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1. Podstawa opracowania projektu architektoniczno — budowlanego.

Podstawg opracowania projektu architektoniczno — budowlanego jest:
— zlecenie inwestora,
— mapa zasadnicza w skali 1:500,
— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wlen
w granicach administracyjnych nr 156/2016 z dnia 26 wrzesnia 2016 roku, wydany
przez Urzad Miasta i Gminy we Wleniu,
— obowigzujace przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego na dziatce nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlen, polegajgcy na:

- renowacji stolarki okiennej drewnianej (elewacja pétnocno — zachodnia),

— wymianie stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym na parterze (elewacja pétnocno —
zachodnia),

- wymianie stolarki drzwiowej na klatce schodowej (elewacja pétnocno — zachodnia),

- wymianie parapetéw podokiennych (elewacja potnocno — zachodnia),

- wymianie zewnetrznych oktadzin tynkarskich w systemie tynkoéw renowacyjnych na
Scianach budynku do wysokosci stropu nad parterem (elewacja poéinhocno -
zachodnia) wraz z uszczelnieniem strefy cokotowej ponizej poziomu terenu na dzialce
nr 118/2,

— wymianie zewnetrznych okladzin tynkarskich w systemie tynkow tradycyjnych na
Scianach budynku od wysokosci stropu nad parterem (elewacja poéinocno -
zachodnia),

— wykonaniu detali architektonicznych z zaprawy tynkarskiej — opaski okienne, opaska
drzwiowa, gzyms okapowy (elewacja pétnocno — zachodnia),

— wymianie pokrycia dachowego na dachu stromym i stropodachu ptaskim,

- wymianie obrobek blacharskich i instalacji odwadniajgcej potacie dachowe,

— wymianie rury deszczowej (podigczenie instalacji odwadniajgcej pota¢ dachowg
z kanalizacjg deszczowa) na dziatce nr 141/19,

— przemurowaniu trzonéw kominowych,

— wymianie drewnianej podbitki okapowej stropodachu ptaskiego.

3. Przeznaczenie i program u zytkowy budynku.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym na dzialce nr 141/9 w obrebie Il
miasta Wlen znajduje sie pie¢ lokali mieszkalnych.

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie spowoduje zmiany jego
przeznaczenia ani zmiany jego programu uzytkowego.

4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku mieszkalnego wielorodzinnego

potozonego na dziatce nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlen sg nastepujgce:

— dhugosc (I bryta): 11,18 [m],

— szerokos¢ (I bryta): 8,20 [m],

— wysokos¢ (I bryta): 5,26 [m],

- liczba kondygnacji (I bryta): dwie kondygnacje nadziemne,

— dhugosc (Il bryta): 8,55 [m],

— szerokos¢ (Il bryta): 6,21 [m],

— wysokos¢ (Il bryta): 8,20 [m],



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, OPIS TECHNICZNY.

- liczba kondygnacji (I bryta): trzy kondygnacje nadziemne.

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie spowoduje zmiany jego
charakterystycznych parametrow technicznych.

5. Forma architektoniczna i funkcja budynku.

Na dzialce nr 141/9 potozonej w obrebie Il miasta Wlen znajduje sie budynek
mieszkalny wielorodzinny ztozony z dwoch bryt:
— | bryfa: rzut poziomy oparty na rzucie czworokgta foremnego, zwienczona dachem
stromym dwuspadowym, skiada sie z dwdch kondygnacji nadziemnych,
— 1l bryta: rzut poziomy oparty na rzucie czworokgta foremnego, zwienczona dachem
ptaskim jednospadowym, sklada sie z trzech kondygnacji nadziemnych,

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie spowoduje zmiany formy
architektonicznej i funkcji budynku.

Zakres remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie narusza ustalen
zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wlen
w granicach administracyjnych, zatwierdzonym Uchwalg Rady Miasta i Gminy Wleh
65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku.

6. Obliczenia statyczno — wytrzymalo  $ciowe.

Dla zakresu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dziatce
nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlen nie zachodzi potrzeba sporzgdzenia obliczen statyczno —
wytrzymatosciowych.

7. Rozwi gzania konstrukcyjno — materiatowe.
7.1. Stolarka okienna.

Do wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym na poziomie parteru (elewacja
pétnocno — zachodnia) nalezy zastosowac stolarke okienng z drewna sosnowego klejonego
trojwarstwowo, ktore powinno zosta¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,
promieniowaniem UV oraz przed atakiem owaddéw i grzybdéw poprzez impregnacje metodag
cisSnieniowo — prozniowa, przy czym dodatkowo rama i skrzydto drewniane powinny byé
wykonczone trzema  warstwami  powtok lakierowych  (gruntujgca, podktadowa,
wykonczeniowa). Stolarka okienna powinna by¢ wyposazona w okucia uchylno — rozwieralne
dostosowane do ciezaru wkasnego skrzydta. Wspétczynnik przenikania ciepta ramy powinien
byé nie wiekszy niz 1,48 [W/m?.K].

Szyby stolarki okiennej powinny by¢ zbudowane z trzech tafli szkla typu float
0 grubosci 4 [mm] kazda, przy czym jedna z nich powinna by¢ pokryta powiokag
niskoemisyjng z tlenkéw metali szlachetnych, a przestrzen miedzy szybami powinna byc¢
wypetniona ciezkim gazem — argonem, kryptonem lub ksenonem. Wspéilczynnik przenikania
ciepta pakietu szybowego powinien by¢ nie wigkszy niz 0,80 [W/m?-K].

Stolarka okienna powinna by¢ wykonana w czwartej klasie przepuszczalnosci
powietrza, wobec czego w gérnej czesci skrzydta okiennego nalezy zamontowa¢ nawiewnik
sterowany recznie o wydajnosci do 30 [m®/h].

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem i wodoszczelnos¢ stolarki okiennej powinna
odpowiada¢ odpowiednio klasie C3 i 8A. Sity operacyjne, wytrzymatos¢ mechaniczna
i odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki okiennej powinna odpowiadac
odpowiednio klasie drugiej, klasie trzeciej i 10000 cykli.

Mocowanie tgcznikami mechanicznymi oscieznicy stolarki okiennej powinno by¢
rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy, w ten sposob aby odstep miedzy punktami
mocowania na kierunku pionowym i poziomym byt nie wiekszy niz 700 [mm], zas odstep od
naroznika zewnetrznego ramy nie mniejszy niz 150 [mm].
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Do mocowania stolarki okiennej nalezy zastosowac kotki rozporowe o srednicy nie
mniejszej niz @8 [mm], przy czym minimalna giebokos¢ zakotwienia tgcznika w Scianie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 [mm].

Szczeling miedzy oscieznicg stolarki okiennej a osciezem, ktérej wymiar powinien by¢
nie mniejszy niz 15 [mm] i nie wiekszy niz 30 [mm], nalezy catkowicie wypeltni¢ poliuretanowg
piankg montazowa, przy czym uszczelnienie stolarki okiennej nalezy wykona¢ w systemie
trojwarstwowym z zastosowaniem akrylowego uszczelniacza elastycznego i sznura
dylatacyjnego ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach lub elastycznej folii
paroszczelnej (warstwa wewnetrzna) i impregnowanej sprezonej tasmy poliuretanowej lub
folii paroprzepuszczalnej (warstwa zewnetrzna).

Forma, ksztalt i podzial (wyglad zewnetrzny) stolarki okiennej powinna wiernie
odzwierciedla¢ forme, ksztalt i podziat (wyglad zewnetrzny) istniejgcej stolarki okiennej.

Wewnetrzne parapety powinny by¢ wykonane z drewna sosnowego klejonego
tréjwarstwowo, ktére powinno zosta¢ zabezpieczone przed atakiem owadow i grzybow
poprzez impregnacje metodg cisnieniowo — prézniowg, przy czym dodatkowo parapety
powinny by¢é wykonczone trzema warstwami powlok lakierowych (gruntujgca, podktadowa,
wykonczeniowa).

Grubos¢ parapetéw wewnetrznych powinna wynosi¢ 30 [mm], zas ich szerokosé
i dlugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby parapety wystawaty poza lico muru i poza krawedz
otworu na odlegto$¢ 50 [mm]. Krawedzie kazdego z parapetow powinny by¢ wyoblone.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza po zakonczeniu
montazu okna i jego uszczelnienia na obwodzie. Parapety wewnetrzne nalezy przykleja¢ za
pomocg kleju poliuretanowego.

W razie koniecznosSci oscieza wewnetrzne stolarki okiennej nalezy uzupehic
oktadzing tynkarskg w systemie tynkow renowacyjnych i wykona¢ powtoke malarskg z dwéch
warstw pigmentowej farby na bazie zywicy silikonowe.

Zewnetrzng powierzchnie ramy i oscieznicy drewnianej stolarki okiennej (istniejgcej)
nalezy oczysci¢ mechanicznie oraz za pomoca niealkalicznego $rodka do usuwania farb.
Ubytki w strukturze elementéw drewnianych stolarki okiennej nalezy uzupetié szpachlowkg
do drewna z zawartoscig maczki drzewnej. Ubytki w okitowaniu szklenia nalezy uzupetnic
kitem na bazie oleju Inianego z dodatkiem zywic syntetycznych. Na zewnetrznej powierzchni
ramy i oscieznicy nalezy wykona¢ powtoke malarskg w dwdch warstwach emalig alkidowg do
drewna.

7.2. Stolarka drzwiowa.

Do wymiany stolarki drzwiowej na klatce schodowej (elewacja péthocno — zachodnia)
nalezy zastosowac stolarke drzwiowg z drewna sosnowego klejonego trojwarstwowo, ktére
powinno zosta¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, promieniowaniem UV oraz
przed atakiem owaddéw i grzybow poprzez impregnacje metoda cisnieniowo — prozniowa,
przy czym dodatkowo rama i skrzydio drewniane powinny by¢ wykonczone trzema
warstwami powtok lakierowych (gruntujgca, podktadowa, wykonczeniowa). Wspotczynnik
przenikania ciepta ramy powinien byé nie wiekszy 1,80 [W/m?-K].

Szyby stolarki drzwiowej powinny by¢ zbudowane z dwdch tafli szkla typu float
0 grubosci 4 [mm] kazda, przy czym jedna z nich powinna by¢ pokryta powlokag
niskoemisyjng z tlenkéw metali szlachetnych, a przestrzen miedzy szybami o szerokosci
16 [mm] powinna by¢ wypetniona ciezkim gazem — argonem, kryptonem lub ksenonem.
Wspotczynnik  przenikania ciepta pakietu szybowego powinien by¢ nie wiekszy
niz 1,10 [W/m?K].

Stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana w trzeciej klasie przepuszczalnosci
powietrza.

Odpornos¢é na obcigzenie wiatrem i wodoszczelnos¢ stolarki drzwiowej powinna
odpowiada¢ odpowiednio klasie B3 i 7A. Sily operacyjne, wytrzymatos¢ mechaniczna
i odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki drzwiowej powinna odpowiadac
odpowiednio klasie trzeciej, klasie drugiej i 50000 cykli.
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Mocowanie gcznikami mechanicznymi oscieznicy stolarki drzwiowej powinno by¢
rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy, w ten sposob aby odstep miedzy punktami
mocowania na kierunku pionowym i poziomym byt nie wiekszy niz 700 [mm], za$ odstep od
naroznika zewnetrznego ramy nie mniejszy niz 150 [mm].

Do mocowania stolarki drzwiowej nalezy zastosowac¢ kotki rozporowe o srednicy nie
mniejszej niz @8 [mm], przy czym minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznika w Scianie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 [mm].

Szczeline miedzy oscieznicg stolarki drzwiowej a osciezem, ktérej wymiar powinien
by¢ nie mniejszy niz 15 [mm] i nie wiekszy niz 30 [mm], nalezy catkowicie wypetnic
poliuretanowg piankg montazowa, przy czym uszczelnienie stolarki okiennej nalezy wykonac¢
w systemie trojwarstwowym z zastosowaniem akrylowego uszczelniacza elastycznego
i sznura dylatacyjnego ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach Ilub
elastycznej folii paroszczelnej (warstwa wewnetrzna) i impregnowanej sprezonej tasmy
poliuretanowej lub folii paroprzepuszczalnej (warstwa zewnetrzna).

Forma, ksztalt i podziat (wyglad zewnetrzny) stolarki drzwiowej powinna wiernie
odzwierciedla¢ forme, ksztalt i podziat (wyglad zewnetrzny) istniejgcej stolarki drzwiowe;j.

W razie koniecznosci oscieza wewnetrzne stolarki drzwiowej nalezy uzupetnic
oktadzing tynkarskg w systemie tynkow renowacyjnych i wykona¢ powtoke malarskg z dwoéch
warstw pigmentowej farby na bazie zywicy silikonowej.

7.3. Parapety podokienne.

Po dokonaniu rozbiorki podokiennikbw zewnetrznych nalezy mur podokienny
doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego prawidtowy montaz ksztattek parapetowych.

Do wykonania zewnetrznych parapetéw podokiennych nalezy zastosowac ksztattki
parapetowe ceramiczne o grubosci 15 [mm], prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
ponizej 1,0 [%]. Szerokos¢ ksztaltek powinna wynosi¢ nie mniej niz 100 [mm] i nie wiece]
niz 120 [mm].

Do wykonania hydroizolacji podptytkowej nalezy zastosowaé elastyczny szlam
uszczelniajgcy, ktéry nalezy potozy¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw, przy czym grubosé
powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm]. Podioze pod hydroizolacje nalezy
zagruntowac preparatem zawierajgcym hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego.

Do przyklejenia metodg kombinowang ksztaltek parapetowych nalezy zastosowac
klej cementowy sklasyfikowany jako C2 S1 w warstwie o grubosci 4 [mm], zas do
spionowania  ksztaltek parapetowych nalezy zastosowa¢ zaprawe cementowg
sklasyfikowang jako CG 2 W, przy czym szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 4 [mm].

Potgczenie ksztattek parapetowych z osciezami i murem podokiennym nalezy
uszczelni¢ sznurem dylatacyjnym ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach
o $rednicy @8 [mm], pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci 5 [mm] liczac od lica tynku,
przy czym szczeline nalezy wypetni¢ elastyczng masg na bazie kauczuku silikonowego
klasy F, po uprzednim zagruntowaniu styku preparatem na bazie zywic epoksydowych.

Spadek parapetu z ksztattek powinien wynosi¢ 2,0 [%], a okapnik powinien wystawaé
poza lico wykonczonej sciany na odlegtos¢ nie mniejszg niz 40 [mm].

Spadek muru podokiennego nalezy wykonaC poprzez wklejenie klinowych ptyt
z polistyrenu ekspandowanego EPS 100. Plyty z polistyrenu nalezy zabezpieczyé poprzez
wtopienie w warstwie Kkleju siatki z widkna szklanego po kagpieli akrylowej, przy czym
gramatura siatki powinna byé nie mniejsza niz 140 [g/m®].

7.4. Oktadziny tynkarskie w systemie tynkow renowac  yjnych.

Po skuciu zewnetrznych oktadzin tynkarskich na $cianach budynku do poziomu
stropu nad parterem nalezy usungé luzne i niezwigzane czgstki, zmurszatg zaprawe
i fragmenty muru oraz wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na giebokosé
okoto 30 [mm], zas same spoiny oczysci¢ sprezonym powietrzem.

Obcigzony solami gruz powinien zosta¢ zmagazynowany w suchym miejscu lub
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natychmiast odtransportowany z terenu budowy. Nie wolno dopuszczaé¢ do kontaktu gruzu
z elementami budynku, ktére nie sg objete korozjg biologiczna.

Widoczne wykwity solne oraz naloty organiczne nalezy usung¢ mechanicznie
poprzez piaskowanie albo recznie za pomocg stalowe] szczotki. Odstoniety mur nalezy
oczysci¢ poprzez zastosowanie strumienia pary wodnej i pozostawi¢ do wyschniecia.

W przypadku, gdy podtoze ma zbyt matg nosnos¢ nalezy zastosowac pod okfadziny
tynkarskie warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej mocowanej do sciany za pomoca
kotkow rozporowych. Warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej nalezy stosowac rowniez
w przypadku wystepowania lokalnych zarysowan podioza.

Zarysowane sciany zewnetrzne nalezy wzmocni¢ przez zbrojenie wspotsrodkowo
spoin wspornych pretami stalowymi o srednicy @6 [mm] i diugosci 1000 [mm] — prety
o konstrukcji spiralnej wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej gatunku 1.4401. Ze spoin
wspornych na diugosci rysy oraz co najmniej z trzech spoin powyzej i ponizej rysy nalezy
usung¢ zaprawe na gtebokosci 40 [mm]. Po doktadnym oczyszczeniu spoin sprezonym
powietrzem i zwilzeniu ich woda, spoiny nalezy wypetni¢ tiksotropowg zaprawg cementowa,
w ktorg nalezy wcisngé prety stalowe. Prety stalowe nalezy umiesci¢ w kazdej spoinie
wspornej w ten sposoéb, ze grubos¢ otuliny zbrojenia powinna wynosi¢ 20 [mm].

W strefie cokolowej nalezy wykonaé uszczelnienie muru elastycznym szlamem
uszczelniajgcym, ktory nalezy potozy¢ w ilosci co najmniej dwéch warstw, przy czym grubosé
powtoki po wyschnieciu powinna wynosic¢ 2,0 [mm].

Na wewnetrznym narozu cokotu wysunietego nalezy wykonac fasete o promieniu
40 [mm] z mineralnej szpachlowki uszczelniajgcej, przy czym nalezy w pierwszej
kolejnosci wykona¢ warstwe szczepng ze szlamu uszczelniajgcego odpornego na
dziatanie siarczanow.

W przypadku, gdy dojdzie do zarysowania tynku renowacyjnego wzdtuz linii styku
Zz wykonang fasetg, nalezy po okresie okoto 12 miesiecy powstalg szczeline oczyscié¢
i wypetni¢ plastyczno — elastyczng masg uszczelniajgcg. Na uszczelnianym obszarze nalezy
wykona¢ powloke malarskg sktadajgcg sie z dwdch warstw pigmentowej farby na bazie
emulsji silikonowej.

Narozniki i listwy podtynkowe powinny by¢ wykonane z tasm lub blach stalowych
pokrywanych ogniowo o minimalnej grubosci 0,5 [mm].

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do wykonywania oktadzin
tynkarskich w systemie tynkow renowacyjnych do poziomu stropu nad parterem, w skiad
ktorych powinien wchodzi¢ preparat zawierajgcy hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego,
tynk renowacyjny do wypetnienia spoin muru WTA, obrzutka potkryjaca odporna na dziatanie
siarczandw WTA o grubosci 5 [mm], tynk wyréwnawczy i magazynujacy sole WTA o grubosci
20 [mm], tynk renowacyjny WTA o grubosci 10 [mm], mineralna szpachléwka
powierzchniowa do wygtadzania tynkow renowacyjnych o grubosci 4 [mm] oraz powitoka
malarska sktadajgca sie z dwdch warstw pigmentowej farby na bazie emulsji silikonowe;j.

Wokot otworu drzwiowego i otworéw okiennych nalezy wykonac¢ opaski tynkarskie
0 grubosci 10 [mm] i szerokosci 150 [mm].

Do wykonczenia powierzchni opasek tynkarskich nalezy zastosowa¢ powiloke
malarskg skladajacg sie z dwdch warstw pigmentowej farby na bazie emulsji silikonowej
z dodatkiem piasku kwarcowego.

W strefie styku tynku renowacyjnego z terenem nalezy wykona¢ uszczelnienie muru
elastycznym szlamem uszczelniajgcym, ktory nalezy potozy¢ w ilosci co najmniej dwoéch
warstw, przy czym grubos¢ powtoki po wyschnieciu powinna wynosic¢ 2,0 [mm].

W szczeliny o szerokosci 5 [mm] usytuowane wzdtuz linii wyznaczonej przez tynk
renowacyjny z parapetem podokiennym nalezy wcisng¢ sznur dylatacyjny ze spienionego
polietylenu LDPE o zamknietych porach i srednicy @8 [mm], pozostawiajgc wolng przestrzen
wielkosci 5 [mm] liczac od lica tynku, przy czym szczeline nalezy wypetni¢ elastyczng masag
na bazie kauczuku silikonowego klasy F, po uprzednim zagruntowaniu styku preparatem na
bazie zywic epoksydowych.

W szczeliny usytuowane wzdtuz linii wyznaczonej przez tynk renowacyjny z ramag
okienng nalezy wecisngé¢ tasme z miekkiej pianki poliuretanowej impregnowanej po obu



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, OPIS TECHNICZNY.

stronach zywicg syntetyczna.
7.5. Okladziny tynkarskie w systemie tynkéw tradycy  jnych.

Po skuciu zewnetrznych okladzin tynkarskich na $cianie budynku powyzej
poziomu stropu nad parterem nalezy usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe
i fragmenty muru, zas same spoiny oczysci¢ sprezonym powietrzem.

W przypadku, gdy podtoze ma zbyt matg nosnos¢ nalezy zastosowac pod okfadziny
tynkarskie warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej mocowanej do $ciany za pomocag
kotkdw rozporowych. Warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej nalezy stosowac¢ réwniez
w przypadku wystepowania lokalnych zarysowan podioza.

Zarysowane $ciany zewnetrzne nalezy wzmocni¢ przez zbrojenie wspoétsrodkowo
spoin wspornych pretami stalowymi o srednicy 06 [mm] i diugosci 1000 [mm] — prety
o konstrukcji spiralnej wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej gatunku 1.4401. Ze spoin
wspornych na dtugosci rysy oraz co najmniej z trzech spoin powyzej i ponizej rysy nalezy
usung¢ zaprawe na gilebokosci 40 [mm]. Po doktadnym oczyszczeniu spoin sprezonym
powietrzem i zwilzeniu ich woda, spoiny nalezy wypetni¢ tiksotropowg zaprawg cementowa,
w ktorg nalezy wcisngC prety stalowe. Prety stalowe nalezy umiesci¢ w kazdej spoinie
wspornej w ten sposoéb, ze grubos¢ otuliny zbrojenia powinna wynosi¢ 20 [mm].

Narozniki i listy podtynkowe powinny by¢ wykonane z tasm lub blach stalowych
pokrywanych ogniowo o minimalnej grubosci 0,5 [mm].

Do wykonania oktadzin tynkarskich w systemie tynkéw tradycyjnych na $cianach
budynku powyzej poziomu stropu nad parterem nalezy zastosowa¢ tynk cementowo —
wapienny o tgcznej grubosci 30 [mm] z fabrycznie przygotowanej mieszanki, ktéry nalezy
uktada¢ w dwoch warstwach, przy czym powierzchnie tych $cian nalezy wczesniej pokryé
tynkiem podktadowym o grubosci do 5 [mm].

Do wykonczenia powierzchni oktadzin tynkarskich w systemie tynkow tradycyjnych
powyzej poziomu stropu nad parterem nalezy zastosowa¢ mineralng szpachloéwke
powierzchniowg do wygtadzania tynkow renowacyjnych o grubosci 4 [mm] oraz powitoke
malarskg sktadajgca sie z dwdch warstw pigmentowej farby na bazie emulsji silikonowe;j.

Wokot otworéw okiennych nalezy wykonaé opaski tynkarskie o grubosci 10 [mm]
i szerokosci 150 [mm].

Do wykonczenia powierzchni opasek tynkarskich i gzymsu okapowego halezy
zastosowac¢ powtoke malarskg sktadajaca sie z dwdoch warstw pigmentowej farby na bazie
emulsji silikonowej z dodatkiem piasku kwarcowego.

W szczeliny o szerokosci 5 [mm] usytuowane wzdtuz linii wyznaczonej przez tynk
cementowo — wapienny z parapetem podokiennym nalezy wcisngé sznur dylatacyjny ze
spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach i srednicy @8 [mm], pozostawiajgc
wolng przestrzen wielkosci 5 [mm] liczagc od lica tynku, przy czym szczeline nalezy wypetnic
elastyczng masa na bazie kauczuku silikonowego klasy F, po uprzednim zagruntowaniu
styku preparatem na bazie zywic epoksydowych.

W szczeliny usytuowane wzdtuz linii wyznaczonej przez tynk cementowo — wapienny
Z ramg okienng nalezy wcisng¢ tasme z miekkiej pianki poliuretanowej impregnowanej po
obu stronach zywicg syntetyczna.

7.6. Pokrycie ceramiczne.

Po rozebraniu pokrycia dachowego, tacenia i instalacji odwadniajgcej pota¢ dachowg
nalezy przystgpi¢ do oczyszczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej.

Do przemurowania trzonu kominowego nalezy uzy¢ cegiet klinkierowych petnych na
zaprawie murarskiej do cegly Klinkierowej klasy M10, przy czym znormalizowana
wytrzymatosé elementéw murowych na $ciskanie powinna wynosic¢ 35 [MPa].

Przewody wentylacyjne nalezy zakonczy¢ na przestal, a otwory o wymiarach
140 x 210 [mm] zabezpieczy¢ kratkg ze stali nierdzewnej.
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Do spionowania trzonu kominowego nalezy zastosowaé zaprawe cementowag
sklasyfikowang jako CG 2 W, przy czym szerokos¢ spoin powinna wynosic¢ 15 [mm].

Trzony kominowe nalezy zwienczy¢ prefabrykowanymi czapkami betonowymi
0 grubosci 70 [mm] i przekroju zblizonym do trapezu prostokatnego, wykonanymi z betonu
klasy C20/25 z dodatkiem ptynnej domieszki uszczelniajgcej i napowietrzajgcej w ilosci nie
przekraczajgcej 1,0 [kg] na 100 [kg] zuzytego cementu, zbrojonymi dwukierunkowo pretami
o $rednicy (06 [mm] ze stali A-lll RB400 w rozstawie osiowym nie wiekszym niz 100 [mm].
Czapki kominowe powinny wystawa¢ poza obrys wykonczonego lica $cian trzonow
kominowych na szerokosci nie mniejszej niz 50 [mm] i by¢ zakonczone kapinosem, zas
gorna powierzchnia czapek powinna mie¢ wyprofilowany spadek wielkosci 2,0 [%],
umozliwiajgcy odptyw wody na zewnatrz.

Na powierzchnie czapki betonowej nalezy nanies¢ w dwoch warstwach powtoke
z dyspersji kopolimeru akrylan/ester kwasu metakrylowego z wypetniaczami i pigmentami po
uprzednim zagruntowaniu podtoza matoczgsteczkowym alkiloalkoksysiloksanem.

Warstwe wstepnego krycia (membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna) nalezy
uktada¢ pasmami rownolegle do okapu przy zachowaniu zakladdéw o szerokosci nie
mniejszej niz 20 [cm], przy czym w strefie okapu nalezy zastosowac czterowarstwowg
membrane dachowg, a na pozostalej czesci potaci dachowej nalezy zastosowac
trojwarstwowg membrane dachowa.

W trakcie wykonywania warstwy wstepnego krycia nalezy zamontowaé trzy okna
wytazowe o wymiarach 0,45 x 0,55 [m] oraz jedno okno wylazowe o wymiarach
0,55 x 0,75 [m] — wyjscie na stropodach ptaski, przy czym okna nalezy wyposazy¢ w kotnierz
uszczelniajgcy przystosowany do pokryc¢ ptaskich.

Przy oknach wylazowych do trzonéw kominowych nalezy zamontowaé drabiny
stalowe ocynkowane o nosnosci nie mniejszej niz 150 [kg]. Drabiny stalowe nalezy zakotwic
do stropu nad | pietrem oraz do konstrukcji wiezby dachowe.

Do wykonania polgczeh warstwy wstepnego krycia z pasem podrynnowym, trzonem
kominowym, sScianami szczytowymi, oknem wytazowym i murem przysciennym nalezy
zastosowac butylowg tasme dwustronng, a takze polipropylenowg tasme jednostronng za
wyjatkiem potgczenia membrany z pasem podrynnowym. Natomiast do uszczelnienia
kontrlaty nalezy zastosowaé polietylenowg tasme jednostronna.

W strefie okapowe] nalezy zamontowa¢ deske okapowg o maksymalnej grubosci
60 [mm] z tarcicy iglastej o wytrzymatosci charakterystycznej C24.

Deske okapowg nalezy do kazdej krokwi mocowa¢ dwoma ocynkowanymi
gwozdziami karbowanymi ze stali gatunku S235JR o wymiarach @4,0 x 120 [mm].

Na facenie potaci dachowej nalezy zastosowac¢ kontriaty o przekroju poprzecznym
60 x 30 [mm] i taty o przekroju poprzeczny 60 x 40 [mm] z tarcicy iglastej o wytrzymatosci
charakterystycznej C24, przy czym w/w elementy drewniane nalezy zaimpregnowac
srodkami solnymi przeciwko technicznym szkodnikom drewna i grzybom. Srodek
impregnacyjny powinien zabezpieczy¢ elementy drewniane do klasy reakcji na ogien
w zakresie palnosci jako wyréb (material) niezapalny i niekapigcy, a takze w zakresie
rozprzestrzeniania ognia jako wyrdb (materiat) nierozprzestrzeniajacy ognia.

Potgczenie kontrtaty z krokwig poza strefg okapowsa, kalenicowg i szczytowg nalezy
wykonac przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi pierscieniowych ze stali S250GD o wymiarach
04,0 x 100 [mm] w rozstawie osiowym nie wiekszym niz 500 [mm], przy czym odlegtos¢
tacznikéw od obu krawedzi kontrlaty powinna wynosi¢ 30 [mm].

Potgczenie kontrlaty z krokwig w strefie okapowej, kalenicowej i szczytowej
0 szerokosci 1,00 [m] nalezy wykona¢ przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi pierscieniowych
ze stali S250GD o wymiarach 04,0 x 100 [mm] w rozstawie osiowym nie wiekszym
niz 200 [mmj], przy czym odlegtos¢ lacznikbw od obu krawedzi kontrlaty powinna
wynosi¢ 30 [mm].

Potgczenie taty z kazdg kontrtatg poza strefg okapowsg, kalenicowg i szczytowg
nalezy wykonac¢ przy uzyciu jednego ocynkowanego gwozdzia pierscieniowych ze stali
S250GD o wymiarach 04,0 x 100 [mm], przy czym odlegtos¢ tgcznika od obu krawedzi
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kontrtaty powinna wynosi¢ 30 [mm], odlegto$¢ tgcznika od dolnej krawedzi taty powinna
wynosi¢ 30 [mm], a odlegtosc¢ tgcznika od gérnej krawedzi taty powinna wynosi¢ 30 [mm].

Polgczenie taty z kazdg kontrlatg w strefie okapowej, kalenicowej i szczytowej
0 szerokosci 1,00 [m] nalezy wykona¢ przy uzyciu dwoch ocynkowanych gwozdzi
pierscieniowych ze stali S250GD o wymiarach 04,0 x 100 [mm], przy czym odlegtos¢
tacznikébw od obu krawedzi kontrlaty powinna wynosi¢ 20 [mm], odlegtos¢ tgcznikow od
dolnej krawedzi faty powinna wynosi¢ 30 [mm], odlegto$¢ tacznikdéw od gornej krawedzi taty
powinna wynosi¢ 30 [mm], odlegto$¢ miedzy tgcznikami na kierunku réwnolegtym do widkien
taty powinna wynosi¢ 20 [mm].

Do krycia potaci dachowej w koronke nalezy zastosowa¢ dachowke ceramiczng
karpibwke o wymiarach 180 x 380 x 12 [mm].

Przy kryciu potaci dachowej nalezy co trzecig dachoéwke zamocowac¢ do taty za
pomocg wkretdw [14,0 x 50 [mm] ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401.

Krycie kalenicy nalezy wykona¢ gasiorami ceramicznymi prasowanymi o wymiarach
380 x 190 x 15 [mm] ukladanymi na sucho z zastosowaniem tasmy wentylacyjnej
zbudowanej z dwoch paséw blachy aluminiowej i siatki polipropylenowej, przystosowanej do
dachowek pfaskich, umozliwiajgcej wylot powietrza ze szczeliny wentylujgcej pokrycie
dachowe i zapewniajgcej efektywny przekrdj powierzchni wentylacyjnej wynoszacy minimum
100 [cm2/mb]. Gasiory nalezy montowac¢ przy uzyciu klamer mocowanych gwozdziami
ocynkowanymi do taty kalenicowej. Late kalenicowg o przekroju poprzecznym 24 x 48 [mm)]
nalezy mocowac do krokwi lub ptatwi kalenicowej przy uzyciu wspornikéw taty kalenicowej.

Dla odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ kominek ceramiczny
przeznaczony do montazu w pokryciu z dachowki karpiowki.

W strefie okapowej potaci dachowej nalezy zamontowa¢ aluminiowg kratke
wentylacyjng umozliwiajgcg wlot powietrza do szczeliny wentylujgcej pokrycie dachowe
i zapewniajgcg efektywny (czynny) przekréj powierzchni wentylacyjnej wynoszgcy
minimum 200 [cmzlmb].

W gornej strefie potaci dachowej przed trzonem kominowym (elewacja potnocno —
zachodnia) nalezy zamontowa¢ dachéwki wentylacyjne umozliwiajgce wylot powietrza ze
szczeliny wentylujgcej pokrycie dachowe i zapewniajgce efektywny przekrdj powierzchni
wentylacyjnej 50 [cmzlmb].

Na potgczeniu pokrycia dachéwkowego z pokryciem papowym nalezy zamontowac
dachéwki wentylacyjne umozliwiajgce wlot powietrza do szczeliny wentylujgcej pokrycie
dachowe i zapewniajgce efektywny (czynny) przekréj powierzchni wentylacyjnej wynoszacy
minimum 200 [cm2/mb].

Obrobke blacharskg scian szczytowych, muru przysciennego, trzondéw kominowych
oraz pas nadrynnowy i podrynnowy nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej
0 grubosci 0,6 [mm].

Styk pasa dociskowego obrébki blacharskiej z sciang szczytowg, murem
przysciennym oraz trzonem kominowym nalezy uszczelni¢ elastyczng masg na bazie
kauczuku silikonowego klasy F, po uprzednim zagruntowaniu styku preparatem na bazie
zywic epoksydowych.

Obrobke blacharskg korony $ciany szczytowej nalezy mocowaé do ptaskownikéw
5 x 25 [mm] — uchwyty powinny by¢ tak wyprofilowane i wykonane, aby mogty
nadac¢ obrobce blacharskiej spadek do wewnatrz nie mniejszy niz 3 [%] i ktérej krawedz
powinna wystawa¢ nie mniej niz 40 [mm] poza lico docelowo wykonczonej
Sciany szczytowej — wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, rozmieszczonych
w rozstawie osiowym co 400 [mm], za pomocg dwoOch tgcznikbw mechanicznych
o $rednicy @10 [mm], przy czym gtebokos$¢ zakotwienia kazdego z tgcznikdw powinna
wynosi¢ 120 [mm].

tawke kominiarskg o wymiarach 1500 x 250 [mm] powinna by¢ wykonana
Z ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo blachy stalowej o grubosci 2,0 [mm], przy
czym tawka kominiarska powinna posiada¢ przetloczenia antyposlizgowe.
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Mocowanie wspornikow fawki kominiarskiej do elementoéw drewnianych nalezy
wykona¢ przy uzyciu ocynkowanych wkretow stalowych 08,0 [mm].

Rynne dachowg nalezy wykonac z blachy stalowej tytan — cynk o grubosci 0,60 [mm]
i Srednicy @150 [mm]. Rynna powinna by¢ wykonana z pojedynczych czionéw
odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadana w elementy wieloczionowe, ktore
powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zakilad szerokosci 40 [mm]. Zigcza powinny
by¢ lutowane na calej dlugosci.

Rynny powinny by¢ mocowane do deski okapowe] ptaskownikami (uchwytami)
z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 5 x 25 [mm]. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone
w podioze na glebokos¢ réwng grubosci ptaskownika i mocowane trzema gwozdziami
stalowymi ocynkowanymi o wymiarach 4,0 x 75 [mm], przy czym rozstaw osiowy uchwytéw
nie powinien by¢ wiekszy niz 500 [mm].

Spadek rynny powinien wynosi¢ 0,5 [%]. Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do
rur spustowych i swobodnie wchodzi¢ na gtebokos¢ nie mniejszg niz 100 [mm].

Krawedz okapu nie powinna przekracza¢ szerokosci 60 [mm], mierzac od strony
wewnetrznej krawedzi rynny dachowej, a krawedz zewnetrzna rynny powinna by¢ obnizona
w stosunku do krawedzi wewnetrznej o 10 [mm].

Rury spustowe o srednicy @120 [mm] nalezy wykona¢ z blachy stalowej tytan — cynk
0 grubosci 0,60 [mm] i mocowa¢ do sciany uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3,0 [m], a takze na kohcach i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢é mocowane
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Dlugosc¢ trzpienia powinna wynosic¢
300 [mm], zas odlegtosc rury spustowej od lica elewacji powinna wynosi¢ 40 [mm].

Rury spustowe w jej dolnej czesci nalezy potaczy¢ z rurg zeliwng wyposazong
w otwor rewizyjny.

Odprowadzenie wody z rury spustowej (za wyjagtkiem potgczenia na elewac;i
pétnocno — zachodniej) nalezy wykona¢ za pomocg pionowej rury zeliwnej z otworem
rewizyjnym, poziomych rur zeliwnych utozonych réwnolegle do poziomu terenu w kierunku
kanalizacji ogolnosptawnej na gtebokosci 1,20 [m] ponizej poziomu terenu, a takze kolan
zeliwnych tgczacych te rury. Srednica pionowej rury zeliwnej powinna zapewni¢ prawidtowe
potgczenie z rura spustowg systemu rynnowego. Elementy Zzeliwne powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg lakierem bitumicznym.

Po skuciu okfadzin tynkarskich na scianach trzonu kominowego ponizej pofaci
dachowej nalezy usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i fragmenty muru,
zas same spoiny oczysci¢ sprezonym powietrzem.

W przypadku, gdy podtoze ma zbyt matg nosnos¢ nalezy zastosowac pod okfadziny
tynkarskie warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej mocowanej do sciany za pomoca
kotkow rozporowych. Warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej nalezy stosowac rowniez
w przypadku wystepowania lokalnych zarysowan podioza.

Zarysowane S$ciany trzonu kominowego nalezy wzmocni¢ przez zbrojenie
wspotsrodkowo spoin  wspornych pretami stalowymi o $rednicy 06 [mm] i diugosci
1000 [mm] — prety o konstrukcji spiralnej wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej
gatunku 1.4401. Ze spoin wspornych na dlugosci rysy oraz co najmniej z trzech spoin
powyzej i ponizej rysy nalezy usung¢ zaprawe na gtebokosci 40 [mm]. Po dokfadnym
oczyszczeniu spoin sprezonym powietrzem i zwilzeniu ich wodg, spoiny nalezy wypetnic¢
tiksotropowg zaprawg cementowa, w ktdrg nalezy wcisngc¢ prety stalowe. Prety stalowe
nalezy umiesci¢ w kazdej spoinie wspornej w ten sposéb, ze grubosé otuliny zbrojenia
powinna wynosi¢ 20 [mm].

Narozniki i listy podtynkowe powinny by¢ wykonane z tasm lub blach stalowych
pokrywanych ogniowo o minimalnej grubosci 0,5 [mm].

Do wykonania oktadzin tynkarskich w systemie tynkéw tradycyjnych na $cianach
trzonu kominowego ponizej potaci dachowej nalezy zastosowac tynk cementowo — wapienny
0 tgcznej grubosci 20 [mm] z fabrycznie przygotowanej mieszanki, ktéry nalezy ukladaé
w dwodch warstwach, przy czym powierzchnie tych $cian nalezy wczesniej pokry¢ tynkiem
podktadowym o grubosci do 5 [mm]. Do wykonczenia powierzchni okfadzin tynkarskich
nalezy zastosowa¢ powloke malarskg skladajgcg sie z jednej warstwy biatej farby
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emulsyjnej.

Po rozebraniu pokrycia dachowego nalezy okresli¢ stan techniczny elementow
wiezby dachowej i ich potgczen. Elementy drewniane, ktére uleglty korozji biologicznej na
skutek dziatania grzybéw domowych lub technicznych szkodnikéw drewna, nalezy wymienic
z zachowaniem obecnych przekrojow poprzecznych i tgcznikdw.

Elementy drewniane nalezy wbudowa¢ z tarcicy iglastej (sosna, Swierk)
0 wytrzymatosci charakterystycznej C24.

W razie koniecznosci do wykonywania potgczen poszczegoélnych elementéw wiezby
dachowej nalezy zastosowaC ocynkowane gwozdzie pierscieniowe o Srednicy 08 [mm],
ocynkowane wkrety o Srednicy 04 [mm] i ocynkowane ztgcza kgtowe ze stali gatunku
S235JR o grubosci 2,5 [mm], a takze ocynkowane prety gwintowane ze stali klasy 6.8
o sredniodoktadnej jakosci wykonania o srednicy 12 [mm], ocynkowane nakretki ze stali
klasy 6 o Sredniodokfadnej jakosci wykonania oraz ocynkowane podkiadki o wymiarach
40 x 40 x 4 [mm] i zgrubnej jakosci wykonania.

7.7. Pokrycie papowe.

W pokryciu dachowym nalezy wykona¢ perforacje poprzez wywiercenie w papie
otworéw o $rednicy 010 [mm] w iloci 10 [szt./m?] do warstwy deskowania.

Do wykonania warstwy odpowietrzajgcej pokrycie dachowe nalezy zastosowac
pape podktadowg o grubosci 3,0 [mm] =z asfaltem modyfikowanym SBS
z aktywowanymi termicznie pasmami klejowymi i osnowg z wiokniny poliestrowej, przy czym
pokrycie dachowe nalezy zagruntowac¢ modyfikowanym SBS asfaltowym roztworem.

Do pokrycia pofaci dachowej nalezy zastosowac¢ pape wierzchniego krycia o grubosci
52 [mm] z asfaltem modyfikowanym SBS i osnowg 2z wiokniny poliestrowej.
Strona wierzchnia w papie nawierzchniowej powinna by¢ zabezpieczona gruboziarnistg
posypkg. Warstwa asfaltu modyfikowanego SBS powinna mie¢ dodatek substancji
utrudniajgcych palenie.

Do odpowietrzania pokrycia dachowego nalezy zastosowac¢ kominki wentylacyjne
z PCW o $rednicy @75 [mm], przy czym jeden kominek powinien przypada¢ na kazde
30 [m?] pokrycia dachowego. Kominki wentylacyjne nalezy montowaé w strefie szczytowej
stropodachu ptaskiego.

Dla odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé kominek z PCW
przeznaczony do montazu w pokryciu z papy termozgrzewalnej.

Obroébki trzonéw kominowych, ogniomuréw nalezy wykonaé¢ z papy wierzchniego
krycia o grubosci 5,2 [mm] z asfaltem modyfikowanym SBS i oshowg z wtokniny poliestrowej.

Pas dociskowy obrébki trzonéw kominowych i muru przysciennego nalezy wykonaé
z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,6 [mm)]. Styk pasa dociskowego obrébki z trzonem
kominowym i murem przySciennym nalezy zagruntowaC preparatem na bazie zywic
epoksydowych i uszczelni¢ masg na bazie kauczuku silikonowego klasy F.

Przed wykonaniem obrébek z papy wierzchniego krycia nalezy zamocowa¢ wzdtuz
trzondbw kominowych i ogniomuréw laminowane Kkliny z polistyrenu ekspandowanego
EPS 100 o wymiarach przekroju poprzecznego 100 x 100 [mm] za pomocg bitumicznego
kleju modyfikowanego SBS.

Obrobki blacharskie na ogniomurach nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej
o grubosci 0,6 [mm]. Obrdbke blacharskg ogniomuréw nalezy mocowac¢ do ptaskownikow
5 x 25 [mm] — uchwyty powinny by¢ tak wyprofilowane i wykonane, aby mogly
nadac¢ obrobce blacharskiej spadek do wewnatrz nie mniejszy niz 5 [%] i ktorej krawedz
powinna wystawa¢ nie mniej niz 40 [mm] poza lico docelowo wykonczonego
ogniomura — wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, rozmieszczonych w rozstawie
osiowym co 400 [mm], za pomocg dwoch tgcznikbw mechanicznych o $rednicy @10 [mm],
przy czym gtebokos¢ zakotwienia kazdego z tgcznikdw powinna wynosi¢ 120 [mm].

Pas nadrynnowy nalezy wykona¢ z blachy stalowej tytan — cynk o gr. 0,60 [mm]. Pas
nadrynnowy nalezy wpusci¢c w podioze na glebokos¢ odpowiadajgcg grubosci blachy
i mocowa¢ do deskowania za pomocg ocynkowanych gwozdzi blacharskich przybijanych
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w ukfadzie mijankowym w rozstawie osiowym nie wiekszym niz 100 [mm)]. Krawedz okapnika
nie powinna przekraczaé¢ szerokosci 60 [mm], mierzgc od strony wewnetrznej krawedzi rynny
dachowej.

W strefie okapowej i czotowej nalezy wykona¢ deskowanie belek stropowych z tarcicy
iglastej o wytrzymatosci charakterystycznej C24, przy czym wilgotno$¢ drewna iglastego nie
powinna by¢ wyzsza niz 18 [%)].

Deski okapowe i czotowe o grubosci 25 [mm] nalezy do kazdej belki stropowej
mocowac trzema ocynkowanymi gwozdziami karbowanymi ze stali gatunku S235JR
o wymiarach @3,5 x 100 [mm].

Widoczne elementy drewniane na zewnagtrz budynku nalezy pokry¢ ptynng lazurg
dekoracyjna.

Przy wymianie instalacji odwadniajgcej pota¢ dachowg nalezy w strefie okapowej
uzupetni¢ pokrycie dachowe w ukfadzie dwuwarstwowym z uzyciem papy asfaltowe]
podkiadowej o grubosci 3,0 [mm] z asfaltem modyfikowanym SBS i osnowg z widkniny
poliestrowej oraz pape asfaltowg wierzchniego krycia o grubosci 5,2 [mm] z asfaltem
modyfikowanym SBS i osnowg z wtdkniny poliestrowej.

Pape podkiadowg nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg tgcznikow
mechanicznych, ktére skladajg sie z podkiadki i wkreta. llos¢ tgcznikbw mechanicznych
przypadajgca na 1,0 [m? potaci dachowej powinna wynosié dla strefy brzegowe;
i naroznikowej odpowiednio 6 i 9 [szt.]. Rozstaw osiowy punktéw zamocowania powinien
wynosi¢ w strefie brzegowej i naroznikowej 200 [mm]. Pape wierzchniego krycia nalezy
mocowac do papy podkladowej poprzez zgrzewanie.

Rynne dachowg nalezy wykonac z blachy stalowej tytan — cynk o grubosci 0,60 [mm]
i $rednicy @150 [mm]. Rynna powinna by¢ wykonana z pojedynczych czionéw
odpowiadajgcych dilugosci arkusza blachy i skladana w elementy wieloczionowe, ktére
powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zakilad szerokosci 40 [mm]. Zigcza powinny
by¢ lutowane na catej dlugosci.

Rynny powinny by¢ mocowane do deski okapowej ptaskownikami (uchwytami)
Z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 5 x 25 [mm]. Uchwyty powinny by¢é wpuszczone
w podtoze na gtebokos¢ réwng grubosci ptaskownika i mocowane trzema gwozdziami
stalowymi ocynkowanymi o wymiarach 4,0 x 75 [mm], przy czym rozstaw osiowy uchwytéw
nie powinien by¢ wiekszy niz 500 [mm].

Spadek rynny powinien wynosic¢ 0,5 [%]. Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do
rur spustowych i swobodnie wchodzi¢ na gtebokos¢ nie mniejszg niz 100 [mm].

Krawedz okapu nie powinna przekracza¢ szerokosci 60 [mm], mierzac od strony
wewnetrznej krawedzi rynny dachowej, a krawedz zewnetrzna rynny powinna by¢ obnizona
w stosunku do krawedzi wewnetrznej o 10 [mm].

Rury spustowe o srednicy @120 [mm] nalezy wykona¢ z blachy stalowej tytan — cynk
0 grubosci 0,60 [mm] i mocowa¢ do sciany uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3,0 [m], a takze na koncach i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Dlugos$c¢ trzpienia powinna wynosic¢
300 [mm], zas odlegtosc¢ rury spustowej od lica elewacji powinna wynosi¢ 40 [mm].

Rury spustowe w jej dolnej czesci nalezy potgczy¢ z rurg zeliwng wyposazong
w otwor rewizyjny.

Odprowadzenie wody z rury spustowej nalezy wykonaé¢ za pomocg pionowej rury
zeliwnej z otworem rewizyjnym, poziomych rur zeliwnych utozonych réwnolegle do poziomu
terenu w kierunku kanalizacji og6lnosptawnej na gtebokosci 1,20 [m] ponizej poziomu terenu,
a takze kolan Zeliwnych lgczgcych te rury. Srednica pionowej rury zeliwnej powinna
zapewni¢ prawidiowe polagczenie z rura spustowg systemu rynnowego. Elementy zeliwne
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierem bitumicznym.

Do przemurowania trzonu kominowego nalezy uzy¢ cegiet klinkierowych petnych na
zaprawie murarskiej do cegly Klinkierowej klasy M10, przy czym znormalizowana
wytrzymatos¢ elementdw murowych na sciskanie powinna wynosic¢ 35 [MPa].

Przewody wentylacyjne nalezy zakonczy¢ na przestal, a otwory o wymiarach
140 x 210 [mm] zabezpieczy¢ kratkg ze stali nierdzewnej.
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Dla trzonéw kominowych o wysokosci powyzej 2,00 [m] w trakcie murowania nalezy
osadzi¢ stopnie ptaskie stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Rozstaw pionowy stopni
powinien wynosi¢ 400 [mm]. Pierwszy stopien nalezy osadzi¢ na wysokosci 500 [mm]
powyzej papowego pokrycia dachowego, zas ostatni na poziomie tawek kominiarskich.

Do spionowania trzonu kominowego nalezy zastosowaé zaprawe cementowag
sklasyfikowang jako CG 2 W, przy czym szerokosc¢ spoin powinna wynosic¢ 15 [mm].

Trzony kominowe nalezy zwienczy¢ prefabrykowanymi czapkami betonowymi
0 grubosci 70 [mm] i przekroju zblizonym do trapezu prostokatnego, wykonanymi z betonu
klasy C20/25 z dodatkiem ptynnej domieszki uszczelniajgcej i napowietrzajgcej w ilosci nie
przekraczajgcej 1,0 [kg] na 100 [kg] zuzytego cementu, zbrojonymi dwukierunkowo pretami
0 srednicy 16 [mm] ze stali A-lll RB400 w rozstawie osiowym nie wiekszym niz 100 [mm].
Czapki kominowe powinny wystawa¢ poza obrys wykonczonego lica $cian trzonow
kominowych na szerokosci nie mniejszej niz 50 [mm] i by¢é zakonczone kapinosem, zas
gorna powierzchnia czapek powinna mie¢ wyprofilowany spadek wielkosci 2,0 [%],
umozliwiajgcy odptyw wody na zewnatrz.

Na powierzchnie czapki betonowej nalezy nanies¢ w dwoéch warstwach powioke
z dyspersji kopolimeru akrylan/ester kwasu metakrylowego z wypetniaczami i pigmentami po
uprzednim zagruntowaniu podtoza matoczgsteczkowym alkiloalkoksysiloksanem.

tawki kominiarskie o wymiarach 600 x 250 [mm] nalezy wykona¢ z ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo blachy stalowej o grubosci 2,0 [mm], przy czym lawka
kominiarska powinna posiadac¢ przettoczenia antyposlizgowe.

Mocowanie wspornikow tawek kominiarskich do trzonu kominowego nalezy wykona¢
przy uzyciu ocynkowanych wkretow stalowych 18,0 x 80 [mm].

Na kazdy trzon kominowy o wysokosci powyzej 2,00 [m] powinny przypadac¢ dwie
tawki kominiarskie.

Po skuciu okfadzin tynkarskich na scianach trzonu kominowego ponizej pofaci
dachowej nalezy usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i fragmenty muru,
zas same spoiny oczysci¢ sprezonym powietrzem.

W przypadku, gdy podtoze ma zbyt matg nosnos¢ nalezy zastosowac pod okfadziny
tynkarskie warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej mocowanej do sciany za pomoca
kotkow rozporowych. Warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej nalezy stosowac rowniez
w przypadku wystepowania lokalnych zarysowan podioza.

Zarysowane S$ciany trzonu kominowego nalezy wzmocni¢ przez zbrojenie
wspoétsrodkowo spoin  wspornych pretami stalowymi o $rednicy 06 [mm] i dlugosci
1000 [mm] — prety o konstrukcji spiralnej wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej
gatunku 1.4401. Ze spoin wspornych na dlugosci rysy oraz co najmniej z trzech spoin
powyzej i ponizej rysy nalezy usung¢ zaprawe na giebokosci 40 [mm]. Po dokladnym
oczyszczeniu spoin sprezonym powietrzem i zwilzeniu ich wodg, spoiny nalezy wypetnic¢
tiksotropowg zaprawg cementowg, w Kktorg nalezy wcisng¢ prety stalowe. Prety stalowe
nalezy umiesci¢ w kazdej spoinie wspornej w ten sposéb, ze grubosé otuliny zbrojenia
powinna wynosi¢ 20 [mm].

Narozniki i listy podtynkowe powinny by¢ wykonane z tasm lub blach stalowych
pokrywanych ogniowo o minimalnej grubosci 0,5 [mm].

Do wykonania okfadzin tynkarskich w systemie tynkow tradycyjnych na s$cianach
trzonu kominowego ponizej potaci dachowej nalezy zastosowac tynk cementowo — wapienny
0 tgcznej grubosci 20 [mm] z fabrycznie przygotowanej mieszanki, ktéry nalezy ukladaé
w dwbch warstwach, przy czym powierzchnie tych scian nalezy wczesniej pokryé tynkiem
podktadowym o grubosci do 5 [mm]. Do wykonczenia powierzchni okfadzin tynkarskich
nalezy zastosowa¢ powiloke malarskg skiadajgcg sie z jednej warstwy biate] farby
emulsyjnej.
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7.8. Ocena stanu technicznego.

Stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dziatce
nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlen pozwala na przeprowadzenie jego remontu w zakresie
opisanym w niniejszym projekcie budowlanym.

Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z ewentualnym wzmocnieniem $cian
zewnetrznych budynku mieszkalno — ustugowego bedzie mozliwy do okreslenia po skuciu
oktadzin tynkarskich na tych scianach.

Przedstawione rozwigzania konstrukcyjno — materialowe sg zgodne z zakresem robot
budowlanych ustalonych z Zamawiajgcym. W zwigzku z tym nalezy mie¢ na wzglednie fakt,
ze niski opor cieplny przegrod zewnetrznych, brak hydroizolacji przegrod stykajacych sie
Z gruntem oraz niesprawna wentylacja naturalna pomieszczen moze powodowaé
w poszczegOlnych lokalach mieszkalnych rozwoj grzybow plesniowych na wewnetrznej
powierzchni przegréd zewnetrznych.

8. Kategoria geotechniczna i spos6b posadowienia.

Nie ustala sie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego na dzialce nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlenh, poniewaz nie
zachodzi potrzeba okreslenia przydatnosci gruntu na potrzeby remontu ze wzgledu, iz
przewidziane roboty budowlane nie przyczynig sie do przekroczenia stanu granicznego
nosnosci podioza i stanu granicznego uzytkowania budynku.

9. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérni  czej.

Budynek mieszkalny wielorodzinny potozony na dzialce nr 141/9 w obrebie Il miasta
WIlenh nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

10. Rozwi gzania elementdéw wyposa zenia budowlano — instalacyjnego.

Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na
dziatce nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlen nie obejmujg rozwigzan dotyczgcych elementow
wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

11. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepe  tnosprawne.

Projekt budowlany remontu budynku mieszkalno — ustugowego potozonego na
dziatce nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlen nie obejmujg rozwigzan dotyczacych warunkow
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

12. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urz  gdzen instalacji technicznych.

Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na
dziatce nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlen nie obejmuje rozwigzan i sposobu funkcjonowania
urzadzen instalacji technicznych.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlaneg  o.

Dla remontowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dziatce
nr 141/9 w obrebie II miasta Wlen nie zachodzi potrzeba wyznaczenia charakterystyki
energetycznej obiektu budowlanego z okresleniem wartosci wskaznika EP jako rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na jednostke powierzchni
pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku.

Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla przebudowywanych przegréd budynku
spelnia wymagania zawarte w 8328 ust. la Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
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z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi
zmianami), poniewaz maksymalna wartos¢ wspotczynnikow przenikania ciepta dla budynkow
mieszkalnego podana w zatgczniku nr 2 w/w rozporzadzenia jest wyzsza od wartosci
projektowane;j:
- stolarka okienna z drewna miekkiego (wspotczynnik przenikania ciepta ramy
U = 1,48 [W/m?>K], szkleniu potrojnym z dwiema powlokami selektywnymi
i przestrzenig miedzyszybowg wypelniong gazem szlachetnym (wspotczynnik
przenikania ciepta dla szklenia Uy = 0,80 [W/m?-K], liniowy wspéiczynnik przenikania
ciepta dla ramki dystansowej yy = 0,04 [W/m-K]: O1 — U = 1,28 [W/m?-K],
Ugmay = 1,30 [W/m?-K].

14. Wplyw obiektu na $rodowisko.

Budynek mieszkalny wielorodzinny potozony na dzialce nr 141/9 w obrebie Il miasta
Wilen w wyniku przeprowadzonego remontu nie bedzie powodowat powstania zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow.

15. Dane dotycz gce warunkow ochrony przeciwpo zarowej obiektu budowlanego.

W wyniku remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dziaice
nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlen, warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
w szczegodlnosci obejmujgce parametry techniczne obiektu budowlanego, odlegtos¢ od
obiektow sgsiadujgcych, przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego, kategorie zagrozenia
ludzi, przewidywang liczbe o0s6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach, ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych, podziat obiektu na strefy pozarowe, klase odpornosci pozarowej budynku
oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych,
warunki ewakuacji, a takze sposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, nie ulegng zmianie.

Na podstawie 84 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 121, poz. 1137
z pbzZniejszymi _zmianami), projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, poniewaz nie obejmuje
rozwigzan projektowych dotyczgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego.

16. Uwagi ko ncowe.

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego polozonego na dzialce nr 141/9
w obrebie Il miasta Wlen, dla ktérych zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu
przestrzennym nie jest wymagane ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania
terenu, nie obejmuje projektowania urzgdzen budowlanych zwigzanych z budynkiem,
uktadéw komunikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu oraz uksztattowania terenu i zieleni.

Wobec powyzszego oraz na podstawie art. 34 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 z p4zniejszymi
Zmianami) odstgpiono od sporzadzenia na aktualnej mapie zasadniczej projektu
zagospodarowania dziatki obejmujacego okreslenie granic dzialki, usytuowanie, obrys
i uktady istniejgcych obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposob odprowadzania
lub oczyszczania sciekdéw, uklad komunikacyjny i uklad zieleni, ze wskazaniem
charakterystycznych elementéw, wymiardw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow,
w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy terendw sgsiednich.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, OPIS TECHNICZNY.

Dzialka nr 141/9 potozona w obrebie Il miasta Wlen znajduje sie na obszarze, ktory
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wlen
podlega ochronie konserwatorskiej (strefa ,,A” scistej ochrony konserwatorskiej).

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Wlen dopuszczalne jest wykonanie przebudowy remontu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, ktory ujety jest w ewidencji zabytkow.

Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B. Stosowanie materiatbw budowlanych powinno by¢ zgodne
Z instrukcjg dostarczona przez producenta.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzeniu celu, ktéremu ma stuzy¢
i nie stanowi projektu wykonawczego. W przypadku uszczegOtowienia rozwigzan
konstrukcyjno —  materialowych zawartych w projekcie budowlanym nalezy zlecic¢
opracowanie projektu wykonawczego osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

W przypadku zaistnienia sytuacji innej ni  z przyjeto w zato zeniach projektu
budowlanego nale zy bezzwiocznie skontaktowa ¢ sie z projektantem.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI

1. Rys. nr A/1 — Elewacja pétnocno — zachodnia, kolorystyka — skala 1:100..........ccccevviiiiieiieeeeiiiiiiiieee e e 20

CZESC RYSUNKOWA
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1. Rys. nr A/1 — Elewacja poétnocno — zachodnia, kol  orystyka — skala 1:100.
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PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI
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DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA.

1. Uprawnienia budowlane — in  z. arch. Zbigniew Osiecki.

Prezydium
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWES s QRSS20 s
Wydzial
Urbanistyki.i.Architektury
W e VWroctawiu-
Nr ewid. uprawn. _ 3%/63

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § Sust.‘lp.l
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych
funkcje techniczne w budounictwie powszechpym (Dz. U. nr 53 poz. 266)

ob. 0SIECKI Zbigniew

_ ..inzynier architekt . . .

urodzony dnia 18 lipca 1931.r. ¥ Brw.ino.wi.e,pow;Blani,e....,,...

otrzymuje
w specjalnodci ,architektani,cznej; e e e
uprawnienia budowlane do gporzadzania projektow ,budowlanych..archifekto-
-picznych wszelkich obiektéw. budowlanych, projektow budewlanych ,kop—
strukcyjnych z wyjatkiem projektéw obiektéw-budewlanych -ou..skompli.;
‘kowanej konstrukecji, projektéw instalacji-i-urzadzeh -»s-a,ni-ta,m}ych z

wyjatkiem skomplikowanych-instalacji i urzqdz-eﬁ-sani»tarnych; -——

WA

& ) ; ;
inz.arch.Wincenty Wdowisz ?}451:1
Kierownik Wydzialu /

Olesnies — 601 63 4.500
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DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA.

2. Zaswiadczenie potwierdzaj ace wpis na list e czionkéw Dolno $lgskiej Okr egowej Izby
Architektow — in  z. arch. Zbigniew Osiecki.

T ,
1ZBA ARCHITEKTOW

| 7Y P )

Dolno$lgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew Osiecki
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/63,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0857.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0857-2478-CFE3-B841-A361

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA.

3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

funkcji technicznych w budownictwie —in  z. Bogumita Bytnar.

ODPIS

Jelenia Géra, dnia 11-12-1985r.
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI,
ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
Urzedu Wojewddzkiego w Jeleniej Gorze
Ul. Mickiewicza 26, tel. 232-45
58-500 JELENIA GORA

Nr 1469/85

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5, ust1,§ 6 ust.1 i3, § 7 i § 13 ust. 1, pkt 2, lit. - rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) BOGUMILA BYTNAR
inzynier budownictwa
urodzony(a) dnia 27 marca 1955r. w Lwowku Slqskim

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robot
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Obywatel(ka) Bogumita Bytnar jest upowazniony(a) do:
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii,
weztdw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych

2. sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkow i budowli,

3. sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektow w zakresie rozwigzan
architektonicznych:

a. budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandéw zagospodarowania
dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkow,

b. budowli nie bedgcych budynkami,

Otrzymuje:
1. Ob. Bogumita Bytnar
Lwowek Slaski, Plac Wolnosci 15/2
2. A/A

Dokument uprawnien budowlanych podpisat Gléwny Architekt Wojewddzki mgr inz. arch. Ryszard
Wisniewski Dyrektor Wydziatlu Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego Urzedu Wojewodzkiego w Jeleniej Gorze.

Odpis uprawnien budowlanych wydano na podstawie dokumentéw otrzymanych z Dolnoslaskiego
Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu — nr archiwal},@k‘tﬁ 1711;‘);‘)135
w7 2

Wroctaw, dnia 20 maja 2011r. /f'v

-24 -
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DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA.

4. Zaswiadczenie potwierdzaj acego wpis na list ¢ cztonkdw Dolno slaskiej Okr ggowej
Izby In zynieréw Budownictwa, DO S/BO/0636/01 — inz. Bogumita Bytnar.

JOWNICTWA

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7IR-YPZ-A4Y *

Pani Bogumita Bytnar o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0636/01

adres zamieszkania ul. Asnyka 1, 59-600 Lwowek Sl

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA.

5. Oswiadczenie projektanta o sporz adzaniu projektu budowlanego zgodnie
z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — inz. arch. Zbigniew
Osiecki.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 290),

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na
dziatce nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlen zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(data i podpis)
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DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA.

6. Mapa zasadnicza, skala 1:500.
s \/ @03 Niniejsza mapa nid\mozé stutyN\do cpiow profe oy 2293,
7287 = X up,BX M
\ : ) G [Mndwek 8. dniagrg 4 : / =

WeJ0 TJSToaKa Dokum- iac)
A\ Kartouratcznej

% 2 o
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L5592 6;\! 2
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DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA.

7. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przes  trzennego miasta i gminy Wle
w granicach administracyjnych nr 156/2016 z dnia 26 ~ wrze $nia 2016 roku.

Wiei, 26.09.16 .

URZAD MIASTA I GMINY
Wien

PIL. Bohateréw Nysy 7,59 — 610 Wlen
tel. (75) 71-36-085

GMINA WLEN

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Wlen w granicach administracyjnych

zatwierdzony Uchwalg Rady Miasta i Gminy Wlen 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.
opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewoddztwa Dolnoslaskiego Nr 28, poz. 411 z dnia

06 luty 2008 .

WYPIS NR 165/2016
Dzialka :
- nr ewidencyjny 141/9 - obrgb Wlen

- lezy w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 86.MU oraz w
strefach oznaczonych symbolami: TZ2, GSB/OW, GSA, Z1, ODZ.

Ustalenia szczegolowe

L ,S,ymb(?l,,,,;,,, i 7 B Pi‘ieznaczenie terenu - _ Uwagi
| e - 2 - ] 3
86.MU ‘

| Przeznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu — symbol terenu

86.MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z
| ustugami.

. Funkcje dopuszczalne: zabudowa ustugowa na max 30% powierzchni terenu,
rekreacja, zielen urzadzona, obiekty i sieci infrastruktury technicznej

Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego

Przebudowa i remonty budynkéw (modernizacja).

Budowa budynkéw uzupetniajacych uktad zabudowy.

Ksztattowanie uktadu zabudowy wzdluz ciagéw komunikacyjnych. Wewnatrz
zespotu budowlanego w sposob swobodny w nawigzaniu do rozplanowania
zespotu budowlanego.

| Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
| wspolczesnej
| Zgodnie z ustaleniami rozdziatu S.
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DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA.

‘ Strefa ,,A” Scistej ochrony konserwatorskie;.
! Strefa ,,OW” ochrony archeologicznej.
‘ Obiekty ujete w ewidencji zabytkow.

| Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
| Nie wprowadza si¢ ustalen ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu tych |
| ustalen. ‘

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy
Linia zabudowy — w nawiazaniu do istniejacych budynkow.

Maksymalny wskaznik zabudowy — 0,50.

} | Parametry i gabaryty obiektow — istniejace,.

| TZ2
‘ Przeznaczenie terenu
L | Tereny zalane podczas powodzi.
| GSB/OW
Przeznaczenie terenu )
STREFA "B" OCHRONY PODSTAWOWYCH WARTOSCI
' KULTUROWYCH,
| STREFA "OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ.
GSA |

i Przeznaczenie terenu
‘

| Strefa "A" Scistej ochrony konserwatorskiej.

Z] Obiekt ujety w ewidencji zabytkow.

| . e
T

| |
| ODZ fObiektdo zachowania.

OO | .

Z up. BITRMISTRZ.—X
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DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA.

WYRYS

Zalacznik graficzny do wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

NR 165/2016

SKALA 1:1000

-30-



BIURO INZYNIERSKIE
BOGUMILA BYTNAR

ul. Asnyka nr 1, 59 — 600 Lwéwek Slaski
tel.: +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bogumilabytnar.pl
NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
LOKALIZACJA INWESTYCJI: dz. nr 141/9, 141/19 i 118/2 obr b Il miasta WLE N
INWESTOR: GMINA WLEN

ADRES INWESTORA: PLAC BOHATEROW NYSY nr 7, 59 — 610 WLE N
PROJEKTANT: inz. arch. ZBIGNIEW OSIECKI

ADRES PROJEKTANTA: ul. X — TEJ DYWIZJI nr 9, 59 — 600 LWOWEK SLASKI

SPIS ZAWARTO SCI

1. Podstawa opracowania informacji dotyCzgCej DIi0zZ. .........c..uvviiiiiiiiiiiiiic e 32
2. Zakres robét dla catlego zamierzenia bUdOWIANEGO. ........cuuiiiiiiiie it ee e eeee e enes 32
3. Wykaz istniejgcych obiektOw budowlanyCh.............coiuiiiiiiii e 32
4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi...... 32
5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych. ...........ccccoocovviiiiieeenieeens 33

5.1. Zagospodarowani€ PlaCu DUOWY. ..........ciieiiiiiiiiiiiee ettt e et e e e e e e e e s st a e e e e s s ssbbaaeaaeeeaan 33

5.2. Roboty budowlano — MONTAZOWE. ..........ciiiiiiiiiiiiiie et e et e e e et e e e e e e st e e e e e e s sssbaaaeeeeaeean 34

5.3. RODOLY WYKOACZENIOWE. ... .eiiiiiiiie ittt e e e e et e e e e e e et et e e e e e e s aatbaraeaeeesentbeaeaeaeesan 34
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
L1=] 0=y o1 [=Toyd 1)/ o TSP OO 35
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegoInego zagroZenia ZArOWIA. ..........ueeiiuereeriireeeiieeeeieeeesiieeesaeeessneeeeeeneeeeeenes 36

-31-



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.,

1. Podstawa opracowania informacji dotycz  acej bioz.

Podstawg opracowania informacji dotyczgcej bioz jest:
— projekt budowlany,
— przepisy prawa budowlanego.

2. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy:

— ogrodzenie placu budowy,

— o0Swietlenie i oznakowanie placu budowy,

— przygotowanie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego dla
pracownikéw,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

— urzadzenie miejsca sktadowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych.

Roboty zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na
dziatce nr 141/9 w obrebie Il miasta Wlen:

— renowacja stolarki okiennej drewnianej (elewacja pétnocno — zachodnia),

— wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym na parterze (elewacja pétnocno —
zachodnia),

- wymiana stolarki drzwiowej na klatce schodowej (elewacja p6inocno — zachodnia),

- wymiana parapetéw podokiennych (elewacja péthocno — zachodnia),

— wymiana zewnetrznych okladzin tynkarskich w systemie tynkéw renowacyjnych na
Scianach budynku do wysokosci stropu nad parterem (elewacja poéinocno -
zachodnia) wraz z uszczelnieniem strefy cokotowej ponizej poziomu terenu na dziatce
nr 118/2,

— wymiana zewnetrznych okladzin tynkarskich w systemie tynkéw tradycyjnych na
Scianach budynku od wysokosci stropu nad parterem (elewacja poéihocno -
zachodnia),

— wykonanie detali architektonicznych z zaprawy tynkarskiej — opaski okienne, opaska
drzwiowa, gzyms okapowy (elewacja pétnocno — zachodnia),

— wymiana pokrycia dachowego na dachu stromym i stropodachu ptaskim,

- wymiana obrébek blacharskich i instalacji odwadniajgcej potacie dachowe,

- wymiana rury deszczowe] (podigczenie instalacji odwadniajgcej pota¢ dachowa
Z kanalizacjg deszczowg) na dzialce nr 141/19,

— przemurowanie trzonéw kominowych,

— wymiana drewnianej podbitki okapowej stropodachu ptaskiego.

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Na dzialce nr 141/9 potozonej w obrebie Il miasta Wlen znajduje sie budynek
mieszkalny wielorodzinny

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarzaé zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nr 141/9 potozonej w obrebie Il miasta Wlen brak jest elementow
zagospodarowana dziatki, ktére mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
5.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

— urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

— teren budowy lub rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi, wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,5 [m].

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 [m] lub schody o szerokosci nie mniejsze]
niz 0,75 [m], zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrads.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 [m] i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 [m].

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic
W SposOb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysOKoSci
przedmiotéw, powinna by¢é ogrodzona balustradami i oznakowana w sposoOb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 [m].

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 [m] nad terenem w najnizszym miejscu i by¢é nachylone pod
katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne
i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkoéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy
0s6b obstugujacych takie urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatéw i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
Z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.

-33-



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.,

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

5.2. Roboty budowlano — monta zowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych na
wysokosci ponad 5 [m] to:
— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia rusztowan zej$¢; brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni podestu rusztowania),

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieh osob.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co
najmniej 1,0 [m] od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowiska pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 [m] wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dlugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50 [m].

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 [m] w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.

5.3. Roboty wyko Aczeniowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowan; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
Z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
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Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzagdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 [m].

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostony z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta.

6. Sposbéb prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, nalezy przeprowadzi¢ jako:
— szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne i okresowe przeprowadzane sg w oparciu 0 programy
poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne muszg przejs¢ wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow
Z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagro zenia zdrowia.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana jest organizowaé stanowiska pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkow
ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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