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ELEWACJA FRONTOWA
WIDOK A

KOLORYSTYKA | MATERIAL:

1. CZYSZCZENIE KAMIENIA

2. TYNK BAUMIT, KOLOR HBW 55, Baumit Life 0397/

2% TYNK RENOWACYINY BAUMIT, KOLOR HBW 55, Baumit Life 0397/

3. TYNK BAUMIT, KOLOR HBW 68, KOLOR HBW 67, Baumit Life 0429
S* TYNK RENOWACYINY BAUMIT, KOLOR HBW 67, Baumit Life 0429

4. TYNK BAUMIT, KOLOR HBW 75, Baumit Life 0879
4 TYNK RENOWACYINY BAUMIT, KOLOR HBW /3, Baumit Life 0879

5. OBROBKA BLACHARSKA, BLACHA TYTAN=CYNK PATYNOWANA
6. MALOWANIE W KOLORZE RAL 8019

7. DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KOLOR"OPAL NATURALNA CZERWIEN”

RYNNA/RURA SPUSTOWA, BLACHA TYTAN—CYNK PATYNOWANA
MALOWANIE W KOLORZE BIALYM

«© OGO

ELEWACJA BOCZNA
WIDOK C

UWAGA:
1. 0CZYSCIC ELEMENTY KAMIENNE Z NAWARSTWIEN FARB, UZUPELNIC UBYTKI
. PRZED SKUCIEM TYNKOW WYKONAC DOKLADNA INWENTARYZACJE DETALI

. ZAKRES RENOWACJI OZNACZONYCH ELEMENTOW ELEWACYINYCH WG CZESCI OPISOWE
. ELEMENTY DREWNIANE DO OCZYSZCZENIA | MALOWANIA W KOLORZE
ZGODNYM Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

N

~

5. OKABLOWANIE PROWADZONE PO SCIANIE SCHOWAC W BRUZDACH | OTYNKOWAC

6. USUNAC POZOSTALE PO DEMONTAZU REKLAM ELEMENTY STALOWE

7. NA PARAPETACH | GZYMSACH ZASTOSOWAC OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ

8. PO ZBICIU TYNKOW | STWIERDZENIU KAMIENNYCH OPASEK | PARAPETOW, SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

UWAGI /ZALECENIA:

1.Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych).

2 Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzanio techniczne i urzqdzenia bgdg odpowiadaly
normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty)

3Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ dokfadnie wg
wytycznych i zalecef producenta

4.Uwagi | opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania

9.Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku rozbieznosci skonsultowac je
z projektantem

6.Wszelkie rozbieznosci w projekcie skonsultowaé z projektantem

tynk renowacyjny do galerii
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GENERALNY PROJEKTANT

REMONT BUDYNKU

INWESTOR

GMINA WLEN
PLAC BOHATEROW NYSY 7, 59-610

0BEKT BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY

ADRES

UL. KOSCIUSZKI 20 )
DZIALKA NR 141/13, OBREB 0002, WLEN 2

GENERALNY PROJEKTANT

SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: 58-500 Jelenia Goéra, ul. WOLNOSCI 2
biuro@sk-architekci.pl tel. kom. 608-38-24-10
NIP: 611-233-33-94 REGON: 021847622

PROJEKTANT PODPIS

ARCHTEKTURA | ARCH. KAROLINA SZKAPIAK
NR UPR. PROJ. | 70/DSOKK/2011, DS-1494

SPRAWDZAJACY | ARCH. PAWEL ORLOWSKI
NR UPR. PROJ. | 59 /DSOKK /2011, DS—1615

OPRACOWANEE | ARCH. DOMINIKA JAROSZ

TRESC RYSUNKU

KOLORYSTYKA - ELEWACJE FRONTOWA | TYLNIA

NR RYSUNKU
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