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FLEWACJA FRONTOWA | CLEWACJA TYLNA |
| WDOK A | . WDOK B |
D
B
KOLORYSTYKA | MATERIAL: w
1% TYNK RENOWACYJINY BAUMIT,  KOLOR HBW 67, Baumit Life 0429 * O o
1. TYNK BAUMIT,  KOLOR HBW 67, Baumit Life 0429 J S I( E
o A GENERALNY PROJEKTANT
X I | o
2% TYNK RENOWACYINY BAUMIT,  KOLOR 64, Baumit Life 0357 REMONT BUDYNKU |
2. TYNK RENOWACYJNY BAUMIT,  KOLOR 64, Baumit Life 0537 WESTOR ;
GMINA WLEN
PLAC BOHATEROW NYSY 7, 59-610
F
5. MALOWANIE W KOLORZE RAL 8019 UWAGA: omeT BUDYNEK MIESZKALNY
1. DCZYSCIC ELEMENTY KAMIENNE Z NAWARSTWIEN FARB, UZUPELNIC UBYTKI WIELORODZINNY
2. PRZED SKUCIEM TYNKOW WYKONAC DOKLADNA INWENTARYZACJE DETAL ADRES .
3. ZAKRES RENOWACJI OZNACZONYCH ELEMENTOW ELEWACYINYCH WG CZESCI OPISOWEY UL. KOSCIUSZKI 9, WLEN ,
4 OBROBK| BLACHARSKIE. BLACHA TYTAN=CYNK PATYNOWANA 4. ELEMENTY DREWNIANE DO OCZYSZCZENIA | MALOWANIA W KOLORZE DZIALKA NR 109/8 OBREB 0002, WLEN 2 B
! /GODNYM 7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA GENERALNY PROJEKTANT
5. OKABLOWANIE PROWADZONE PO SCIANIE SCHOWAC W BRUZDACH | OTYNKOWAC SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
5. RYNNA/RURA SPUSTOWA, BLACHA TYTAN-CYNK PATYNOWANA 6. USUNAC POZOSTALE PO DEMONTAZU REKLAM ELEMENTY STALOWE BIURC: 56-500 jolenia Gora, | k. WoLNOSCI 2
~ p " s 7. NA PARAPETACH | GZYMSACH ZASTOSOWAC OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWD CYNKOWEY . -233.33-04 : N
6. DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA,KOLOR OPAL NATURALNA CZERWIEN 8. PO ZBICIU TYNKOW | STWIERDZENIU KAMIENNYCH OPASEK | PARAPETGM, SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM PROJ';:;TW e i;j:) i albeal R
7 EKOPIKI UWAGI/ZALECENIA: ARCHITEKTURA | ARCH. KAROLINA SZKAPIAK
' 1.Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang NR UPR. PROJ. | 70/DSOKK/2011, DS—1494
A PR PR A e A ~ ) (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych). ARCH. PAWEL ORLOWSKI
* KOLOR DOBRANY PO OCZYSZCZENIU KAMIENIA SKONSULTOWAC / PROJEKTANTEM 2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaly SPRAIDZACY ' m
normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty) R UPR PROL_| 50/DSOKK/2011, DS-1615
3.Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykona¢ dokfadnie wg TRi:SAis:L}t\Z\:(‘E ARCH. DOMINIKA JAROSZ
t h i zalecen producent
4.mg;miy2pis‘ycheniieenszirz%nicewn izeéd rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego KOLORYSTYKA - ELEWACJE FRONTOWA I TYLNIA
opracowania NR RYSUNKU H
9.Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku rozbieznosci skonsultowac je 03
7 projektantem DATA 27 PA/DZIERNIK 2016 SKALA ~ 1:100
6.Wszelkie rozbieznosci w projekcie skonsultowaé z projektantem KONCD PB - PW
1 2 3 | 4 6 [ 7 8 9 10 | 11 | 12




