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40 40 PLAC BOHATEROW NYSY 7, 59-610
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PLAC BOHATEROW NYSY
ADRES PLAC BOHATEROW NYSY
DZIALKANR 19, 51, 93,100,101/3,117,118, 146/4, 198, 214
M12 OBREB 0002, WLEN MIASTO
GENERALNY PROJEKTANT
DIN 934 SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: 58-500 Jelenia Goéra, ul. WOLNOSCI 2
UNAGY/ZALECENI: biuro@sk-architekci.pl tel. kom. 608-38-24-10
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g L, - 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNE STANOW! NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACUI PROVEKTOWEL. \R UPR. PROJ
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5. WIKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DO WIKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNE ZE SZTUKA BUDOWLANA, 0BONAZUuacrl | OPRACOWANE. | ARCH. DOMINIKA JAROSZ
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6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
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