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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci okreslonej w Rozporzgdzeniu.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy:
Przedmiotem opracowania jest projekt matej architektury w ramach przebudowy Placu Rynku we
Wileniu.
Wszystkie instniejgce elementy matej architektury przewidziano do usuniecia. W ramach tego
zadania przewidziano:

« tawki z oparciami : 19 szt. (rys. nr£-1A)

« tawki bez oparc¢ : 2 szt (rys. nr £-1B)

+ krzesta z oparciem : 4 szt (rys. nr £-2)

+ kosze na smieci : 18 szt. (rys. nr K1)

« nosnik informacji kierunkowej : 1 szt. (rys. nr N1)

+ stojaki na rowery : 12 sz. ( grupowane po 4) (rys. nr ST1)
+ kraty stalowe pod drzewa : 39 szt. (rys. nr KR1)

« lampy : 43 szt. (rys. nr L1)

+ tablica informacyjna: sztuk 1

2. Forma i Funkcja: bez zmian

3.. Dostepnos¢ dla osé niepetnosprawnych: Caty Plac i jego przebudowe projektuje sie z
uwzglednieniem oséb niepetnosprawnych, Wszystkie przejscia dla pieszych i krawezniki sg do tego
przystosowane. Doktadne szczegéty pokazane zostalty w Dokumentacji Rysunkowe;j.

4. Rozwiagzania konstrukcyjno materiatowe

4.1. Murki wraz z siedziskami

Projektuje sie elementy matej architektury w postaci murkéw z drewnianymi siedziskami
ulokowanych wzdtuz skwerdéw zielonych w pétnocnej czesci placu.

Fundamenty: tawy fundamentowe wylewane z betonu C20 na podkfadzie grub. 10cm

z chudego betonu. Zbrojenie taw : gtéwne podtuznie 6312 (Alll,37 34Gs) , strzemiona @10 (A0,
St0s) co 15¢cm.

Roboty wykonczeniowe:

Oktadzina z bazaltowej kostki klejonej na cementowej , wodo i mrozoodpornej zaprawie klejowe;j
do ptyt kamiennych. Jako konstrukcja podtrzymania kostki projektuje sie bednarki ptaskie
oksydowane kotwione w fawie fundamentowej oraz zatapiane w zaprawie cementowej miedzy
kostkami bazaltowymi w odlegto$ci min 30 cm

Na fragmentach murkéw projektuje sie montaz siedzisk. Siedzisko wykonac z listewek z
konglomeratu imitujgcego drewno akacjowe dopasowane kolorem i fakturg drewna do drewna
wybranych tawek wolnostojgcych.

Rozwiazania geometryczne oraz konstrukcyjno-materiatowe zgodnie z czescig rysunkowa.
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4.2. Murki wraz z siedziskami, donicami oraz tablicg ogtoszeniowa-projekt indywidualny
Po wschodniej i zachodniej stronie budynku w murki wkomponowane zostang donice oraz w
murek po wschodniej stronie tablica ogtoszeniowa.

Fundamenty: tawy fundamentowe wylewane z betonu C20 na podktadzie grub. 10cm

z chudego betonu. Zbrojenie taw : gtéwne podtuznie 6312 (Alll,37 34Gs) , strzemiona @10 (A0,
St0s) co 15¢cm.

Donice wykonstrukowac¢ poprzez wykonanie scianki z cegty.

Roboty wykonczeniowe:

Okfadzina z bazaltowej kostki klejonej na cementowej , wodo i mrozoodpornej zaprawie klejowej
do ptyt kamiennych. Jako konstrukcja podtrzymania kostki projektuje sie bednarki ptaskie
oksydowane kotwione w tawie fundamentowej ($ciankach z cegty w obszarze donic) oraz
zatapiane w zaprawie cementowej miedzy kostkami bazaltowymi w odlegtosci min 30 cm

Na fragmentach murkéw projektuje sie montaz siedzisk. Siedzisko wykonac z listewek z
konglomeratu imitujgcego drewno akacjowe dopasowane kolorem i fakturg drewna do drewna
wybranych tawek wolnostojgcych.

Tablice ogtoszeniowg w murku po wschodniej stronie budynku — projektuje sie o konstrukcji
stalowej, z daszkiem na catej dtugosci tablicy obudowanym blachg stalowg z wmontowanym
oswietleniem liniowym wzdtuz osi daszku na catej jego dtugosci.

4.4. Elementy matej architektury- systemowe :

Projektuje sie montaz gotowych elementéw matej architektury.

Przed rozpoczeciem prac nawierzchniowych stare elementy matej architektury nalezy
zdemontowacé i przekazac Inwestorowi.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw po remoncie
nawierzchni, plac nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:

Montaz urzadzen nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw matej architektury Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do akceptacji karty katalogowe w/w elementow.
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— [ €8 SK-ARCHITEKCI Pracownia Architektoniczna
tel. 608-38-24-10 biuro@sk-architekci.pl



PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA PLACU BOHATEROW NYSY WE WLENIU — MALA ARCHITEKTURA

N

JUISNSEESS .

- /// MONTAZ
BEZPOSREDNIO
NA StUPIE

Dobor i rozmieszczenie ww elementéw zgodnie z czescig rysunkowa.

5. Wplyw przebudowy na srodowisko:
emisja zanieczyszczen: brak
— rodzaj wytwarzanych odpadow: bez zmian
— emisja drgan i promieniowania: nie dotyczy
— wptyw na istniejgcy drzewostan, pow.ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne: brak

6. Zalecenia koncowe

- pochodzace z rozbiorki materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania: kostka betonowa,
kostka kamienna z nawierzchni i podbudowy, krawezniki, tawki, kosze na Smieci, pozostajg
wiasnoscig Inwestora; po oczyszczeniu nalezy je przetransportowa¢ do Bazy Materiatowe;j
wskazanej przez Inwestora; pozostate materiaty rozbidérkowe po przejrzeniu i posortowaniu
Wykonawca winien odtransportowac na sktadowisko przy zachowaniu przepiséw odnosnie
ochrony $rodowiska i ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251
z 2007 r.). Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym
srodkiem transportu, przy czym dla materiatéw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
rodzaj transportu powinien zapewnia¢ bezpieczenstwo przewozu oraz zapobieganie ich
uszkodzeniu. Materiaty kamienne mozna przewozi¢ luzem. Kostke betonowg przewozi¢ na
paletach po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu (np. poprzez owiniecie folig) przed
rozsypaniem sie podczas zatadunku, transportu i wytadunku. Wszelkie koszty zwigzane z
transportem (zabezpieczenie, palety, itp.) lezg po stronie Wykonawcy i powinny by¢ ujete w
wycenie kontraktu.

Wszystkie uzywane do budowy materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty, znaki bezpieczenstwa Ilub aktualne Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami. Bez atestu mozna stosowac tylko te materiaty, ktére sg
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umieszczone w wykazie stanowigcym zatgcznik do rozporzgdzenia o materiatach, ktére sg
zwolnione od obowigzku posiadani atestu.

Przed rozpoczeciem robdot fundamentowych nalezy dokona¢ odkrywek gruntu umozliwiajgcych
dokonanie oceny przez specjaliste czy grunt nadaje sie do posadowienia budynku. Ewentualnie w
przypadku wystgpienie grubszej warstwy gleby, nalezy usung¢ humus do poziomu wystepowania
gruntu rodzimego i wykop wypetni¢ zageszczonym piaskiem stabilizowanym cementem (100 kg
cementu na 1 m? piasku) az do poziomu posadowienia stop fundamentowych.

W razie zaistnienia watpliwosci bgdz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze stanem
faktycznym, wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Wszystkie zmiany
i odstepstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniem ich z autorem projektu oraz organem
nadzoru budowlanego.

Opis techniczny zestawia¢ z rysunkami.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i przekazac¢ w uzytkowanie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami.

OPRACOWANIE: ARCH. KAROLINA SZKAPIAK SPRAWDZAJACY: ARCH PAWEL ORLOWSKI
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