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UWAGI/ZALECENIA:

1.PROJEKT JEST OBJETY OCHRONNA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE SA WEASNOSCIA AUTOROW
OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 04.02.94 r./

PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEUSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWES ZAWIERAJACES: PROJEKT
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ PROJEKT WYKONAWCZY,/ PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOW! NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACU PROJEKTOWEY.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACYI PROJEKTOWE POWINNY
Z0STAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

5. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

8. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA' MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE 0D ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ
POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GEOWNEMU PROJEKTANTOWL.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH. W TYM
KOLORYSTYKE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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PLAC BOE:MI’ IIE\IR%VVOIII\TYESNY 7,59-610
siedzisko * =
. — PLAC BOHATEROW NYSY
kostka bazaltowa cigta z plomieniowanym . 200.5 . _
licem, 10x10x4 cm na mrozoodporngj 0 o 5 %6 5 07 i} JORES PLAC BOHATEROW NYSY
zaprawie_cementowe] W kolorze _grafitowym N\ ¥ g deska xdem M M .| DZIALKANR 19, 51, 93,100,101/3,117,118, 146/4, 198, 214
Zbrojenle ¢ WZ g% ‘/ - ‘ : - GENERALNY PROJEKTANT OBREB 0002’ WLEN MIASTO
bednarka paska oksydowana . 7 =° deska 4x4cm — - 1= SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
<j0k0 kOﬂSUUkCJO podtrzymomo kOSU(I) . — g§ = - ‘ :: —_= ahligcg:sizrsci?te‘lj(egie‘;ia Gora, o kour:; V&%E';‘é’fﬂ%
strzemiona 10 co 15 | = - — :: : - : NIP: 611-233-33-94. éEGdN: 021847622
) % deska Oxdcm — - o e PROJEKTANT PODPIS
obrzeze bazaltowe 10x20cm S 7 7 2 % ARCHTEKTURA | ARCH. KAROLINA_ SZKAPIAK
zbrojenie ¢ 172 NN 2. 77 Y : V7 P PR | TO/DSOKK/2011, DS-1494
fawa_ fundamentowa,beton C20 /\74\\% TN 004 © - ) ‘ ‘ rDzAKCY | ARCH. PAWEL ORLOWSK|
izolacja pionowa z papy B 6 i 6 : 4 . ruszt 2x30m/¢ NR UPR. PROL | 59/0SOKK/2011, DS-1615
tbrojenie ¢ 17 - 47 //’/;, ) ’ siedzisko * — deski z konglomeratu imitujqcego drewno GKGC%OWG ousTRuci. | MGR INZ. PIOTR WILCZEWSKI
strzemiona #10 co 15 _ 7% (kolor dopasowac do drewna fawek katalogowych (rys. 16) R PR PROJ. | 61/D0S/2011
podbudowo / ChUngO betonu . OPRACOWANIE | ARCH. DOMINIKA JAROSZ

TRESC RYSUNKU

PR/FKROJ A=A DETAL SIED/ISKA MALA ARCHITEKTURA - MURKI - DETAL M

NR RYSUNKU
MA-3

DATA 27 GRUDZIEN 201 SKALA

KONC PB M PW (]

11




