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UWAGI/ZALECENIA:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONNA PRAWA AUTORSKIEGD | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE SA WLASNOSCIA AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.2483 7
dnia 04.0294 r./
PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ! PROJEKTOWES ZAWIERAJACES: PROJEKT BUDOWLANY,/PROJEKT
ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ PROJEKT WYKONAWCZY/ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
}D D DDDDDD 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACUI PROJEKTOMEL.
% —_ H H H H H ‘D DDDDDD[ 4. W?ZELK\E EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWES POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z
— GLOWNYM PROJEKTANTEM
5. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY
TTIT LT TN rrrnrren IACHONANL) PRIERISON B+
6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
H H H H H ‘DDDDDDDD[ 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADACT |
PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACI GtOWNEMU
PROJEKTANTOWI.
—H_H_H_H_H—H—H—M_H—H—H—H_H_H_H’ 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NIEZWtOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA
PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
W‘ DOK 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALGW WYKONCZENIOWYCH. W TYM KOLORYSTYKE DO AKCEPTACJI
‘ GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. B
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