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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis
projektu wedtug kolejnosci okreslonej w Rozporzadzeniu.

1. Przedmiot i program opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT NADBUDOWY ISTNIEJACEJ STUDNI na Placu
Bohateréw Nysy we Wileniu. Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu
rewitalizacji, ktéra znaczgco wptynie na walory estetyczne Rynku. Nadbudowa poprawi
atrakcyjnos¢ tego terenu poprzez wyeksponowanie zastanego elementu infrastruktury techniczne;j
i pozwoli wykorzystywaé¢ go w charakterze reprezentacyjnym.

2. Forma i Funkcja: bez zmian

3. Dostepnos¢ dla 0s6 niepetnosprawnych:

Caly Plac i jego przebudowe projektuje sie z uwzglednieniem osob niepetnosprawnych, Wszystkie
przejscia dla pieszych i krawezniki sg do tego przystosowane. Doktadne szczegdty pokazane zostaty
w Dokumentacji Rysunkowe;.

4. Stan istniejacy

Obecnie studnia kryta jest stalowym wylazem montowanym w poziomie posadzki. Trzon studni
wykonany z bloczkow kamiennych w stanie dobrym wymagajgcym czyszczenia.

5. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe
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Projektuje sie nadbudowe istniejgcej studni. Etapy prac :

- demontaz stalowego wytazu

- rozbidrka wierzchniej warstwy konstrukcyjnej studni oraz wykonanie betonowego kregu
odcigzajgcego stanowigcego tawe pod projektowang nadbudowe. Krag o srednicy 400cm,
zbrojony stelazem z pretéw @10, co 15/15cm, goérg i dotem

- wymurowanie muru studni z kostki bazaltowej 10x10x10cm oraz 10x10x4,5cm, tupanej,
na wodo- i mrozoodpornej cementowej zaprawie klejowej w kolorze grafitowym (sposéb
murowania kostki wskazano w dokumentacji rysunkowej). Mur zbrojony bednarkg ptaska
oksydowang zatopiong w tawie betonowej co min 30cm

- Wykonanie oraz montaz stalowej kraty z pretéw o przekroju kwadratowym, w obejmie
montowanej do muru poprzez przyspawanie do pretéw wystajgcych z muru, malowanej w
kolorze czarnym. Krata jako wieko otwierane z zabezpieczeniem.

- Montaz oswietlenia wewnetrznego do konstrukcji wsporczej montowanej w murze

Rozwigzania geometryczne oraz konstrukcyjno-materiatlowe zgodnie z czescig rysunkowa.

3. Zalecenia koncowe

Wszystkie uzywane do budowy materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty, znaki bezpieczehstwa lub aktualne sSwiadectwa dopuszczenia zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami. Bez atestu mozna stosowac tylko te materiaty, ktore sg
umieszczone w wykazie stanowigcym zatgcznik do rozporzgdzenia o materiatach, ktére sg
zwolnione od obowigzku posiadani atestu.

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy dokona¢ odkrywek gruntu umozliwiajgcych
dokonanie oceny przez specjaliste czy grunt nadaje sie do posadowienia budynku. Ewentualnie w
przypadku wystgpienie grubszej warstwy gleby, nalezy usung¢ humus do poziomu wystepowania
gruntu rodzimego i wykop wypetni¢ zageszczonym piaskiem stabilizowanym cementem (100 kg
cementu na 1 m? piasku) az do poziomu posadowienia stop fundamentowych.

W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznoéci rozwigzan projektowych ze stanem
faktycznym, wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Wszystkie zmiany
i odstepstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniem ich z autorem projektu oraz organem
nadzoru budowlanego.

Opis techniczny zestawiac z rysunkami.

Po zakonhczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ w uzytkowanie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami.
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