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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis
projektu wedtug kolejnosci okreslonej w Rozporzadzeniu.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomnika-fontanny ,Gotebiarki, w ramach
przebudowy Placu Rynku we Wieniu.

2. Formai funkcja

Pomnik usytuowany jest od strony potudniowej Budynku Ratusza na Dz. 100 przy ul. Koscielnej
(Dz. 118). Fontanna na planie szesciokgtnym (heksagon) ma opaske kamienng o szerokosci 17cm
na wysokosci obecnego poziomu terenu. Catosc¢ jest podzielona na dwie czesci oddzielone od siebie
kamiennym murkiem. Woda z fontanny gromadzona jest w wewnetrznej czesci okalajgcej
postument, ktora jest obnizona o ok. 30cm wzgledem terenu. Zewnetrzny okrag jest podniesiony o
ok. 15cm. Historycznie pomnik wraz z otaczajgcym murkiem znajdowat sie na podescie o szerokosci
ok. 425 cm i wysokosci 15cm ponad poziom terenu. Postument na planie tréjkata z wklestymi
Sciankami, od trzech stron wyglgda tak samo - ozdobiony polem z herbem oraz polem z gtowg lwa,
ktory w pysku ma schowang dysze. Z kazdej ze stron znajduje sie kamienna misa na planie
wieloboku przylegta do kazdej ze $cian. "Gotebiarka" stoi na dwdch sptaszczonych walcach o
Srednicach 75 i 80 cm o catkowitej wysokosci 25cm. Pomnik z piaskowca przedstawia dziewczyne o
wysokosci ok. 230cm, trzymajgcg kosz. Towarzyszg jej trzy gotebie - na ramieniu, na koszu i przy
nodze na podescie. Pomnik ten jest niezwykle istotny ze wzgledu na historie Wlenia. Zostat on
odstoniety 12 lipca 1914r. , autorem projektu byt Paul Schulz. "Gotebiarka" ma przypomina¢ o
wielowiekowej tradyciji hodowili i handlu gofebiami w srody popielcowe. Spetiata gtéwnie funkcje
fontanny, czasem wypetniana byta kwiatami.

Otwarty zbiornik fontanny wpisany jest w okrgg o srednicy 270cm, pomnik jest przesuniety o ok.
15 cm wzgledem srodka w kierunku Budynku Ratusza. Postument o wysokosci 266 cm liczagc od
niecki, podtrzymuje posta¢ "Gotebiarki" o wysokosci 230 cm na podescie 25cm.
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5. Czes¢ projektowana

Najwazniejszym zadaniem jest zabezpieczenie kamienia przed nasigkaniem wodg. Najbardziej
zniszczone bloki kamienia, gdzie nie ma dekoracji rzezbiarskiej, nalezy zdemontowac¢ i zastgpi¢
nowymi. Catos¢ fontanny wraz z figurg musi zosta¢ poddana oczyszczeniu z zabrudzen,
przebarwien i usunieciu nalotéw biologicznych. Istniejgce spoiny powinno sie zastgpic
dopasowanymi kolorystycznie do kamienia. Nalezy uzupetni¢ kitem jedynie duze ubytki.

Potrzeba zapewni¢ odptyw wody z basenu i misek. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia wody w
elementach fontanny i pomnika, szczegdlnie w okresie mrozéw. Ponadto niezbednym jest
ulepszenie szczelnosci basenu i likwidacja przeciekdéw do kamienia z instalacji wodne;.

W CELU ZWIEKSZENIA CISNIENIA WYPLYWU WODY Z FONTANNY NALEZY ZWIEKSZYC
SREDNICE ISTNIEJACEGO PRZYtACZA WODY PRZY ZASTOSOWANIU RURY PEHD PE
100 SDR 17 R40MM. ISTNIEJACA DYSZE WYLOTOWA NALEZY PRZECZYSCIC.

PRZEWO DOSTARCZAJACY WODE DO FONTANNY NALEZY PROWADZIC BEZ ZALAMAN -
ODCIECIE ZA POMOCA ZAWORU O PELNYM PRZEPLYWIE.

W OBREBIE FONTANNY PROJEKTUJE SIEOBNIZENIE POSADZKI ORAZ ODWODNIENIE
ZAGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACYJNYM.

UKLAD OBNIZENIA OBNIZENIA POKAZANO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ORAZ W PROJEKCIE DROGOWYM

Wszelkie otwory w niecce nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowa.

Etapy prac:

- Dokumentacji fotograficznej stanu zachowania

- Oczyszczenie kamienia

- Odsolenie piaskowca

- Wzmochnienie ostabionej struktury kamienia

- Klejenie peknieé

- Wykonanie uzupetnien niektorych ubytkow

- Impregnacja preparatem hydrofobowym

- Scalenie kolorystyczne nieusuwalnych przebarwien kamienia

- Wykonanie prac zwigzanych z szczelnoscig basenu, instalacji wodnej

Szczegotowy projekt rewitalizacji zawarty jest w programie konserwatorskim i stanowi jej
integralng czesc¢.

6. Zalecenia koncowe

Wszystkie uzywane do budowy materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty, znaki bezpieczenstwa Ilub aktualne Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami. Bez atestu mozna stosowac tylko te materiaty, ktore sg
umieszczone w wykazie stanowigcym zatgcznik do rozporzgdzenia o materiatach, ktére sg
zwolnione od obowigzku posiadani atestu.

Przed rozpoczeciem robdot fundamentowych nalezy dokona¢ odkrywek gruntu umozliwiajgcych
dokonanie oceny przez specjaliste czy grunt nadaje sie do posadowienia budynku. Ewentualnie w
przypadku wystgpienie grubszej warstwy gleby, nalezy usung¢ humus do poziomu wystepowania
gruntu rodzimego i wykop wypetni¢ zageszczonym piaskiem stabilizowanym cementem (100 kg
cementu na 1 m? piasku) az do poziomu posadowienia stop fundamentowych.
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W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze stanem
faktycznym, wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Wszystkie zmiany
i odstepstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniem ich z autorem projektu oraz organem
nadzoru budowlanego.

Opis techniczny zestawiac z rysunkami.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ w uzytkowanie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami.

OPRACOWANIE: ARCH. KAROLINA SZKAPIAK SPRAWDZAJACY: ARCH PAWEL ORLOWSKI
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