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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis
projektu wedtug kolejnosci okreslonej w Rozporzadzeniu.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy:

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYMIANY NAWIERZCHNI na Placu Bohateréw Nysy
we Wileniu, co znaczagco wptynie na walory estetyczne Rynku. Wymiana nawierzchni poprawi
atrakcyjnos¢ tego terenu poprzez wyeksponowanie Ratusza i wprowadzenie uporzgdkowania
przez co pozwoli wykorzystywa¢ go w charakterze reprezentacyjnym.

Planowana jest wymiana wszystkich nawierzchni wraz podbudowg Rynku oraz otaczajgcych ulic
wraz z chodnikami siegajgce do czterech pierzei otaczajgcymi plac. Projekt drogowy oraz
przekroje przez nawierzchnie zostaty przedstawione w Projektach Branzowych- ktdre stanowig
integralng cze$¢ projektu budowlanego.

- Wszystkie nawierzchnie (jezdnie, place, chodniki, zjazdy, parkingi) wykona¢ na podbudowach o
grubosciach dostosowanych do wielkosci obcigzen (zgodnie z projektem drogowym).

- Wszystkie materiaty z rozbiérek nadajgce sie do ponownego wykorzystania (kostka betonowa,
kamienna zalegajgca w podbudowach, krawezniki itp.) sg wtasnoscig inwestora i zostang
przewiezione na jego sktadowisko.

1.1 Elementy rozbiérkowe:

Rozbiérka nawierzchni asfaltowej oraz z kostki granitowej na fragmentach okreznej Rynku - ul.
Koscielna i Plac Bohaterow Nysy. Usuniecie catej nawierzchni z ptyty Rynku :

- z kostki granitowej drobnej,

- ptyt kamiennych,

- kostki betonowej.

Do rozbiérki chodniki wzdtuz pierzei potudniowej i wschodniej wykonane z:

- kostki betonowej,

- fragmentami kostki granitowej tupanej nieregularne;,

Do rozbiorki chodniki wzdtuz pierzei pétnocnej z kostki brukowej czerwonej podwojne T,
Od strony zachodniej zastosowano nieregularne ptyty kamienne.

Do usuniecia krawezniki, demontaz wpustoéw ulicznych, catos¢é nawierzchni miejsc
postojowych.

1.2 Elementy projektowane:

- ptyty betonowe, srutowane, gr 8cm o wymiarach 50x50cm, kolor popielaty

- ciemne pasy szerokosci 50cm wykonane z kostki bazaltowej 10x10 cm, gr. 8cm, cietej,
Z ptomieniowanym licem.

- jasne pasy szerokosci 50cm wykonane z kostki granitowej 10x10 cm, gr. 8cm, cietej ,
z ptomieniowanym licem.

- wykorzystanie kostki bazaltowej odzyskanej z rozbidrki istniejgcej nawierzchni placu o wymiarze
ok 5x5cm, gr. ok 7cm

- jezdnia wykonana z kostki betonowej, srutowanej, gr. 8cm o wymiarach 10x10cm,

- obrzeza bazaltowe wokot skwerkow zielonych

- obrzeza jezdni — betonowe wg projektu branzy drogowej
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1. charakterystyczne parametry PROJEKTOWANE:
powierzchnia catkowita nawierzchni:
powierzchnia kostki bazaltowej z odzysku 5x5: 133,42 m2
powierzchia kostki bazaltowej 10x10 gr 8: 780,16 m2
powierzchnia kostki granitowej 10x10 gr 8: 231,39 m2
powierzchnia ptyt betonowych srutowanych 50x50 kolor popielaty gr 8: 7464,55m2
powierzchnia kostki betonowej srutowanej 10x10 kolor popelaty gr 8: 2305,86m2

KOSTKA BETONOWA 10X10 | PLYTA 50X50 (GRUBOSCI 8CM):
KOLOR POPIELATY, NAWIERZCHNIA SRUTOWANA:

KOSTKA GRANITOWA 10X10 (GRUBOSC 8CM)
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KOSTKA BAZALTOWA:

3. Forma i Funkcja: bez zmian

4. Dostepnos¢ dla os6 niepetnosprawnych:

Caly Plac i jego przebudowe projektuje sie z uwzglednieniem oséb niepetnosprawnych,
Wszystkie przejscia dla pieszych i krawezniki sg do tego przystosowane. Doktadne szczegéty
pokazane zostaty w Dokumentacji Rysunkowej

5. Wplyw przebudowy na srodowisko:
emisja zanieczyszczen: brak
— rodzaj wytwarzanych odpadow: bez zmian
— emisja drgan i promieniowania: nie dotyczy
— wptyw na istniejgcy drzewostan, pow.ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne: brak

6. Zalecenia koncowe

- pochodzgce z rozbidrki materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania: kostka betonowa,
kostka kamienna z nawierzchni i podbudowy, krawezniki, tawki, kosze na $mieci, pozostajg
wiasnos$cig Inwestora; po oczyszczeniu nalezy je przetransportowa¢ do Bazy Materiatowej
wskazanej przez Inwestora; jezeli Inwestor uzna odzyskane materiaty za nieprzydatne nalezy je
przetransportowac¢ na sktadowisko przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony srodowiska i
ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.). Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, przy
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czym dla materiatdw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania rodzaj transportu powinien
zapewniaC bezpieczenstwo przewozu oraz zapobieganie ich uszkodzeniu. Materiaty kamienne
mozna przewozi¢ luzem. Kostke betonowg przewozi¢ na paletach po uprzednim oczyszczeniu i
zabezpieczeniu (np. poprzez owinigecie folig) przed rozsypaniem sie podczas zatadunku,
transportu i wytadunku. Wszelkie koszty zwigzane z transportem (zabezpieczenie, palety, itp.)
lezg po stronie Wykonawcy i powinny by¢ ujete w wycenie kontraktu.

Wszystkie uzywane do budowy materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty, znaki bezpieczenstwa Ilub aktualne sSwiadectwa dopuszczenia zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami. Bez atestu mozna stosowac tylko te materiaty, ktére sa
umieszczone w wykazie stanowigcym zatgcznik do rozporzgdzenia o materiatach, ktére sg
zwolnione od obowigzku posiadani atestu.

Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy dokona¢ odkrywek gruntu umozliwiajgcych
dokonanie oceny przez specjaliste czy grunt nadaje sie do posadowienia budynku. Ewentualnie w
przypadku wystgpienie grubszej warstwy gleby, nalezy usung¢ humus do poziomu wystepowania
gruntu rodzimego i wykop wypetni¢ zageszczonym piaskiem stabilizowanym cementem (100 kg
cementu na 1 m? piasku) az do poziomu posadowienia stop fundamentowych.

W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze stanem
faktycznym, wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Wszystkie zmiany
i odstepstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniem ich z autorem projektu oraz organem
nadzoru budowlanego.

Opis techniczny zestawia¢ z rysunkami.

Po zakonhczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i przekazaé w uzytkowanie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami.

OPRACOWANIE: ARCH. KAROLINA SZKAPIAK SPRAWDZAJACY: ARCH PAWEL OREOWSKI
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