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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45111200-0

Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw
Kod CPV 45233222-1

Roboty kamieniarskie
Kod CPV 45262510-9

Roboty betonowe
Kod CPV 45262300-4

Spis tresci :

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. Wstep
1.1 adres inwestycji:

PLAC OBRONCOW NYSY,
59-610 WLEN, GMINA WLEN

Nazwa i adres zamawiajgcego:

GMINAWLEN
PLAC BOHATEROW NYSY 7
59-610 WLEN

1.2 Przedmiot sst

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (sst) sg wymagania dotyczace
robo6t

budowlanych przebudowy w Placu Bohateréw Nysy we Wileniu polegajgcych na wymiany
istniejacych nawierzchni placu.

1.3. Zakres stosowania sst

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i

Robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych sst

Roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni placu
Roboty brukarskie

Roboty kamieniarskie

Roboty ziemne

Roboty betonowe

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

2. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

3. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb

pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

4. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

5. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.




QrCHI
PRZEBUDOWA PLACU BOHATEROW NYSY WE WLENIU SKee
WYMIANA NAWIERZCHNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6. Poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

7. Niwelecie - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi chodnika.

8. Korycie - element uformowany w korpusie chodnika w celu utozenia w nim konstrukgciji
nawierzchni.

9. Chodniku - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

10. Nawierzchni - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

11. Warstwie wyrownawczej - warstwa stuzgca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

12. Podbudowie - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

13. Obrzezu kamiennym - kamienne belki rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

14. Plycie betonowej— warstwa nawierzchni produkowana metodg wibroprasowania, czyli
zageszczenia betonu przez jednoczesne wibrowanie i prasowanie (nacisk). Do produkcji
uzywa sie mieszanek betonowych o matej zawartosci wody, czasem z dodatkiem kruszyw
w postaci kolorowych gryséw lub pigmentéw barwigcych kostke w catym przekroju lub (jako
dwuwarstwowe) w wierzchniej warstwie. Materiat cechuje duza wytrzymatosc i trwatos¢,
mata nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg

Projektowg, wiedzg techniczna, sst i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wymagania ogoéine

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub
aprobatach

Itb dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz zgodne z
Zaleceniami producenta.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
producenta.

Wszystkie stosowane materiaty przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru wraz z aprobatami, atestami, kartami technicznymi i deklaracjami
zgodnosci.

Materiaty uzywane do budowy chodnikédw powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot, nie pdzniej niz 30 dni. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne
prébki materiatdw. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta bedag
zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone wyniki badan
laboratoryjnych wskazg zgodno$¢é cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie zrodta
dostaw materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inspektora
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Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang
odrzucone.

2.1 kostka granitowa, kostka bazaltowa, plyty betonowe, obrzeza kamienne —

kostki kamienne o wymiarze 10x10x10cm, ptomieniowane w czesci poziomej uzywanej przez
pieszych oraz docinane w celu zachowania wiasciwej geometrii prostopadtosciennej . Czesé
kostki bazaltowej wskazanej w projekcie pochodzenia rozbiérkowego po rozebraniu
istniejacego placu. Ptyty betonowe o wymiarze 50x50cm

2.2 materiaty wyréwnujace spadkowe

2.3 materialy wykonczeniowe - zaprawy klejowe do kamieni elewacyjnych. Mrozoodporne do
stosowania zewnetrznego wedtug zalecen producenta.

Zaprawy klejowe do przyklejania ptyt kamiennych do podfoza oraz wypetniania spoin wedtug
zalecenh Producenta.

2.4 beton i stal - beton b25 o wodoszczelnosci w10 konsystenciji plastycznej do wykonania

taw pod murki wskazane w projekcie. Stal A-Il lub A 1ll zebrowana, $rednica pretow 12 mm.
Podbudowa pod ptyty betonowe i kostke kamienng wg projektu drogowego.

2.5 kruszywo budowlane - kruszywo frakcji 0-2 mm zgodne z polska normg zageszczone
Mechanicznie wskaznik zageszczenia id 0,98.

2.6. Woda. Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ klasy I,
i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw”. Barwa wody powinna odpowiada¢ wodzie wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, glonéw. Badania
wody nalezy wykonac:

- w przypadku nowego zrddta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody np.: zapachu, barwy, czy tez
zmetnienia.

2.7. Piasek. Piasek na podsypke i do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw”.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢é zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.  Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub
wymieniac sprzet niesprawny. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyn i urzadzenia niegwarantujgce uzyskanie wymagan jakosciowych i
bezpieczehstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane, po czym muszg zostac
usuniete przez Wykonawce z terenu robot.

Roboty nalezy wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania zaprawy,

— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,

— zageszczarki spalinowe.
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4. Transport

Sprzet i srodki transportowe powinny by¢ sprawne oraz odpowiadajgce warunkom bhp
obowigzujgcym przy wykonywaniu robaét, jak i przy transporcie materiatdw na placu budowy.
Wyroby nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta. Instrukcja
przewozowa powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu. Wszystkie materiaty budowlane
nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybor srodkow transportowych powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne warunki wykonania robét:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robot objetych niniejszg szczegdtowg
specyfikacjg techniczng (SST). Przed przystgpieniem do prac, teren robot nalezy odpowiednio
oznaczyC i zabezpieczyé przed osobami postronnymi. Nalezy zapewni¢ wydzielenie drog
komunikacyjnych zgodnie z przepisami bhp.

5.2. Wykonanie prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego, w oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne do szczegotowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.3. Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca przeprowadzi roboty rozbiérkowe starej nawierzchni placu . Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru zdecyduje o docelowym miejscu skladowania materiatow
powstatych z rozbidrki lub otrzyma zgode na wywodz tych materiatdw z miejsca prowadzonych
robot fgcznie z utylizacja.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow
oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
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powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda | lub II).

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.5. Wyznaczenie w terenie chodnika zatok parkingowych.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wykona tyczenia chodnikéw oraz miejsc
parkingowych wraz z jego niwelacjg. Podstawg do wytyczenia nowego chodnika bedzie
istniejgcy chodnik, ktérego nalezy wykona¢ na nowo z kostki betonowej brukowej.

5.6. Koryto pod chodnik i zatoki parkingowe.
Koryto uprzednio wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi tak, aby byty zachowane spadki podtuzne i poprzeczne nowego ciggu
pieszego oraz zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 0,97.
Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynosza:
— dla szerokosci - 5¢cm,
— dla gtebokosci - 1cm.

Grunt uzyskany z korytowania nalezy wywie$s¢ poza teren prowadzonych robét
budowlanych. Czesé¢ gruntu nalezy pozostawi¢ do pdzniejszego plantowania terenu wokot
chodnika i zatok parkingowych.

5.7. Podsypka piaskowa.

Podsypke wykonaé¢ z piasku srednio lub gruboziarnistego, grubosci 10 cm po zageszczeniu.
Podsypka piaskowa powinna by¢ zageszczona do uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

5.8. Podbudowa betonowa.

Podbudowe wykona¢ z betonu klasy C 8/10 (chudy beton) K-3 bezposrednio po
wyprodukowaniu grubosci 12cm. Gotowg mieszanke betonowg umieszczamy na warstwie
uprzednio wykonanej podsypki piaskowej pomiedzy obrzezami, rozktadajgc jg rownomiernie, w
taki sposéb, aby nada¢ docelowe spadki docelowej nawierzchni chodnika. Tak przygotowang
mieszanke betonowg zageszczamy recznie lub mechanicznie, a nastepnie polewamy wodg w
celu pielegnacjo betonu.

5.9. Obramowanie chodnikow.

Do obramowania chodnikow stosowaé obrzeze betonowe zgodnie z projektem
drogowym.Obrzeza betonowe obsadzamy w suchej mieszance cementowo-piaskowej, po czym
miejsca te polewamy woda w celu zwigzania mieszanki i usztywnienia obrzeza. Miejsca
potgczen obrzezy (spoiny) nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg wykonang wedtug norm PN-
88/B-30003 ,,Cement murarski”. Obrzeza rabat zielonych z kraweznikéw bazaltowych

5.10. Uktadanie nawierzchni z brukowej kostki oraz z plyt betonowych.

Do wykonania warstwy nawierzchniowej ciggu pieszego stosowacC brukowg kostke oraz ptyty
betonowe 50x50cm. Brukowg kostke betonowg nalezy ukfadaé zgodnie ze wskazaniami
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Inspektora Nadzoru w sposob nalezyty uwzgledniajgcy wszystkie spadki. Nalezy pamieta¢ o
nalezytym wykonaniu spadkéw umozliwiajgcych odprowadzenie wdéd odpadowych z
ptaszczyzny ciggu pieszego, szczegolnie tych od budynkdéw w celu unikniecia kierowanie tych
wod w strone budynku.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 ogobine zasady kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczajg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakoSci
robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikaciji.

6.1 kontrola robo6t obejmuje:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
Powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania (wizualna ocena wykonania, zgodnos¢ wykonania z kartg
Techniczng)

- prawidtowos¢ sptywu i odwodnienia,

- powierzchnia utozonych ptyt powinna by¢ idealnie réwna, spoiny miedzy ptytami réwnej
Szerokosci szczelnie wypetnionymi zaprawg klejowa,

- dociete bloki nie powinny mie¢ oznak odpryskéw zniszczonych krawedzi i innych uszkodzen.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
Odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych.

6.2. Przeprowadzenie badan.
1. Ustalenie jakosci materiatow:

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢
Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument poswiadczajgcy ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii kostki w obszarze robét, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania w zakresie wyglagdu zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeh wystepujgcych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i
gtebokoséci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki, z
doktadnoscig do 1mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego.

2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika:

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzi¢ nalezy w nastepujgcy sposéb. Na
kazde 20 m? ciggu pieszego nalezy zdjg¢ 2 kostki w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosc
podbudowy. Dopuszczalne odchylenie nie moze przekraczac¢ 1cm.

3. Sprawdzenie réwnosci hawierzchni:

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg, co najmniej raz na
kazde 20 m? utozonego ciggu pieszego oraz w miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy
wykonywac, co najmniej raz na 20 m utozonego chodnika.

7. Obmiar robét
7.1 podstawowe jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
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1 m2 — dla oktadzin, powtok malarskich
1 m3 — dla mas ziemnych, rozbiorek, zelbetu, podbudowy
1 mb — dla balustrad stopni schodowych, obrzezy, kraweznikow

8. Odbiér robét

8.1 ogdlne zasady odbioréw roboét

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- oSwiadczenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczgcych
Prawidtowos$ci wykonania robét izolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkow technicznych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
zamawiajgcym a

Wykonawcg.

Jednostkowa cena ryczattowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie zakresu robdét,

- przygotowanie materiatébw do wbudowania

- przeprowadzenie niezbednych badan,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot wraz z utylizacja.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy

Zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegoétowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badah mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betondw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wykonanie i metody badan.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
Projektowanie i obstuga inwestycji budowlanych

PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN-12272-3:2003(U) Powierzchniowe utwardzanie. Metody badan.
PN-EN-12272-1:2002(U) Powierzchniowe utwardzanie. Metody badan.
PN-EN-12271-3:2000U Powierzchniowe utwardzanie.

PN-E 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszczego i
kotowego.

PN-E 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do posypywania.
PN-E 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania droég.

PN-EN 1339:2004(U) Betonowe ptyty chodnikowe.

10.1 inne dokumenty i instrukcje

- przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.

- instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

- aprobaty techniczne

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydawnictwo arkady
1990 r. Warszawa.
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