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Str. 3-4

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru roboét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni. Ponadto specyfikacja wskazuje na roboty
zwigzane z wycinkg - usunigeciem drzew, krzakéw, odrostow, pni oraz wykonaniem przesadzen.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zatozeniem, modernizacjg i pielegnacjg zieleni i obejmuja:
e Zabezpieczenie istniejgcych i adaptowanych drzew i krzewow,
Usuniecie drzew i krzewow oznaczonych w inwentaryzacji wraz z korzeniami,
wykonanie nowych trawnikéw
pielegnacja roslin
sadzenie roslin (drzew i krzewow)
przesadzenie (drzew i krzewow)
wykonanie elementéw matej architektury (fontanna wraz 2z instalacja,
oswietlenie wraz z instalacjg, montaz fawek ogrodowych i koszy na smieci)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwo;.
1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce
z pniami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.
1.4.6. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkofce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, p.1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Ogdélne wymagania dotyczagce robét podano w Specyfikacji S.00.00.00
~Wymagania Ogdlne”, p.1.5.
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2. CZESC OGOLNA

2.1 Nazwa

-Nazwa i adres inwestyciji:
ZIELEN NA RYNKU WE WLENIU
GMINA WLEN

pl. Bohateréw Nysy 7

59-610 WLEN

-Nazwa i adres zamawiajgcego:
GMINA WLEN

PLAC BOHATEROW NYSY 7
59-610 WLEN

Rozdziat Il - B.01.00
Ustugi wycinania drzew Kod CPV 7211400-6
Str. 4-8

1. WYCINKA DRZEW
Gtéwnymi wskazaniami do wycinki sg zagrozenia, jakie dla zdrowia i zycia ludzi stanowig

drzewa, ktérych stabilno$¢ ostabiona jest chorobami, zaburzeniem statyki, powaznymi
uszkodzeniami pnia lub korony, bgdz zamieraniem.

Do wycinki przeznacza sie dwa sSwierki wedtug dokumentacji projektowej. Oba drzewa
zlokalizowana sg w bliskim sgsiedztwie Budynku Ratusza, jeden od strony potudniowej przed

wejsciem, drugi prawie przylegty do $ciany pétnocne;.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST D.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt.2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Ogdélne wymagania
techniczne wykonania i odbioru robot” pkt. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw oraz wykonania cie¢ pielegnacyjnych

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw oraz cigciem pielegnacyjnym
drzew nalezy stosowaé:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowe-
go,
—frezarki do pni,
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— spycharki,

— rebaki do gatezi,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew,

— srodki transportu

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Ogdélne wymagania
techniczne wykonania i odbioru rob6t” pkt. 4.

4.2. Transport gatezi, pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym tj. samochodem
ciezarowym o tadownosci min. 6 ton lub ciggnikiem rolniczym z przyczepa.

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski lub opatowy)
powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzeh na miejsce wskazane
przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,0gdlne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot” pkt. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw lub ewentualne
rozdrobnienie gatezi na kore drzewna.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw zostanie uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywacC w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Zamawiajgcego.

Roslinnosc istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byc¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢é ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakdéw oraz ciecia pielegnacyjne drzew

Pnie drzew powinny by¢é wykarczowane, doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeié
gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagescié. Dopuszcza sie zamiast karczowania,
frezowanie pni pozostatych po $cieciu drzewa do gtebokosci 10 cm ponizej terenu.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci
w czasie robot.
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Krzaki i odrosty nalezy wycina¢ réwno z poziomem terenu.
Cie¢ pielegnacyjnych drzew nalezy dokonac¢ zgodnie wymogami zatgcznika nr 1 do niniejszej
ST.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inzyniera.

Pnie drzew stanowigce materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski, ew. opatowy) nalezy
odtransportowaé poza pas drogowy na sktadowisko Wykonawcy przy zachowaniu ustalen
ustawy z 27.04. 2001 O odpadach (D. U. Nr 62 z dn 20.06. 2001 poz.628).

Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu,
a sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie spalania rodlinnosci usunietej w pasie drogowym.

Pozostatosci po przerabianiu pni i gatezi na kore drzewng powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie
budowy, to powinny by¢ one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co
najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrownana i zageszczona. Pozostato$ci nie moga
by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa sie przeptyw wdd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Ogdlne wymagania
techniczne wykonania i odbioru rob6t” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,0Ogolne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych 2z usunieciem drzew i krzakow oraz cieé

pielegnacyjnych jest:
— dla drzew - sztuka,
— dla krzakow - hektar

— dla cie¢ pielegnacyjnych drzew — sztuka drzewa .
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét” pkt. 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Ogdlne
wymagania techniczne wykonania i odbioru robot” pkt. 9.

Zgodnie z ST nalezy: usung¢ drzewo wraz z karczowaniem pnia oraz wykarczowaé krzewy
Z usunieciem pni.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew,

— wyciecie i wykarczowanie krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi lub kory drzewnej poza teren budowy,

— zasypanie dotow,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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Rozdziat lll - B.02.00
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Sadzenie drzew Kod CPV 77211600-8
Ustugi ogrodnicze Kod CPV 77300000-3
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych Kod CPV 77310000-6
Str. 8-17

1. MATERIALY.

1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, p.2.

1.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikow,

1.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

1.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢é w opakowane,
z podanym skiadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢é przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

1.5. Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska,
forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system Kkorzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u rodlin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych,

- rbwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
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- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroéniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w wyborze Il, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2. SPRZET
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji S..00.00.00 ,Wymagania
Ogdlne”, p.3.

2.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”, p.4.

3.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg muszg miec
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewac.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)

Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”, p.5.

4.2.Utrzymanie zieleni niskiej

4.2.1. Zasady ogodlne

Rozpoczecie i zakonczenie pierwszego koszenia traw i chwastow powinno by¢ wykonane

w takim okresie, aby nie dopusci¢ do wysypu nasion chwastow w wyniku ich przekwitniecia.
Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej potowy maja.

W pierwszej kolejnosci powinny by¢ koszone trawy i chwasty w koronie drogi, w szczegélnosci
na pasach dzielgcych, wysepkach i trawnikach, poboczach, pod barierami oraz w miejscach
majgcych zasadniczy wptyw na wizualny wyglad drogi. W drugiej kolejnosci powinny by¢é
koszone skarpy i przeciwskarpy rowow. Nalezy zwraca¢ uwage, aby trawa i chwasty nie
powodowaty ograniczeh widocznosci i nie zastaniaty urzgdzeh drogowych np. znakow,
mogacych stworzy¢ zagrozenia dla ruchu drogowego Ilub utrudni¢ drozno$¢ urzadzeh
odwadniajgcych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie kosi¢ powierzchni trawiastych zbyt nisko w okresie
upatéw. Mozna tez w czasie gorgcego lata pozostawi¢ nie skoszone, porosniete trawg skarpy
o wystawie potudniowej, pozwala to na spetnianie odpowiedniej dla trawy funkcji — ograniczania
sptywu, a jednoczesnie zapobiega wypaleniu tych powierzchni.

4.2.2. Koszenie trawy przy poboczach utwardzonych

Koszenie trawy przy poboczach utwardzonych stuzy poprawieniu widocznosci oraz lepszemu
odptywowi wody; pobocze nalezy z reguty kosi¢ minimum na szerokos¢ 1m od nawierzchni
jezdni.

4.2.3. Wymiana materiatu roslinnego

Uschniete badz ztamane miode rosliny nalezy usuna¢ przez wykopanie topatg

resztek.

Pojedyncze drzewa stare, podlegajgce usunieciu, nalezy wycigé, najlepiej w okresie
od pazdziernika do kwietnia. Pnie po Scietych drzewach nalezy wykarczowac, a doty zasypacé
ziemig i starannie ubic.

W miejscu po usunietej roslinie nalezy wykopac¢ dotek i w jego dnie na gtebokosci 40m cm
osadzi¢ palik, a nastepnie posadzi¢ nowg rodline tego samego gatunku i standardu. Przywigzaé
(w 6semke) drzewko do palika, uformowac¢ kopczyk lub wykona¢ miske ziemng (placowke).

Podla¢ obficie wodg (10 1) i przycig¢ palik 10 cm ponizej korony drzewka.
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Przy sadzeniu nowych roslin nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:

— najkorzystniejszg porg sadzenia jest jesien lub wiosna,

— dotki pod nowe rosliny powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

— roslina miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 2-4 cm gtebiej niz rosta w szkétce,
przy czym w przypadku roslin produkowanych w pojemnikach gtebokos¢ sadzenia po-
winna byc¢ taka jak w pojemniku,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— korzenie zasypywac sypka ziemig i prawidtowo ubi¢,

— drzewka formy piennej przywigzaé do palika tuz pod koronag,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

4.2.4. Utrzymanie gleby wokét krzewéw i drzewek

Uprawe gleby przy drzewkach i krzewach ogranicza sie w zalezno$ci od pory roku; jesienig do
uformowania kopczyka, wiosng do wykonania miski i do usuwania chwastéw w ciggu okresu
wegetacyjnego.

Kopczyk nalezy formowa¢ wokot drzewka lub krzewu z gleby zebranej topatg. Wysokos¢
kopczyka powinna wynosi¢ od 20 do 30 cm, a srednica 50 cm dla krzewow i od 70 do 80 cm
dla drzew.

Miske nalezy wykonac topatg po rozgarnieciu kopczyka usuwajgc wokoét rodliny glebe ponizej
plaszczyzny gruntu na gleboko$¢ od 4 do 5 cm. Srednica miski dla krzewdw wynosi od 50 do
60 cm, a dla drzewek od 70 do 80 cm. Nadmiar ziemi nalezy rozrzuci¢ cienkg warstwg wokot
drzewka tak, by nie powstat szaniec dookota miski, a jednoczesnie rozrzucona ziemia nie
utrudniata rozwoju trawy poza nig. Miske formuje sie wczesng wiosng - tuz po rozmarznieciu
gleby - jednocze$nie przekopujgc motykag lub topatg na gteboko$¢é od 5 do 10 cm glebe
w misce. Miska moze byC pokryta warstwg sciotki lub nawozéw organicznych albo
pozostawiona w ,czarnym ugorze”. Podczas przekopywania gleby nalezy usung¢ z miski
wszystkie czesci chwastéw - gtéwnie korzenie. Pielegnacja miski w okresie wegetacji ogranicza
sie do usuwania chwastow. Spulchnianie gleby w misce w okresie wegetacji moze okazac sie
konieczne na glebach zwieztych. O potrzebie spulchniania gleby w okresie wegetacji decyduje
InZzynier.

Utrzymanie gleby w zywoptotach wykonuje sie na catej dlugosci i szerokosci zywoptotu.

4.2.5. Nawozenie
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Nawozenie nawozami organicznymi ogranicza sie do $ciotkowania (warstwg od 5 do 10 cm)
miski wokét roslin.

Nawozy mineralne stosuje sie tylko w mtodych zadrzewieniach w skrajnie niekorzystnych
warunkach pokarmowych gleby. Mozna stosowac¢ wielosktadnikowe (NPK) nawozy mineralne
wczesng wiosng, w ilosci od 15 do 20 g na jedna rosline, rozsiewajgc je recznie w misce.

4.2.6. Podlewanie

W kazdych warunkach glebowych, niezaleznie od pogody, konieczne jest podlewanie rosliny
bezposrednio po posadzeniu dawkg od 10 do 15 litrow wody. Takze w okresie diugotrwatej
suszy podlewa sie rosliny, zaleznie od potrzeb, w odstepach od 7 do 10 dni, duzg (10 do 15 1)
dawka wody. Wode wlewa sie do miski wiadrami lub z beczkowozu wyposazonego w dozownik.
4.2.7. Ochrona roslin przed chorobami i szkodnikami

Ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami obejmuje zabiegi:

- chemiczne - przez opryskiwanie roslin w zagrozonej strefie preparatem czynnym chemicznie
lub roztozenie preparatéw toksycznych,

- mechaniczne, polegajgce na usuwaniu chorych lub zarazonych przez szkodniki czesci roslin
lub catych roslin,

- biologiczne - przez wprowadzanie na rosliny bgdz zespot roslin owaddw, szczepionek bgdz
preparatow zwalczajgcych w sposob biologiczny szkodniki lub choroby.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem rodzaj i sposob prowadzonych zabiegow, terminy, dawki,
rodzaj uzywanego sprzetu (opryskiwacze) wykorzystujgc do ustalen instrukcje stosowania
preparatow.

4.2.8. Ochrona roslin przed skutkami oddziatywania ruchu drogowego

Skutki stosowania srodkow chemicznych do zwalczania Sliskosci zimowej drég, a w tym takze
zwigzki chemiczne i inne, ktére dostajg sie do gleby np. w czasie wypadkéw drogowych, moga

by¢ tagodzone przez wymywanie duzg iloscig wody bgdz zastosowanie neutralizatorow.

4.3 Utrzymanie zieleni sredniej

4.3.1. Zasady ogolne

Usuniecie gatezi krzewow ograniczajgcych skrajnie drogowg oraz ztamanych, uszkodzonych
i uschnietych dokonuje sie w okresie spoczynku roslin ostrymi narzedziami (nozem
ogrodniczym — krzesakiem, sekatorem, pitkg reczng do ciecia drewna lub pitg mechaniczng). W

przypadku wystgpienia zagrozenia, gatezie nalezy usungc lub przycig¢ niezwtocznie.

4.3.2. Usuwanie samosiewow
12
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Trwate usuniecie samosiewow uzyskuje sie przez wykopanie roslin topatg na gtebokosé
minimum 20 cm ponizej powierzchni gruntu. Zabieg wykonywany w czerwcu jest najbardziej
skuteczny.

4.3.3. Ciecia formujace zywoploty

Ciecia formujgce zywoptoty: w kazdym roku nalezy podnosi¢ o 10 — 20 cm wysokos$¢
zywoptotu. Jednoczesnie nalezy przycina¢ boki. Nalezy obcinaé pedy suche, chore

i przemarzniete.

4.3.4. Pnacza

Ciecia techniczne pnaczy nalezy wykonywaé¢ w przypadku nadmiernego ich rozrostu. Nalezy
wykonywac ciecia sanitarne jak w przypadku drzew. Zaleca sie systematyczne wykonywanie
zabiegbéw co 2 lata. W pierwszych 3 latach po posadzeniu nalezy rosliny corocznie przycinac,

aby je prawidtowo uformowac (spowodowac silne rozkrzewienie).

4.4. Drzewa i krzewy
4.4.1. Pielegnacja drzew

Pod pojeciem pielegnaciji drzew rozumie sie w szczegolnosci 2 rodzaje zabiegow:

- 0 charakterze biezgcym — usuwanie odrostow z pnia i podstawy pnia,

- 0 charakterze interwencyjnym — chirurgie drzew.

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest ciecie, ktére powinno uwzgledniaé
cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- spos6b wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Optymalny zakres cie¢ wynosi do 15% objetosci zywej korony drzewa. Usuniecie powyzej 50%
zywej korony drzewa grozi administracyjna karg za zniszczenie drzewa, zgodnie z art. 88 ust. 1
pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody. Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci
gatezi lub konaroéw, nalezy unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej
przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

Przy pracach zwigzanych z wycinaniem gatezi i konaréw, nalezy stosowaC odpowiednie
techniki cie¢, zabezpieczajgce drzewo przed naderwaniem i uszkodzeniem kory na czesci,
ktora jest pozostawiana do dalszej wegetac;ji.

Ciecia gatezi nalezy przeprowadzi¢ ostrymi narzedziami, ktére zostawiajg gtadkie rany
w taki sposob, aby drzewo nie utracito stabilnosci, to znaczy nalezy wycina¢ gatezie

rownomiernie z kazdej strony.
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Grube konary i gatezie nalezy usunac¢, wykonujgc trzy ciecia:

- pierwsze: od dotu do potowy grubosci odcinanej gatezi;

- drugie: od gory w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej, liczgc w kierunku skrajnym od ciecia
dolnego, co pozwala na odciecie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzewa;

- trzecie: tuz przy obrgczce (tak by nie uszkodzi¢ obrgczki) w celu usuniecia seka, ktéry powstat
przy poprzednich dwdch cieciach.

Ciecie po pile recznej lub mechanicznej nalezy wyréwnac¢ krzesakiem i zasmarowaé
preparatem grzybobdjczym zabezpieczajgcym drzewo przed infekcjg (rany do srednicy 10 cm).
Rany o $rednicy powyzej 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo, krawedzie rany preparatem
powierzchniowym, a Srodek preparatem impregnujgcym.

Ciecie cienszych gatezi drzew i krzewow lisciastych takze nalezy wykona¢ przy obraczce
Z wyrbwnaniem nozem i zasmarowaniem.

Ciecie gafezi drzew iglastych wykonuje sie na granicy drewna zywego i martwego lub w miejscu
nasady gatezi zywej. Sposéb wykonania jak przy drzewach lisciastych.

Usuniecie odrostow z pni drzew, nalezy wykona¢ w taki sam sposob jak usuwanie gatezi.
Odrosty korzeniowe wycina sie sekatorem lub nozem, mozliwie najblizej miejsca odrostu, po
usunieciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub podstawy pnia. Zabieg

ten daje pozgdane efekty, jesli jest wykonywany w czerwcu, tj. po wiosennym rozwoju rosliny.

4.4.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:

- pora sadzenia — jesienh lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkoice,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
- korzenie roslin zasypywaé sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske

i podla¢,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong,

- wysokosc¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

4.4.3. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
14
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5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”,
p.5.

5.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielkoS¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnos$ci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

5.3. Drzewa i krzewy

Kontrola jakosci robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewoéw polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian,

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnos$ci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg
projektows,

- jakosci posadzonego materiatu.

5.4. Elementy matej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnos$ci realizacji z dokumentacjg projektowa,
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- jakos$ci zastosowanego materiatu.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czeséci pt. “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw matej architektury: 1 szt (sztuka).

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy:

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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