RABATANR

1. Millefolium "Paprika” (krwawnik pospolity 'Paprika’) - rozowy

przyblizona pow. obsadzenia:  6,2m?
przyblizona ilos¢ roslin: 45szt.

/. Hosta ventricosa (funkia rozdeta) — fioletowa

przyblizona pow. obsadzenia: 3,om?2
przyblizona ilos¢ roslin: 18szt.

5. Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)

przyblizona pow. obsadzenia: 6,2m?
przyblizona ilosc roslin: 30szt, S I(

GENERALNY PROJEKTANT

m

PRZEBUDOWA RYNKU

INWESTOR

GMINA WLEN
PLAC BOHATEROW NYSY 7, 59-610

OBIEKT

PLAC BOHATEROW NYSY

AORES PLAC BOHATEROW NYSY
DZIAtKANR 19, 51, 93,100,101/3,117,118, 146/4, 198, 214
OBREB 0002, WLEN MIASTO

Wierzba ptaczgea (Salix sepuleralis) GG PO
SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: 58-500 Jelenia Gora, ul. WOLNOSCI 2
biuro@sk-architekci.pl tel. kom. 608-38-24-10

NIP: 611-233-33-94 REGON: 021847622

PROJEKTANT PODPIS

ARCHITEKTURA | ARCH. KAROLINA SZKAPIAK
UWAGI/ ZALECENIA: NR UPR. PROJ. | 70/DSOKK/2011, DS—1494

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONNA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACUE W NIM ZAWARTE SA WLASNOSCIA AUTOROW OPRACOWANIA /DzU.84.24.83 7 dria 04.02.94 1,/
PROJEKT NIE MOZE BYG UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORGW. SPRAWDZAJACY | ARCH. PAWEL ORLOWSKI
2. NNEJSZE OPRACOMANIE STANOW! ITEGRALNA CZESC DOKUMENTAC PROJEKTONEJ ZAWIERAJCEL: PROJEKT BUDONLANY/PROJEKT ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZESE OPISOWA/ | NR UPR. PROL | 59 /DSOKK /2011, DS—1615
PROJEKT WYKONAWCZY/ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACUE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL. OPRACOWANIE | ARCH. DOMINIKA JARQSZ
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM
PROJEKTANTEN TRESC RYSUNKU . .
5. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP. DOBOR ROSLIN - RABATA NR 11

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE NR RYSUNKU

| TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROVEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACII GLOWNEMU PROJEKTANTOWI. R1 1

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO | DATA 27 GRUDZIEN 2016 SKALA 1:50
AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH. W TYM KOLORYSTYKE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW,
ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. D PW
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