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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci okreslonej w Rozporzgdzeniu.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy:

Gtéwnie w potnocnej czesci rynku zlokalizowana jest zielen w postaci drzew- gtéwnie (wierzby i
Swierk) i krzewow (iglaki, roze, bukszpany). Pétnocno-zachodnie klomby sg gesto wypetnione
wysokimi krzewami zastaniajgcymi widok. Od strony wschodniej i potudniowej znajdujg sie
klomby nasadzone zielenig niskg i kwiatami, z bukszpanami tworzgcymi obramowanie. Wokot
placu punktowo zlokalizowane sg okragte klomby w ktore sg puste lub wypetnione krzewami réze.
Na terenie placu wyrézni¢ mozna réwniez kilka wysokich drzew. Przed wejsciem do Urzedu po
lewej stronie: magnolia. Dwa drzewa przeznaczone sg do wycinki (ich lokalizacje zaznaczono na
mapie i projekcie zagospodarowania terenu). Od strony pétnocnej znajduje sie swierk oraz dwie
wierzby ptaczgce. W pasie chodnika od strony potudniowej znajdujg sie kwietniki wykonane z
ptyt granitowych. Od strony zachodniej znajduje sie duzy klomb. Od strony pétnocnej i zachodniej
ciggng sie niskie szpalery drzew.

Praktycznie wszystkie elementy skwerkdéw i rabat, oraz zielen niska przeznaczona zostata do
usuniecia. Niektére rosliny przewiduje sie do przesadzenia (zgodnie z dokumentacjg rysunkowa i
inwentaryzacj a roslin).

2. Charakterystyczne parametry

Gtéwnym zatozeniem byto stworzenie na placu tzw ,strefy ciszy i spokoju” wsrdd zieleni. Strefe tg
zaplanowano w potnocnej czesci dziatki. Zaprojektowano tu szereg rabat, ro$lin, krzewow i
kwiatéw. Spis tych roslin pokazano w dalszej czesci opisu, a takze w Dokumentacji Rysunkowe;.
Ponadto zaprojektowano w strefie wejSciowej przed budynkiem Ratusza (wokot Fontanny):

4 wisnie pospolite.

Reszta zieleni to drzewa wysokie, czes¢ drzew sg istniejace, reszta winna by¢ nasadzona jako
uzupetnienie luk w szpalerach, lub jako stworzenie szeregu drzew wzdtuz ulicy ( m.in. wzdtuz
pierzei kamieni w zachodniej czeéci Placu). Spis tych drzew i ich doktadne lokalizacje pokazano
w Dokumentacji Rysnukowe;j.

3. Forma i funkcja: bez zmian
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4. Stan historyczny

lata 1970-1973
 Lahn i. Schles.. Markt mit Rathaus u, Zierbrunnen
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4.1. Stan istniejacy

Na omawianym terenie rosng drzewa o rdznej wartosci zdobniczej i biologicznej. Drzewa w
wiekszos$ci byty niewlasciwie pielegnowane i mozna zaobserwowac typowe deformacje koron
drzew powstate wskutek wzrostu w warunkach zageszczenia i nieprawidtowej pielegnaciji.
Spotyka sie korony jednostronnie rozbudowane, a pnie pochylone. U niektérych drzew na pniach
i konarach widoczne sg ubytki powierzchniowe, sporadyczne ubytki wgtebne, $lady po
odtamanych gateziach.
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4.2. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
drogowych , a sg narazone na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynnosci:
® w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,
® tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody Inzyniera.

W przypadku, gdy w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie projekt nie stanowi
inaczej, w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

poruszania sie sprzetu mechanicznego,

sktadowania materiatdw budowlanych,

zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszcz o ile w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie projekt nie
stanowig inacze;.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg
miesigce od pazdziernika do kwietnia.

O ile w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie projekt nie stanowig inaczej
zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wylgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykonac ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonania robét
instalacyjnych poza okresem wegetac;ji roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysoko$ci pierwszych gatezi.
Dolna czesc kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt
lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m? na jedno drzewo,

e podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm?® na jedno drzewo przez caty okres trwania
robét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

® usuniecie materiatdw zabezpieczajacych,

e lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
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Rys. 1.Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszanine piasku
z torfem i kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub wtdknina

mieszanina piasku

;/ Z torfem i kompostem
|

|

|

a) przekroj ogodlny, b) szczegoét wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wtasciwym wykopem

4.3. Stale zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu drogowych robot

budowlanych, mogg podlegac:

- tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 4.2, jesli poziom terenu wokét drzewa nie
zmieni sie,

- niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu wokot
drzewa,

4.4. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robé6t budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢é natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykonac¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:

® zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
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® wykonac ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
® zabezpieczyC powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,
® posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,
® zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg
ziemie glebg bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu gatezi:
® wykonywac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
® zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:
o 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
o 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca,
z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci
1,5 + 2 cm) — srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czes¢ rany wewnatrz
pierscienia — srodkiem impregnujgcym,
rzy ubytkach powierzchniowych:
wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,
uformowac krawedz rany (ubytku),
zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-
Balsam lub Funaben.

c)

©

4.5. Roboty wykonczeniowe
Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét
do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

5. Projektowane zagospodarowanie terenéw zielonych

Ze wzgledu na nowe zagospodarowanie i wymiane nawierzchni placu, czes$¢ roslin zostata
przeznaczona do wycinki i wskazana w dokumentacji rysunkowej. Rosliny nadajgce sie do
przesadzenia zostaty oznaczone w dokumentacji rysunkowej. Zmiany nie obejmujg wysokich drzew
w potnocnej czesci placu, tj wierzby ptaczace (3) oraz $wierk w pétnocno-wschodnim narozniku.
Projekt Rynku miat na celu za pomocg prostych form odtworzy¢é ducha miejsca i powrdci¢ do
tradycji Rynku Miejskiego. Istotnym elementem byto réowniez przywrécenie jakosci klombow -
gtéwnie przez ich przesadzenie lub wycinke a takze nowo projektowane nasadzenia. Projektuje
sie dodatkowe tawki oraz matg architekture w postaci murkéw przy rabatach zielonych z
siedziskami.

5.1 Przesadzanie istniejgcych roslin

W zwigzku z duzg wartoscig dendrologiczng zieleni z dwéch klombow znajdujgcych sie w pétnocno-
zachodniej czesci Placu, czes¢ drzew, przeznaczono do przesadzenia. Przemieszczanie drzew
w inne miejsca z zachowaniem ich zywotnosci mozna realizowa¢ dwiema metodami - poprzez ich
przesadzenie lub przesuniecie. Przy przesadzaniu drzewa starszego jest ono podnoszone ku gorze
a nastepnie przewozone w specjalistycznej maszynie (przesadzarce) lub na specjalnej przyczepie
niskopodwoziowej. Przesuniecie drzewa stosuje sie wtedy, gdy brak jest mozliwosci technicznej
podniesienia drzewa wraz z jego brytg korzeniowa.

Nalezy oszacowaé wielkos¢ bryty korzeniowej na podstawie - gatunku drzewa, warunkdéw wzrostu,
wykopow kontrolnych. Nastepnie nalezy wykonac petng pielegnacje drzewa, w tym wykonanie cie¢
sanitarnych i przeswietlajgcych korony.
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5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt Rynku miat na celu za pomoca prostych form odtworzyé ducha miejsca i powrdci¢ do
tradycji Rynku Miejskiego. Istotnym elementem byto rowniez przywrécenie jakosci klombow -
gtébwnie przez ich przesadzenie lub wycinke. Prostokgtne rabaty obsadza sie réznorodnymi
niskimi ptozacymi krzewami, kwiatami oraz wyzszymi iglastymi krzewami. Dodatkowe fawki
umieszczone wsréd zieleni, bedg stanowity enklawe ciszy i spokoju w centrum miasta.
Kompozycje wokét Budynku Ratusza dazg do utworzenia mozliwie ciekawych grup drzew
i krzewdw ozdobnych /lisciastych, iglastych/, dajgcych roznokolorowe efekty kwitnienia,
owocowania, przebarwiania sie lisci, zroznicowanych pod wzgledem wysokosci i pokroju.

6. Dobér materiatu roslinnego

Przy doborze materiatu roslinnego kierowano sie takimi czynnikami jak :
- warunki wysokosciowe,

- warunki glebowe,

- odpornosc roslin na niekorzystne warunki miejskie,

- wartos¢ estetyczna,

- stosunkowa fatwos¢ pielegnacji,

- wzgledy ekonomiczne , ale zarazem reprezentacyjny charakter placu,
- centralne potozenie parku, jego reprezentacyjny charakter,

Dobér materiatu roslinnego zawarto w pkt. 8. "Zestawienie roslin".
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Zaprojektowane potozenie drzew i krzewdw oraz wykorzystanie istniejgcych zawarto w
dokumentacji projektowe;j.

7. Wytyczne

7.1. Wymagania ogélne

Materiat szkotkarski drzew przeznaczony do sadzenia powinny mie¢ rozmiar w obwodzie co
najmniej tyle, ile zostato podane w pkt.7 "Zestawienie roslin". Drzewa muszg byC czyste
odmianowo, wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej i odpowiadac
zaleceniom jakosciowym okreslonym przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich. Rosliny powinny byc¢
zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a takze réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem
i korong oraz miedzy podktadkg dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng. Materiat musi byé
zdrowy, bez Sladéw Zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca
szczepienia. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta
i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryty korzeniowe powinny
by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie
majgca ujemnego wptywu na wzrost roslin. Drzewa nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach
azurowych. Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym
wymaganiom.

Egzemplarze drzew alejowych powinny mie¢ prosty pieh i korone typowg dla gatunku.
Przewodnik wyksztatcony od korzeni do pgka szczytowego i rownomiernie roziozone pedy
korony. Wysoko$¢ posadowienia koron w przypadku drzew szczepionych to ok. 2,35 m oraz 2,5
m w przypadku form naturalnych.

Korona krzewow soliterowych oraz duzych drzew ozdobnych powinna mie¢ co najmniej 5 pedéw
korony. U drzew wysokopiennych przewodnik biegngcy od szyjki korzeniowej do wierzchotka
korony moze by¢ odchylony od pionu najwyzej o 3cm.

7.2. Trawniki

Caly obszar przeznaczony pod trawnik nalezy przekopaé pamietajgc, aby na tym etapie prac
zatozy¢ wszystkie instalacje (oSwietlenie, nawadnianie). Projektuje sie zatozenie trawnikow
z zastosowaniem biowtdkniny z wszytymi nasionami traw, ktore cechujg sie wysokg odpornoscig
na niesprzyjajgce warunki srodowiskowe i fatwoscig zastosowania. Biowtdéknine nalezy roziozy¢
na uprzednio oczyszczonym i przygotowanym gruncie. Odpowiednio utozona juz po kilkunastu
dniach wigze sie z glebg za pomocg korzeni tworzgc jednolitg zazieleniong strukture. Do
uzyskania dobrego efektu konieczne jest regularne koszenie trawnika, ktére rowniez hamuje
rozwoj chwastow.

7.3. Przygotowanie gleby i sadzenie drzew

Najlepszym sposobem na zmniejszenie niebezpieczenstwa uszkodzenia korzeni i choréb jest
utrzymanie dobrej jakosci gleby bogatej w tlen i wode. Nalezy o to zadbac juz przez odpowiednie
przygotowanie gleby, w ktorej drzewa zostang posadzone. Pozwala to na unikniecie wielu
naktadéw na pielegnacje drzew w przyszto$ci. Jezeli drzewa sadzi sie na glebach ubogich,
konieczne jest wykopanie dotu o wymiarach 1,5x1,5m. Na dno dotu wsypac¢ urodzajng ziemie
tworzac kopczyk i wbi¢ palik. Nadtamane, uszkodzone i bardzo dtugie korzenie przycig¢, utozyé
na kopczyku i przysypac urodzajng glebg. Ziemie wokot rosliny ugnies¢ tak by powstata miska,
ktérg nastepnie nalezy wypeni¢ wodg. Obsypac drzewko kopczykiem wys. 30cm, ktéry bedzie
chronit korzenie przed przemarzaniem, a pien przywigzac do palika.

SI (—?gggi SK-ARCHITEKCI Pracownia Architektoniczna
tel. 608-38-24-10  biuro@sk-architekci.pl



PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA PLACU BOHATEROW NYSY WE WLENIU — PROJEKT ZIELENI

7.4. Przygotowanie gleby i sadzenie krzewéw

W miejscach sadzenia krzewdw, konieczne jest usuniecie podtoza i zastgpienia go ziemig zyzna.
Wolng przestrzen miedzy bryltg, a Sciankami dotu wypetni¢ ziemig odpowiednig dla danej rosliny i
lekko ugnies¢. Przestrzen miedzy roslinami dobrze jest wysciotkowaé korg, ktéra zabezpiecza
przed nadmiernym rozwojem chwastow i utratg wilgoci. Ponadto w okresie zimy gruba warstwa
Sciotki chroni system korzeniowy przed mrozem i zapewnia roslinom odpowiednig wilgotnosé.

7.5. Rosliny okrywowe

Caly obszar przeznaczony do zazielenienia nalezy przekopaé. Przestrzen miedzy roslinami
dobrze jest wysciotkowaé korg uprzednio przykrywajgc matg szkétkarska, ktéra zabezpiecza
przed nadmiernym rozwojem chwastéw. Przed posadzeniem kazdej sadzonki na dnie dotu
podsypac ok.10-15cm Swiezej, prochniczej ziemi.

7.6. Zalecenia

Na omawianym obszarze projektowanej zieleni zaleca sie montaz instalacji nawadniajgcej, ktora
wptywa na optymalny rozwdj roslinnosci i nie dopuszcza do jakze czestego niedoboru wody w
glebie, zwlaszcza w miesigcach letnich. Drzewa i krzewy szczegdlnie w pierwszym roku po
posadzeniu wymagaja starannej i fachowej pielegnacji. Po posadzeniu drzew i podlewaniu wodg,
glebe dookota kazdej rosliny wzbogacamy w substancje prochnicze ze sktadnikami
pokarmowymi. Pielegnacja w dalszych latach bedzie polegata na nawozeniu co roku na wiosne i
odchwaszczaniu. Natomiast pedy wyrastajgce zbyt wysoko lub nadmiernie rozrastajgce sie na
boki nalezy przycigc.

8. ZESTAWIENIE ROSLIN
8.1 Krzewy iglaste (Minimalna wysokosc¢/srednica rosliny — 40cm)

@ Picea abies 'Nidiformis' ($wierk pospolity 'Nidiformis')
®przyblizona iloé roslin: 16szt.

© Milaa Havi;

@ Juniperus horizontalis 'Wiltonii' (jatowiec ptozacy 'Wiltonii')
®przyblizona iloé roslin: 62szt.
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Juniperus communis 'Barton’ (jalowiec pospolity 'Barton’)
® przyblizona ilos¢ roslin: 39szt.

Picea abies 'Gregoryana’ (Swierk pospolity 'Gregoryana’)
® przyblizona ilos¢ roslin: 24szt.
s 5 N R

imalna wysokos$¢/srednica krzewow lisciastych - 40cm)

8.2 Krzewy i kwiaty (Mi

e Buxus microphylla 'Sunnyside' (bukszpan drobnolistny 'Sunnyside')
e przyblizona ilosc¢ roslin: 35szt.
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Berberis thunbergii 'Golden Dream' (berberys Thunberga 'Golden Dream')
e przyblizona ilo$¢ roslin: 40szt.

® Buxus microphylla 'Herrenhausen' (bukszpan drobnolistny 'Herrenhausen')
e przyblizona ilosc¢ roslin: 25szt.

® Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' (trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' )
® przyblizona ilos¢ roslin: 15szt.

IR
® roze Schneewittchen
® przyblizona ilos¢ roslin: 98szt.
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® Achillea tomentosa (krwawnik weinisty ) — zotty
® przyblizona ilos¢ roslin: 8szt.

® Alchemilla mollis (przywrotnik migkki) — zotty
® przyblizona ilos¢ roslin: 62szt.

® Astilbe xarendsii (tawutka Arendsa) — biate
® przyblizona ilos¢ roslin: 38szt.
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® Abelia mosanensis (abelia mosanska) — biate
przyblizona

iloS¢ roslin: 25szt.
" > ' ‘ ——

® Chaenomeles speciosa 'Yukigoten' (pigwowiec okazaty "Yukigoten') — biate
® przyblizona ilos¢ roslin: 10szt.

e Cephalanthus occidentalis (guzikowiec zachodni) — biate
® przyblizona ilos¢ roslin: 12szt.

q

® Hydrangea paniculata MAGICAL CANDLE (hortensja bukietowa MAGICAL CANDLE)
e przyblizona ilos¢ roslin: 14szt.

s
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® Ligustrum obtusifolium var. Regelianum (ligustr tepolistny odm. Regala) — biaty
przyblizona ilos¢ roslin: 8szt.

® Achillea 'Terracotta’ (krwaWnik "Terracotta' ) - pomaranczowy
e przyblizona iloS¢ roslin: 14szt.
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e Ligularia przewalskii - jezyczka Przewalskiego — zotty
® przyblizona ilo$¢ roslin: 21szt.

¢ 3 SRR

e Echinacea 'Cheyenne Spirit' (jezowka 'Cheyenne Spirit' ) - fososiowe, purpurowe,
pomaranczowe, czerwone
przyblizona ilos¢ roslin: 24

° 1szt.
o e

e Heuchera 'Lipstick' PBR (zurawka 'Lipstick') — czerwona
e przyblizona ilosc¢ roslin: 12szt.

- HostasDiréct con
y of-Terra Nova Nurseries
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e Heuchera 'Cherry Cola' (zurawka 'Cherry Cola') — czerwony/r6zowy
e przyblizona ilos¢ roslin: 17szt.

® Armeria maritima (zawcigg nadmorski) — czerwony
e przyblizona ilos¢ roslin: 19szt.

e Sedum spectabile (rozchodnik okazaty) — rézowe

e przyblizona ilo$¢ roslin: 6szt.
FTY T
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e Dianthus deltoides (gozdzik kropkowany) — r6zowy
® przyblizona ilos¢ rosin: 50szt.

® Achillea millefolium 'Paprika’ (krwawnik pospolity '‘Paprika’) — rézowy
® przyblizona ilos¢ roslin: 45szt.

® Hosta ventricosa (funkia rozdeta) — fioletowa
® przyblizona ilos¢ roslin: 18szt.

S, -
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® Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)
® przyblizona ilo$¢ roslin: 30szt.

@ Zycica trwata czyli rajgras angielski (fac. Lolium perenne)
® powierzchnia: 39,5m?
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8.3 Drzewa lisciaste (Minimalna wysokos$¢ korony w cm — 120cm)

® \Wisnia osobliwa 'Umbraculifera’
® ilos¢ roslin: 8szt.

® Tilia cordata 'Lico' (lipa drobnolistna 'Lico')
® ilos¢ roslin: 5szt.
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Zalecenia koncowe

- pochodzgce z rozbidrki materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania: kostka betonowa,
kostka kamienna z nawierzchni i podbudowy, krawezniki, tawki, kosze na $mieci, pozostajg
wlasnoscig Inwestora; po oczyszczeniu nalezy je przetransportowa¢ do Bazy Materiatowej
wskazanej przez Inwestora; jezeli Inwestor uzna odzyskane materiaty za nieprzydatne nalezy je
przetransportowac¢ na sktadowisko przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony srodowiska i
ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.). Wszystkie
elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, przy
czym dla materiatbw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania rodzaj transportu powinien
zapewniaC bezpieczenstwo przewozu oraz zapobieganie ich uszkodzeniu. Materiaty kamienne
mozna przewozi¢ luzem. Kostke betonowg przewozi¢ na paletach po uprzednim oczyszczeniu i
zabezpieczeniu (np. poprzez owinigecie folig) przed rozsypaniem sie podczas zatadunku,
transportu i wytadunku. Wszelkie koszty zwigzane z transportem (zabezpieczenie, palety, itp.)
lezg po stronie Wykonawcy i powinny by¢ ujete w wycenie kontraktu.

Wszystkie uzywane do budowy materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty, znaki bezpieczehstwa Ilub aktualne s$wiadectwa dopuszczenia zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami. Bez atestu mozna stosowacé tylko te materiaty, ktore sg
umieszczone w wykazie stanowigcym zatgcznik do rozporzgdzenia o materiatach, kidre sg
zwolnione od obowigzku posiadani atestu.

Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy dokona¢ odkrywek gruntu umozliwiajgcych
dokonanie oceny przez specjaliste czy grunt nadaje sie do posadowienia budynku. Ewentualnie w
przypadku wystgpienie grubszej warstwy gleby, nalezy usung¢ humus do poziomu wystepowania
gruntu rodzimego i wykop wypetni¢ zageszczonym piaskiem stabilizowanym cementem (100 kg
cementu na 1 m?® piasku) az do poziomu posadowienia stop fundamentowych.

W razie zaistnienia watpliwosci bgdz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze stanem
faktycznym, wykonawca winien niezwtocznie skontaktowal sie z projektantem. Wszystkie zmiany
i odstepstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniem ich z autorem projektu oraz organem
nadzoru budowlanego.

Opis techniczny zestawia¢ z rysunkami.

Po zakohczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ w uzytkowanie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami.

OPRACOWANIE: ARCH. KAROLINA SZKAPIAK SPRAWDZAJACY: ARCH PAWEL ORLOWSKI
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