SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZESCI BUDYNKU

Numer swiadectwa

1)

SCHE/9496/6/2018

Oceniana czes$¢ budynku

Rodzaj budynku ?

Mieszkalny

Przeznaczenie budynku ®

Budynek wielorodzinny

Adres budynku

59-610 Wlen, ul. Ogrodowa 4

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2
ustawy ¥

Nie

Rok oddania do uzytkowania budynku
5)

Metoda wyznaczania charakterystyki
energetycznej

standardowych warunkéw klimatycznych

metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania i

Powierzchnia pomieszczen o
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chtodzona) As[m?]?

1114,20 m?

charakterystyka energetyczna ®

Powierzchnia uzytkowa czesci budynku | 1604,20 m?
[m?]

Wazne do (rrrr-mm-dd) ® 25.04.2028
Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej

danych jest wyznaczana Jelenia Géra

Ocena charakterystyki energetycznej

czesci budynku 1%

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Oceniana czes$¢ budynku

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowg

EU= 91,5 kWh/(m?2erok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie konncowg '"

EK= 126,4 kWh/(m?2erok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng '"

EP=325,1 kWh/(m?2srok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2

Ecoe= 0,04316 t CO2/(m 2erok)

Udziat odnawialnych zrodet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowg

Uoze= 0,00 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok]]

Coonigna czesc budynku
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Obliczeniowa roczna ilo$é zuzywanego nosnika energii lub energii przez czesé budynku'?

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii :g:fg?ﬁz';'g ergii Jednostka/(m?rok)
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 2,

Ourzowania elektryczna 53,77 kWh/(m?3rok)

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel 4.48 kg/(m2erok)

kamienny ; g

Przygotowania cieptej wody uzytkowej Sie¢ elekiroenergetyczna systemowa - Energia 44,81 kWh/(m?2-rok)
elektryczna

Chtodzenia - - -

Whbudowanej instalacji o$wietlenia 'V | -- _ -

Sporzadzajacy swiadectwo

Nr wpisu do wykazu 99496

Imie i nazwisko: mgr inz. Tomasz Sliwinski

Data wystawienia swiadectwa: 25.04.2018

Podpis i pieczatka
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Numer $wiadectwa 1)

SCHE/9496/6/2018

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe czesci budynku

°]

Liczba kondygnaciji czesci budynku 5

Kubatura czesci budynku [m ] 3059,00m®
Kubatura czesci budynku o

regulowanej temperaturze powietrza [m | 3059,00m 2

Podziat powierzchni uzytkowej czesci
budynku 4

Podziat powierzchni uzytkowej : powierzchnia mieszkalna: 1114,2m2, powierzchnia niemieszkalna:

490m?

Temperatury wewnetrzne w czesci
budynku w zaleznosci od stref
ogrzewanych czesci budynku

16°C, 20°C, 24°C

Rodzaj konstrukcji budynku

tradycyjna

Wspétczynnik
przenikania ciepta
przegrody U [W/(m 2sK)]

ciepta

ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Nazwa przegrody Opis przegrody
Uzyskany Ys\gymagany

Dachéwka cementowa (0,02 m, A=1,000
W/(m+K)); Folia PCV (0,005 m, A=0,300

Dach W/(m+K)) Weina mineraina (0,08 m, A<0,050 | 3 0.15
W/(m+K)); Ptyta gk (0,025 m, A=0,230 W/(m-K))

Drzwi zewnetrzne 2,00 1,30

Okno zewnetrzne 1,80 0,90
Lastriko (0,01 m, A=0,720 W/(m+K)); Gtadz

et cementowa (0,02 m, A=0,820 W/(meK));
Przegrody czesci budynku Zuzlobeton (0,045 m, A=0,500 W/(m+K)); Zuzel

Strop wewnetrzny paleniskowy (0,17 m, A=0,220 W/(m+K)); Zelbet |0,78 0,25
(0,05 m, A=1,700 W/(m-K)); Tynk lub gtadz
cementowo-wapienna (0,015 m, A=0,820
W/(m+K))
Tynk zewnetrzny (0,015 m, A=0,820 W/(m«K));

a Mur z cegty ceramicznej petnej (0,25 m, A=0,790

VSVCEJ‘:‘ZZGW”‘?”Z”"" W/(m-K)); Styropian (0,06 m, A=0,050 W/(m+K)): | 0,53 0,20

Y Mur z cegty dziurawki (0,12 m, A=0,720 W/(m+K));

Tynk wewnetrzny (0,015 m, A=0,820 W/(m-K))
Tynk zewnetrzny (0,015 m, A=0,820 W/(m*K));

] Mur z cegty ceramicznej petnej (0,25 m, A=0,790

Sciana zewnetrzna W/(m*K)); Styropian (0,06 m, A=0,050 W/(m+K)); | 0,53 0,20
Mur z cegty dziurawki (0,12 m, A=0,720 W/(m*K));
Beton (0,015 m, A=1,000 W/(m+K))

System ogrzewania ¢ Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé

Nazwa Zrédta ciepta: Ogrzewanie elektryczne

Wytwarzanie ciepta Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, 0,99
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Przesyt ciepta Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elekiryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek)

Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00

Regulacja i wykorzystanie | Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, 0,91
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Numer $wiadectwa 1)
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Nazwa zrddta ciepta: Kociot na paliwo state

Wytwarzanie ciepta Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r. 0,82
Przesyt ciepta Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elekiryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek)
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie piecowe lub z kominka 0,70
ciepta
System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej ' systemu roczna
sprawnosc¢
Nazwa zZrddta ciepta: Pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej 0,96
wody uzytkowej bez strat)
Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegdéw 0,80
cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany w latach 0,80
2001-2005
System chtodzenia '® Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé

Whytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i wykorzystanie
chiodu

Wentylacja TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=1145,29 m®nh, Vve2=611,80 m%h.
System wbudowanej instalaciji NIE

oswietlenia ') 16)

Inne istotne dane dotyczace czesci Brak

budynku
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m 2-rok)] '

Ogrzewanie i

Ciepta woda

Oswietlenie

wentylacja uzytkowa Chiodzenie wbudowane Suma

Suma [kWh/(m 2erok)] 54,35 27,53 0,00 81,88
Udziat [%] 66,38 33,62 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU: 81,88 [kWh/(m 2.rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [KWh/(m 2-rok)] 17
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie

o " . Chtodzenie 11 Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane!")
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 48,81 44,81 0,00 0,00 93,61
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel kamienny 18,94 0,00 0,00 0,00 18,94
Suma [KWh/(m 2erok)] 67,75 44,81 0,00 0,00 112,55
Udziat [%] 60,19 39,81 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 112,55 [kWh/(m 2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m 2-rok)] 17
ROdZS...] nosnika energii lub Ogrzewame i C_|ep’ra woda Chiodzenie Oswietlenie » Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane'")
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 146,42 134,42 0,00 0,00 280,84
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii 20,83 0,00 0,00 0,00 20,83
w budynku - Wegiel kamienny
Suma [KWh/(m 2erok)] 167,26 134,42 0,00 0,00 301,67
Udziat [%] 55,44 44,56 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 303,91 [kWh/(m 2-rok)]
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Numer $wiadectwa 1) | SCHE/9496/6/2018

Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej czesci
budynku w zakresie 19

1) przegréd budynku w przypadku planowania rob6t budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad
25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

Sciany zewnetrzne, dach

2) systeméw technicznych w budynku lub czesci budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na
ociepleniu budynku, obejmujacych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

Sciany zewnetrzne, dach
3) przegréd budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

Sciany zewnetrzne, okna zewnetrzne, drzwi zewnetrzne, dach

4) systeméw technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robdét budowlanych, o ktdrych
mowa w pkt 2

System grzewczy

5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej czesci budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé
szczegotowe informacje dotyczgce optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w swiadectwie oraz informacije dotyczgca
dziatan, jakie nalezy podjg¢ w celu wypetnienia zalecen)

Brak
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZESCI BUDYNKU

Numer $wiadectwa 1) | SCHE/9496/6/2018

Objasnienia

1)

Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony centralny rejestr
charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na
potrzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wediug Polskiej Normy dotyczgcej wiasciwosci uzytkowych w budownictwie —
okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14 ust.
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw.

Nalezy wypemi¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna czesci budynku jest okreslana na podstawie wyznaczenia wartosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych czesci budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, oswietlenia i
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz poréwnania wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegréd U w cze$ci budynku z warto$cig wspétczynnika
wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych. W przypadku czesci budynku w budynku nowo wznoszonym uzyskane wartosci wspétczynnikéw
przenikania ciepta przegréd U nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koncowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji oswietlenia nie wyznacza sie w
przypadku budynku mieszkalnego i lokalu mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi sie
do faktycznego sposobu uzytkowania czesci budynku, w zwigzku z czym moga wystgpi¢ réznice w wynikach koricowych migedzy obliczeniami sporzadzonymi
tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej
ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowacé o rzeczywistym zuzyciu energii w czesci budynku; wartosci te sg przyblizone.
Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Wymagania dotyczace wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku czesci budynku w budynku nowo
wznoszonym.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koncowa i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewania,
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia i dla urzgdzen pomocniczych odniesione do
powierzchni Af. Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza koricowa i nieodnawialng energie pierwotna dla urzadzen pomocniczych
systemoéw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykazaé w odpowiednich polach dotyczgcych celu ich zuzycia.

Wypetnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami zawartymi w
przepisach techniczno-budowlanych.

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej czesci budynku zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).
Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna, energie koncowg oraz energie uzytkowg. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej dokumentaciji technicznej lub obmiaru budynku
istniejgcego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na
energie i tym samym wysoka efektywnos¢ energetyczng czesci budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i $rodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg okresla roczng iloé¢ energii dostarczang do czesci budynku dla systeméw: ogrzewania, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricowa jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna by¢
dostarczona do czesci budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie
temperatury wewnetrznej, ktérej warto$¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedna wentylacje, o$wietlenie oraz przygotowanie
cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne i wysokg efektywnos¢ energetyczng czesci budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania — energie przenoszong z czesci budynku do jej otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o
zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z czesci budynku do jej otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z czesci budynku do jej otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie
zyskami stonecznymi.
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