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PROJEKTANT Uprawnienia budowlane w

specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczenh
Nr upr. 36/DSOKK/2017

OPRACOWUJACY mgr inz. Anna Zagdrniak

PROJEKT Uprawniony projektant w specjalnosci
INSTALACJI instalacyjno.-inzynieryjnej

SANITARNEJ Nr upr. 322/D0OS/15

DOKUMENTACJA ZAWIERA:
Wg zataczonego spisu zawartosci
Legnica, 07.03.2018r.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623, art. 20,
ust. 4 z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany: ,,Termomodernizacja budynku przy ul.
Ogrodowej 4 we Wleniu”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Funkcja Dane Podpis

mgr inz. arch. Magdalena
Retelska
PROJEKTANT Uprawnienia budowlane w

specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Nr upr. 36/DSOKK/2017

OPRACOWUJACY | 1 v inz. Anna Zagémiak

PROJEKT Uprawniony projektant w specjalnosci
INSTALACJI instalacyjno.-inzynieryjnej

SANITARNEJ Nr upr. 322/DO$/15

Legnica, 07.03.2018r.



Nazwa obiektu budowlanego: Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 4 we Wieniu

Adres obiektu budowlanego: ul. Ogrodowa 4, 59-610 Wlen
Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Jednostka ewidencyjna: jedn. ewid. 021205_4 Wien
Obreb: Wien 2
Nr dziatek: dz. nr 135/16, 136/1 i 13517
Nazwa inwestora: Gmina Wlen
Adres inwestora: Plac Bohateréw Nysy 7, 59-610 Wien
SPIS ZAWARTOSCI
Nr str.
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3. Spis zawartosci 03
4. Zaswiadczenia, uzgodnienia oraz warunki:
4.1. | ZaSwiadczenia projektantéw o przynaleznosci do IZB oraz decyzje o przyznaniu uprawnien 04-07
5. Informacja dotyczaca BIOZ 08-11
6. Opis techniczny 12-46
7. Czes¢ rysunkowa 47-77
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 819/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2017

DECYZJA nr 36/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2016r. poz.23 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Magdalena Joanna Retelska
urodzona w dniu 23.07.1988 r. w Srodzie Sigskiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK |
Jan Matkowski architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK < )
Juliusz Modlinger architekt IARP sekretarz OKK T
Anna Boryska _architekt IARP czionek OKK % Al \
»
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK / / W
Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK ~
Andrzej Hubka architekt IARP cztonek OKK W E
Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK U
Romuald Pustelnik architekt IARP cztonek OKK / ]
Aleksander Szarapo architekt IARP czlonek OKK /,%éé Jﬂ!ﬁé’ 20

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Retelska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Na
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IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Joanna Retelska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36 /DSOKK /2017,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1851.

Cztonek czynny od: 12-09-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1851-D4C9-A89B-E341-8F4E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UAQ-HEX-RPX *

Pani Anna Emilia Zagdrniak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0079/16

adres zamieszkania ul. Polna 131B, 59-180 Gaworzyce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego: Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 4 we Wieniu

Adres obiektu budowlanego: ul. Ogrodowa 4, 59-610 Wlen

Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Jednostka ewidencyjna: jedn. ewid. 021205_4 Wien

Obreb: Wien 2

Nr dziatek: dz. nr 135/16, 136/1 i 135/17

Nazwa inwestora: Gmina Wien

Adres inwestora: Plac Bohateréw Nysy 7, 59-610 Wien

Funkcja Dane Podpis

mgr inz. arch. Magdalena
Retelska

PROJEKTANT Uprawnienia budowlane w

specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczenh
Nr upr. 36/DSOKK/2017

Legnica, 07.03.2018r.



1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003r.)
Na podstawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane( Dz. U. z 200 r. Nr
106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

2. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektow: :
Zakres robét obejmuje termomodernizacje budynku przy ul. Ogrodowej 4 we Wieniu.
- zagospodarowanie placu budowy:
e ogrodzenie, o$wietlenie i oznakowanie placu budowy,
e wyznaczenie stref niebezpiecznych,
e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
e odprowadzenie sciekdw lub ich utylizacji
e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikow,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
e wydzielenie strefy magazynowe;j i sktadania materiatdw, wyrobdw i substancji
e zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienie tgcznoéci telefonicznej
- roboty budowlano — montazowe:
e przetozenie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, obrébki blacharskie,
e wykonanie ocieplenia elewaci,
¢ wykonanie instalacji sanitarnych
- roboty wykonczeniowe:
e roboty tynkarskie,
e roboty malarskie

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
Na placu budowy nie ma obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbidrce.

4, Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W celu uniknigcia ryzyka wypadku podczas prowadzenia prac nalezy odtaczy¢ instalacje i
zastosowac przepisy BHP odpowiednio zabezpieczajace wykopy i oznakowujgc teren prowadzenia prac,
a takze zwroci¢ szczeg6lng uwage podczas ich prowadzenia.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:
e 0soby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.



e zagrozenie porazeniem pragdem przy pracy recznymi narzedziami o napedzie elektrycznym oraz
zagrozenie spowodowane niesprawnoscig tych narzedzi

e nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e zagrozenie przy pracach na rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych ,

e zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami o napedzie elektrycznym,

e zagrozenie porazenie pradem elektrycznym spowodowane brakiem zabezpieczenia
przewoddw i brakiem uziemienia urzadzen i maszyn

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robét nalezy wykona¢ na podstawie tymczasowej
organizacji ruchu. Miejsce, w ktorym prowadzone beda prace nalezy prawidtowo i starannie
oznakowac. Nalezy pamietac, aby wszystkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami musza by¢
niezwiocznie usuwane po zakonczeniu robét.

7. Informacja o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac budowlanych i montazowych kazdy z pracownikéw winien by¢
przeszkolony w zakresie przestrzegania przepisow bhp-w zakresie przepisdw ogolnych oraz przepiséw
odnoszacych sie do poszczegolnych stanowisk pracy i wykonywanych czynnosci. Przepisy ogolne
powinny dotyczy¢ zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen, postepowania w razie
wypadku i udzielania pierwszej pomocy oraz postepowania w razie pozaru. Ponadto winien by¢
przeprowadzony instruktaz w zakresie stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej(
kaski, rekawice itd.).

8. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Podczas wykonywania prac nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych na
terenie budowy.

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapozna¢ pracownikdw z:
¢ projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
e wykazem i rodzajem prac o szczegdinym zagrozeniu,




e zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

¢ obowigzkiem stosowania srodkow ochrony osobiste;j,

e obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

¢ na miejsce budowy nalezy doprowadzi¢ media: energie elektryczng i wode,

e instalacje elekiryczne zasilajace urzadzenia wykorzystywane do prac wymienionych w pkt. 2
powinny zosta¢ wyposazone w elementy zapewniajgce ochrone przeciwpozarowa,

o kierownik budowy przed przystapieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie zagrozenia,
e kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie
porzadku na terenie budowy.

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie
bedg u kierownika budowy.
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1332).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami;

3) Roz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdzn. zmianami);

4) Uchwata nr 65/XIV/07 Rady Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wlen w granicach
administracyjnych

5) Dokumentacja archiwalna, wykonana przez Pracownie ustug architektonicznych przy oddziale
Jeleniogorskim SARP, ul. Grodzka 16, 58-500 Jelenia Géra z 1985r;

6) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym;

7) Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego, przy ul. ul. Ogrodowej 4, w miejscowosci Wlen. Obiekt objety opracowaniem
Zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miejscowosci Wlen. Obiekt znajduje sie w poblizu istniejgce;
zabudowy mieszkaniowe;j.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonanie prac budowlanych polegajacych na:

- dociepleniu elewacii,

- dociepleniu $cian fundamentowych,

- dociepleniu poddasza,

- wymianie stolarki okiennej,

- wykonaniu nasad kominowych, wspomagajacych uktad wentylacji grawitacyjnej,

- wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z weztem cieplnym, wg. dalszej czesci
opracowania.

4, DANE OGOLNE BUDYNKU

- Obiekt zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miasta Wlen, na dziatkach o nr ewidencyjnych
135/16, 136/1 1 135/17,

- Obiekt w zabudowie pdizwartej,

- Teren dziatki ptaski, czeSciowo poro$niety zielenig niska,

- Dziatka uzbrojona w sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczna,

- Obiekt o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej,

- Przedmiotowa dziatka, objeta opracowaniem, znajduje sie w strefie ,A” Scistej ochrony
konserwatorskiej oraz w strefie ,OW” ochrony archeologiczne;.



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, objety przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest na ul.
Ogrodowej 4 we Wleniu, jest to budynek w zabudowie pétzwartej, z dachem dwuspadowym, na réznych
wysokosciach, z lukarnami.

Obiekt jest przedtuzeniem zabudowy utworzonej przez budynek przy ul. Ogrodowej 2. Budynki te
zaprojektowano w formie litery ,C”, tworzac kwartat potzwarty. Budynek o uktadzie funkcjonalnym
jednoklatkowym, korytarzowym.

Budynek bedacy tematem opracowania jest dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, w
cato$ci podpiwniczony, z dachem stromym, dwuspadowym. Budynek w formie litery ,L” zlokalizowany jest
wzdtuz ulicy Ogrodowej i Stachowicza.

Obiekt zaprojektowano na siatce konstrukcyjnej 6x6m, w uktadzie $cian konstrukcyjnych,
poprzecznych.

a) S$ciany zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej z izolacjq styropianowa,
b) $ciany zewnetrzne wykuszy— murowane z cegty ceramicznej z izolacjq styropianowa,
c) $ciany wewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej,
d) $cianki dziatowe — z cegty ceramicznej, dziurawki lub z piyt g-k,
e) klatka schodowa: schody wylewane na miejscu,
f)  konstrukcja dachu — drewniana, krokwiowa,
g) pokrycie dachu: dachéwka cementowa, izolacja z wetny mineralnej,
h) elewacje otynkowane, ocieplone styropianem,
i) stolarka okienna - PCV,
j) stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne o konstrukcji aluminiowe;.
6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
KUBATURA BUDYNKU 5600 m®
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 4482 m?
POWIERZCHNIA BUDYNKU 1604,2 m?
e  POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI 71,6 m?
o  POWIERZCHNIA MIESZKAN 14,2 m?
e POWIERZCHNIA CZESCI PRZYNALEZNYCH 169,0 m*
o  POWIERZCHNIA RESZTY POM. PIWNICZNYCH 149,4 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 13,0m




DLUGOSC 30,4m
SZEROKOSC 18,6m
3
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
BUDYNEK NISKI

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH

1

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIWNICA
NR POM. | NAZWA POW [m?]
0/1 KL. SCHODOWA 2,5
0/2 KOMUNIKACJA 59,1
0/3 KOM. LOK. 5,0
0/4 KOM. LOK. 5,0
0/5 KOM. LOK. 5,0
0/6 KOM. LOK. 5,0
07 KOM. LOK. 5,0
0/8 KOM. LOK. 5,0
0/9 KOM. LOK. 5,0
0/10 KOM. LOK. 5,0
0/11 KOM. LOK. 75
0/12 KOM. LOK. 75
0/13 KOM. LOK. 7,0
0/14 KOM. LOK. 5,0
0115 KOM. LOK. 75
0/16 KOM. LOK. 75
0/17 KOM. LOK. 7,0
0/18 KOM. LOK. 5,0
0/19 KOM. LOK. 4,0
0/20 KOM. LOK. 4,0
0/21 KOM. LOK. 8,0
0/22 KOM. LOK. 8,0
0/23 KOM. LOK. 8,0
0/24 KOM. LOK. 37,0
0/25 KOM. LOK. 6,0
0/26 POM. UZYTKOWE 91,5
0/27 WIATROLAP 6,5




0/28 POM. UZYTKOWE 21,0
0/29 WEZEt SANITARNY 5,0
0/30 MAGAZYN 16,0
0/31 KORYTARZ 6,9
0/32 SCHOWEK 2,5
380,0
PARTER
NR POM. | NAZWA POW [m?]
111 WIATROLAP 3,5
112 KORYTARZ 25,0
1/3 KL. SCHODOWA 95
1/4 PRZEDPOKOJ 12,0
1/5 POKOJ 11,0
1/6 POKOJ 10,0
117 WC 2,5
1/8 LAZIENKA 2,7
1/9 POKOJ 12,0
1110 KUCHNIA 10,0
111 SPIZARNIA 2,0
112 POKOJ 19,0
113 PRZEDPOKOJ 3,0
1114 LAZIENKA 3,5
1115 KUCHNIA 45
1116 POKOJ 22,5
1/16a POKOJ 12,5
117 PRZEDPOKOJ 3,0
118 LAZIENKA 3,0
1119 KUCHNIA 6,5
1/20 POKOJ 6,0
1/21 POKOJ 13,5
1/22 PRZEDPOKOJ 3,5
1/23 GARDEROBA 2,0
1/24 LAZIENKA 3,5
1/25 KUCHNIA 50
1/26 POKOJ 8,5
1127 POKOJ 18,8
1/28 PRZEDPOKOJ 4,0
1/29 LAZIENKA 3,0
1/30 POKOJ 25,0
1/31 KUCHNIA 7,0




1/32 SYPIALNIA 17,5
1/33 PRZEDPOKOJ 16,5
1/34 POKOJ 9,0
1/35 POKOJ 21,0
1/36 KUCHNIA 8,5
1/37 POKOJ 11,0
1/38 POKOJ 8,0
1/39 LAZIENKA 5,6
1/40 WC 2,0
376,6
| PIETRO
NR POM. | NAZWA POW [m?]
2/1 KL. SCHODOWA 11,0
2/2 KOMUNIKACJA 25,5
2/3 PRZEDPOKOJ 12,0
2/4 POKOJ 12,0
2/5 LAZIENKA 1242
2/8 POKOJ 15,0
2/9 KUCHNIA 11,0
2/10 SPIZARNIA 2,0
2/11 POKOJ 32,5
2/12 PRZEDPOKOJ 3,0
2/13 LAZIENKA 3,2
2/14 KUCHNIA 45
2/15 POKOJ 22,5
2/16 PRZEDPOKOJ 3,0
2117 LAZIENKA 3,5
2/18 KUCHNIA 6,5
2/19 POKOJ 6,0
2/20 POKOJ 13,5
2/21 PRZEDPOKOJ 3,5
2/22 GARDEROBA 2,0
2/23 LAZIENKA 3,5
2124 KUCHNIA 50
2/25 POKOJ 9,5
2/26 POKOJ 20,5
2127 PRZEDPOKOJ 4,0
2/28 LAZIENKA 3,0
2129 POKOJ 30,5




2/30 KUCHNIA 8,0
2/31 SYPIALNIA 19,0
2/32 PRZEDPOKOJ 17,0
2/33 POKOJ 9,0
2/34 POKOJ 21,0
2/35 KUCHNIA 8,0
2/36 POKOJ 11,0
2137 POKOJ 8,0
2/38 WC 2,0
2/39 LAZIENKA 45
2/40 POM. GOSP. 6,5
382,2
PODDASZE 1
NR POM. | NAZWA POW [m?]
31 KL. SCHODOWA 9,5
312 KOMUNIKACJA 26,0
3/3 SUSZARNIA 9,8
3/4 PRZEDPOKOJ 12,5
3/5 POKOJ 11,0
3/6 WC 2,0
37 LAZIENKA 3,0
3/8 POKOJ 10,0
3/9 KUCHNIA 75
3/10 SPIZARNIA 2,0
3/11 POKOJ 275
3/12 PRZEDPOKOJ 2,7
3/13 WC 1,2
3/14 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,0
3/15 SPIZARNIA 1,0
3/16 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 27,0
3117 PRZEDPOKOJ 3,5
3/18 GARDEROBA 2,0
3/19 LAZIENKA 3,5
3/22 POKOJ 31,0
3/23 PRZEDPOKOJ 6,0
3/24 POKOJ 22,0
3/25 KUCHNIA 6,0
3/26 LAZIENKA 2,5
3127 POKOJ 12,5
3/28 GARDEROBA 2,5




3/29 PRZEDPOKOJ 11,5
3/30 POKOJ DZIENNY 26,0
3/31 KUCHNIA 10,0
3/32 POKOJ 15,0
3/33 WC 1,2
3/34 LAZIENKA 4,0
3/35 SUSZARNIA 4,0
341,9
PODDASZE 2
NR POM. | NAZWA POW [m?]
4/1 ANTRESOLA 95
412 POKOJ 10,0
413 ANTRESOLA 75
4/4 LAZIENKA 55
4/5 POKOJ 10,5
4/6 ANTRESOLA 9,5
417 LAZIENKA 45
4/8 POM. TECHNICZNE 2,5
4/9 ANTRESOLA 18,0
4110 POM. GOSPODARCZE 10,0
4111 ANTRESOLA 2,5
4/12 POKOJ 14,5
4/13 ANTRESOLA 8,5
414 POKOJ 10,5
123,5
8. ZAKRES ROBOT ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

nalezy dokonaC rozbiorki wszystkich elementéw stanowigcych wyposazenie elewacji: anten,
masztow, wspornikow i hakéw, kratek wentylacyjnych, opierzen,

usuna¢ wszystkie uszkodzone powierzchnie wypraw tynkarskich ,

kolejno elewacje oczysci¢ poprzez usuniecie pozostatych luznych tynkéw. Powierzchnie czy$ci¢
mechanicznie lub recznie, nalezy usuna¢ wszystkie luzne niespdjne i odpadajace czesci
podtoza,

usung¢ wszystkie okapniki podokienne,

przed wykonaniem izolacji termicznej, catq powierzchnie elewacji pokry¢ preparatem
gruntujgcym
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ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

rozebrac istniejgcg opaske betonowa,

odkopa¢ $ciany fundamentowe etapami, nie szerzej niz 3mb, a po wykonaniu izolacji
zasypywac, zageszczajac warstwowo,

oczysci¢ i wyréwnac odstoniete $ciany fundamentowe,

wykona¢ zaprawe bitumiczng z wyobleniem na fundamentach oraz utozy¢ piyty z polistryrenu
ekstrudowanego o grubosci 10cm,

na ptyte nalezy utozy¢ folie kubetkowa, warstwg wypukta do muru, zasypac istniejgcym
gruntem, zageszczajac warstwowo,

wykonac¢ opaske z kostki betonowej, 0 szerokosci 50cm, z odwodnieniem kierowanym w strone
terenu (min. 2%)

dokumentacja uwzglednia wykonanie partii cokotowej pokrytej w wierzchniej warstwie wyprawg,
mozaikowg w kolorystyce zgodnej z cze$cig rysunkowa.

dla uzyskania wiasciwego efektu wyprawy nalezy zastosowac preparat gruntujacy stosowany
do wypraw mozaikowych,

jako wyprawe mozaikowg nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe

ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI ELEWACJI

dokonac¢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z czg$cig rysunkowa,
dokona¢ oczyszczenia elewacii,

dokona¢ wyréwnania powierzchni wszystkich elewacii,

wykona¢ izolacje termiczng z ptyt styropianowych o grubo$ci 12cm, 1=0,034 W/(mK) na
elewaciji, wykuszach i lukarnach,

wykonac¢ wstepng warstwe klejowg wraz z zatopieniem siatki z wiokna szklanego,
wykona¢ wierzchnig warstwe wypraw tynkarskich,

dokona¢ montazu okapnikéw zewnetrznych,

dokona¢ montazu kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu,

wykona¢ powtoki malarskie na elewacji oraz elementach stalowych,

wykona¢ wyprawy mozaikowe w przestrzeni partii cokotowej,

IZOLACJA TERMICZNA ELEWACJI

projektowane ocieplenie obejmuje wykonanie izolacji na wszystkich powierzchniach elewacii,
Koniecznos¢ wykonania izolacji wigze sie ze znacznymi stratami ciepfa jakie wykazuje obiekt w
tym réwniez znaczg ilo$cig mostkow cieplnych,

W dokumentacji przyjeto systemowe rozwigzanie izolacji termicznej,

Jako materiat izolujacy projektuje sie warstwe styropianu o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
lambda A 0,034 W/(m-K) i grubosci min 12cm, na powierzchnie Scian fundamentowych
projektuje sie izolacje ze styropianu XPS o grubosci 10cm.

Oscieza zewnetrzne otworéw okiennych i drzwiowych ociepli¢ styropianem gr. 2 cm,

Mocowanie ptyt wykona¢ przy uzyciu zaprawy klejowej w rozwigzaniu systemowym wraz z
kotwieniem kotkami [=20-22cm, min. 5szt./m?
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Na powierzchnie ptyt nalezy w kolejnej warstwie nanie$¢ zaprawe klejowq dla zatopienia
warstw siatki z wiokna szklanego. Na powierzchni partii cokotowej nalezy wykona¢ 2 warstwy
siatki z widkna szklanego,

Po zakonczeniu prac zwigzanych z izolacjg termiczng nalezy przystgpic do wykonania
zewnetrznych wypraw tynkarskich

WYPRAWY TYNKARSKIE

powierzchnie $cian wyrownac zaprawg klejowg z zatopieniem na catej powierzchni elewacji
siatki z witokna szklanego z zachowaniem odpowiednich zaktadéw na narozach oraz
pofaczeniach istniejacej izolacji termicznej ze $cianami budynku,

naroza wypukte zabezpieczy¢ aluminiowymi katownikami z siatka,

wyréwnac catg powierzchnie wszystkich elewacji poprzez miejscowe zeszlifowanie powierzchni,
a nastepnie oczyszczenie za pomocg migkkich szczotek,

na przygotowane podioze nanies¢ podktad pod tynk wzmacniajacy przyczepnos¢ oraz
regulujgcy chtonnosc,

wykona¢ warstwy tynku mineralnego - specjalnego, o fakturze baranka 2 mm, a nastepnie
pokry¢ powierzchnie sylikonowa powtokg malarskg w kolorystyce zgodnej z cze$cig rysunkowa,
Do wykonczenia osciezy okiennych uzy¢ wypraw analogicznie jak na pozostatych
powierzchniach elewaci,

Bezwzglednie na granicach kolorow gdzie nie wystepujg odsadzenia i boniowania nalezy
stosowac frezowanie w ptaszczyznie wypraw tynkarskich,

OKAPNIKI ZEWNETRZNE, OPASKI, DETALE

Zewnetrzne parapety okienne nalezy wykonac jako ocynkowane w kolorystyce naturalnej,
opaski okienne wystepujace na czesci otworow okiennych jak i pasy elewacyjne i boniowanie
projektuje sie jako elementy odsadzone od lica elewacji 0 min. 3cm,

ROBOTY W ZAKRESIE DACHU

dokonac rozbiorki rynien,

dokonac¢ rozbidrki opierzen oraz instalacji odgromowe;j,

wykonac rozbidrke pozostatych elementow w przestrzeni dachu,

dokonac rozbiérki pokrycia dachowego (do odzysku),

uzupetni¢ istniejace czapy kominowe wraz z wykonaniem zabezpieczen w postaci papy,
dokona¢ montazu nasad oraz daszkéw kominowych, wspomagajacych wentylacje,

utozy¢ na krokwiach ekran zabezpieczajacy z folii,

wykonanie izolacji cieplnej z jednej warstwy wetny mineralnej ukfadanej na sucho o grubosci
20cm, 1=0,036 W/(mK), (w razie potrzeby weine nalezy ugnies¢, tak aby zmieScita sie w
przestrzeni dachowej,

przybicie fat i kontrtat (zaimpregnowanych i przycietych),

pokrycie istniejacq dachdwka wraz z montazem okien potaciowych i wytazu dachowego,
montaz instalacji piorunochronnej, ptotkow $niegowych i stopni kominiarskich.
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9. SPOSOB ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE
do prac budowlanych bedg uzywane materiaty posiadajace atesty dopuszczajace do zabudowy,
prace budowlane objete niniejszym opracowaniem nie bedg miaty negatywnego wptywu na
zdrowie ludzi.
przedsiewziecie nie spowoduje wzrostu wskaznikéw wymienionych w § 3 ust. 2, pkt. 1 ,
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslania rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzeniu raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. z 2004 Nr 257 poz 2573) z pdzniejszymi zmianami.
przyjete w opisywanym projekcie rozwigzania ograniczajg do minimum wptyw dziatania prac
budowlanych na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sasiednie obiekty.

10. TABELA DOBORU NAWIEWNIKOW

ESM. MIESEEANI A NAZWA POW [m?] | KUB [m3] | WYMIANY | NAWIEW | SUMA Ihi\?vc
1/4 M1 PRZEDPOKOJ 12,0 30,0 0,5 15,0
115 M1 POKOJ 11,0 21,5 0,5 13,8
116 M1 POKOJ 10,0 25,0 0,5 12,5
17 M1 WC 2,5 6,3 - 30,0
18 M1 LAZIENKA 2,7 6,8 - 50,0
119 M1 POKOJ 12,0 30,0 0,5 15,0
110 M1 KUCHNIA 10,0 25,0 - 30,0
111 M1 SPIZARNIA 2,0 5,0 0,5 2,5
112 M1 POKOJ 19,0 47,5 0,5 23,8 192,5 6
113 M2 PRZEDPOKOJ 3,0 75 0,5 3,8
114 M2 LAZIENKA 3,5 8,8 - 50,0
115 M2 KUCHNIA 45 11,3 - 30,0
1116 M2 POKOJ 212 53,0 0,5 26,5
1116a M2 POKOJ 12,7 31,8 0,5 15,9 126,1 4
117 M3 PRZEDPOKOJ 3,0 75 0,5 3,8
118 M3 LAZIENKA 3,0 75 - 50,0
119 M3 KUCHNIA 6,5 16,3 - 30,0
1120 M3 POKOJ 6,0 15,0 0,5 75
1121 M3 POKOJ 13,5 33,8 0,5 16,9 108,1 4
1122 M4 PRZEDPOKOJ 3,5 8,8 0,5 4.4
1123 M4 GARDEROBA 2,0 5,0 0,5 2,5
1124 M4 LAZIENKA 35 8,8 - 50,0
1125 M4 KUCHNIA 5,0 12,5 - 30,0
1126 M4 POKOJ 8,5 213 0,5 10,6
1127 M4 POKOJ 18,8 47,0 0,5 23,5 121,0 4
1128 M5 PRZEDPOKOJ 4,0 10,0 0,5 5,0
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1/29 M5 LAZIENKA 3,0 75 - 50,0
1/30 M5 POKOJ 25,0 62,5 05 31,3
1/31 M5 KUCHNIA 7.0 175 - 30,0
1/32 M5 SYPIALNIA 17,5 438 0,5 21,9 138,1 5
1/33 M6 PRZEDPOKOJ 16,5 41,3 05 20,6
1/34 M6 POKOJ 9,0 22,5 05 11,3
1/35 M6 POKOJ 21,0 52,5 05 26,3
1/36 M6 KUCHNIA 8,5 21,3 - 30,0
1/37 M6 POKOJ 11,0 275 0,5 138
1/38 M6 POKOJ 8,0 20,0 05 10,0
1/39 M6 LAZIENKA 56 14,0 - 50,0
1/40 M6 WC 2,0 50 - 30,0 1919 6
ESM. NAZWA POW [m? | KUB [m3] | WYMIANY | NAWIEW | SUMA 'hi\?\f
2/3 M7 PRZEDPOKOJ 12,0 30,0 05 15,0
2/4 M7 POKOJ 12,0 30,0 05 15,0
2/5 M7 LAZIENKA 13,7 34,3 - 50,0
2/8 M7 POKOJ 15,0 37,5 05 18,8
2/9 M7 KUCHNIA 11,0 27,5 - 30,0
2/10 M7 SPIZARNIA 2,0 50 05 2,5
2/11 M7 POKOJ 32,5 81,3 05 40,6 1719 6
2/12 M8/9 PRZEDPOKOJ 3,0 75 05 38
2/13 M8/9  [LAZIENKA 3,2 8,0 - 50,0
2/14 M8/9 KUCHNIA 45 11,3 - 30,0
2/15 M8/9 POKOJ 22,5 56,3 05 28,1
2/16 M8/9 PRZEDPOKOJ 3,0 75 05 38
2117 M8/9 | LAZIENKA 3,5 8,8 - 50,0
2/18 M8/9 KUCHNIA 6,5 16,3 - 30,0
2/19 M8/9 POKOJ 6,0 15,0 05 75
2/20 M8/9 POKOJ 13,5 33,8 05 16,9 220,0 8
2/21 M10 PRZEDPOKOJ 3,5 8,8 05 4.4
2/22 M10 GARDEROBA 2,0 50 05 2,5
2/23 M10 LAZIENKA 3,5 8,8 - 50,0
2124 M10 KUCHNIA 50 12,5 - 30,0
2/25 M10 POKOJ 9,5 23,8 05 11,9
2/26 M10 POKOJ 20,5 51,3 0,5 25,6 124 4 4
2127 M11 PRZEDPOKOJ 4,0 10,0 05 50
2/28 M11 LAZIENKA 3,0 75 - 50,0
2129 M11 POKOJ 30,5 76,3 0,5 38,1
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2/30 M11 KUCHNIA 8,0 20,0 - 30,0
2/31 M11 SYPIALNIA 19,0 475 05 23,8 146,9 5
2/32 M12 PRZEDPOKOJ 17,0 425 05 21,25
2/33 M12 POKOJ 9,0 22,5 05 11,25
2/34 M12 POKOJ 21,0 52,5 05 26,25
2/35 M12 KUCHNIA 8,0 20 - 30
2/36 M12 POKOJ 11,0 27,5 05 13,75
2137 M12 POKOJ 8,0 20 0,5 10
2/38 M12 WC 2,0 5 - 30
2/39 M12 LAZIENKA 45 11,25 - 50
2/40 M12 POM. GOSP. 6,5 16,25 05 8,125 | 1794 6
ESM. NAZWA POW [m? | KUB [m3] | WYMIANY | NAWIEW | SUMA 'hi\if
33 SUSZARNIA 98 245 2,0 49,0 49,0 2
3/4 M13 PRZEDPOKOJ 12,5 31,3 05 15,6
3/5 M13 POKOJ 11,0 27,5 05 13,8
3/6 M13 WC 2,0 50 - 30,0
37 M13 LAZIENKA 3,0 75 - 50,0
3/8 M13 POKOJ 10,0 25,0 05 12,5
3/9 M13 KUCHNIA 75 18,8 - 30,0
3/10 M13 SPIZARNIA 2,0 50 05 2,5
3111 M13 POKOJ 27,5 68,8 05 34,4
4/1 M13 ANTRESOLA 9,5 23,8 05 11,9
42 M13 POKOJ 10,0 25,0 05 12,5 213,1 7
3/12 M14 PRZEDPOKOJ 2,7 6,8 05 34
3/13 M14 WC 1,2 3,0 - 30,0
POKOJ Z
3/14 M14 ANEKSEM 26,0 65,0 - 50,0
KUCHENNYM
4/3 M14 ANTRESOLA 75 18,8 05 9.4
4/4 M14 LAZIENKA 55 13,8 - 50,0
4/5 M14 POKOJ 10,5 26,3 05 13,1 155,9 5
3/15 M15 SPIZARNIA 1 2,5 05 1,25
POKOJ Z
3/16 M15 ANEKSEM 27 67,5 - 50
KUCHENNYM
4/6 M15 ANTRESOLA 9,5 23,75 05 11,9
417 M15 LAZIENKA 45 11,25 - 50 113,1 4
317 M16 PRZEDPOKOJ 3,5 8,8 05 4.4
3/18 M16 GARDEROBA 2,0 50 05 2,5

25




3119 M16 LAZIENKA 3,5 8,8 - 50,0
POKOJ Z
3/22 M16 ANEKSEM 31,0 77,5 - 50,0
KUCHENNYM
4/9 M16 ANTRESOLA 18,0 45,0 05 22,5
POM.
4/10 M16 GOSPODARCZE 10,0 25,0 05 12,5 1419
3/23 M17 PRZEDPOKOJ 6,0 15,0 05 75
3/24 M17 POKOJ 22,0 55,0 0,5 27,5
3/25 M17 KUCHNIA 6,0 15,0 - 30,0
3/26 M17 LAZIENKA 2,5 6,3 - 50,0
3/27 M17 POKOJ 12,5 31,3 05 15,6
3/28 M17 GARDEROBA 2,5 6,3 05 3,1
4/11 M17 ANTRESOLA 2,5 6,3 05 3,1
4/12 M17 POKOJ 14,5 36,3 05 18,1 155,0
3/29 M18 PRZEDPOKOJ 11,5 28,8 0,5 14,4
3/30 M18 POKOJ DZIENNY | 26,0 65,0 05 32,5
3/31 M18 KUCHNIA 10,0 25,0 - 30,0
3/32 M18 POKOJ 15,0 37,5 05 18,8
3/33 M18 WC 1,2 3,0 - 30,0
3/34 M18 LAZIENKA 4,0 10,0 - 50,0
413 M18 ANTRESOLA 8,5 21,3 05 10,6
4114 M18 POKOJ 10,5 26,3 05 13,1 199,4
3/35 SUSZARNIA 4,0 10,0 2,0 20,0 20,0
1. UWAGI KONCOWE

dokumentacje rozpatrywac fgcznie z cze$cig rysunkowa niniejszego opracowania,

nie dokonywa¢ samodzielnych zmian bez uprzedniego uzgodnienia z autorami opracowania.
wszystkie uzywane na budowie materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub

Swiadectwa dopuszczajace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

roboty powinny byC¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz przepisami BHP, pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robdt i posiadajacej odpowiednie

doswiadczenie,

w razie stwierdzenia odstepstw od przyjetych rozwigzan projektowych nalezy przyjaé
najbardziej korzystne rozwigzanie w uzgodnieniu z autorami opracowania.

odmierzanie wymiardw z rysunku jest zabronione.
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BRANZA SANITARNA

1. Cze$c¢ ogdlna

1.1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora;

2) Art. 28, art. 33 ust 1, art. 34 ust. 4 art. 36, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz. U.
2017r., poz. 1332) z pdzniejszymi zmianami.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zmianami;

4) Mapa zasadnicza

5) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym;

6) Polskie Normy;

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

8) Wytyczne projektowania instalaci;

9) Warunki techniczne przytaczenia do sieci.

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przylacza cieplnego niskoparametrowego,
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wezta cieptowniczego jednofunkcyjnego na potrzeby centralnego
ogrzewania, zasilanego w wode grzewcza z kotlowni weglowej grupowej dla inwestycji pn. ,Projekt wykonawczy
termomodernizaciji elewaciji przy ul. Ogrodowej 4 we Wieniu”, na dziatkach nr 135/16, 135/17 i 136/1, obreb 2 Wlen.

2.  Przylacze cieplne

Opracowanie obejmuje projekt budowy przytacza cieplnego z rur stalowych preizolowanych z izolacjg ,PLUS” oraz
instalacjg alarmowa o $rednicy dn40/125 i dtugosci 55,6 mb.

Wytyczne dla przytacza cieplnego do wezta:

- moc zrddta ciepta w zimie 45,3 kW
- parametry sieci cieplnej: zima 70/50°C (min. 60/40°C)
- ci$nienie dyspozycyjne: 0,2 MPa

2.1. Przewody rurowe

Do wykonania przytacza nalezy zastosowaé rury i ksztattki preizolowane z rurami przewodowymi stalowymi bez szwu ze stali
ST 37.0 dn40 z izolacjg Plus i rurg ostonowa PE d125 i systemem wykrywania zawilgocenia izolacji rur.

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), réwnomiernie wypetniajaca przestrzen miedzy rurami na catej
dtugosci, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.

Rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 o wysokiej gestosci polietylenu (PEHD).

Preizolowane rury i ksztattki mogg by¢ wyposazone w instalacje alarmowg dowolnego systemu wykrywania zawilgocenia
izolacji poliuretanowe;.

Instalacje alarmowg stanowig przewody wbudowane w warstwe izolacji cieplnej. System ten sygnalizuje zawilgocenie izolacji
w dowolnym miejscu cieptociggu.
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2.2. Dobér érednicy przytacza

Nr WM;; pr';n;;ta Przeptyw | Strumien | Srednica :rrzic:al:;vsvz Dlugosé Symbol
wezta [KW] [KW] [m3/h] [kals] [m] [ms] [m] katalogowy
1 45,3 49,8 2,86 0,794 0,04 0,68 55,6 R-40/125
Wymiary rury preizolowanej:
Rura ostonowa
Rura stalowa przewodowa (PEHD)

DN D7 R-35 St 37.0 | P235GH lzolacja PLUS

G S S Dzp sp

mm mm Mm mm mm mm mm

20 26,9 2,9 2,6 min 2,0 90 2,5

25 33,7 2,9 2,6 min 2,3 110 2,5

32 42,4 2,9 2,6 min 2,6 125 2,5

40 48,3 2,9 2,6 min 2,0 125 2,5

2.3. Wiaczenie do sieci i uzbrojenie przytacza

Wigczenie do sieci cieptowniczej miejskiej 2¢ x dn50 nalezy wykonac w istniejgcej komorze cieptowniczej.

Na przytaczu za wigczeniem do sieci nalezy zamontowac¢ preizolowane zawory kulowe odcinajace dn40, dla ktérych nalezy
zamontowa¢ obudowe trzpienia i skrzynke uliczng, ktdrgq nalezy zabetonowaé w taki sposéb, by uniemozliwi¢ jej
przemieszczanie pod wptywem czynnikéw zewnetrznych.

24, Informacje ogoine

MontaZz rur wykonywaé przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze przy faczeniu stalowych rur
przewodowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen w nie
nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyzacje potaczen nalezy wykonywa¢ pod ostona, np. z
namiotu foliowego. Montaz ztaczy musi wykona¢ ekipa przeszkolonych w tym systemie pracownikéw.

2.5. Roboty ziemne

Rury preizolowane uktada¢ w wykopach wasko-przestrzennych o nachyleniu skarp 1:0,6. na zageszczonej i wyréwnane;
podsypce piaskowej 0 min. grubosci 10cm.

Otwarte  wykopy  powinny  by¢  zabezpieczone przed dostepem 0sob postronnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zabezpieczone przed obsuwaniem sie ziemi. W miejscach wykonywania potaczen
elementéw preizolowanych wykopy nalezy poszerzy¢ i pogtebic.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy zabezpieczy¢ przewody i kable w obrebie wykopu. W poblizu drzew prace
ziemne wykonywac recznie, aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego. Kolidujace krzewy na czas budowy przesadzic.

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjg robét itp., nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami og6lnymi podanymi w tomie | WTWiO. Dno wykopdw wyréwnac¢ i wykona¢ podsypke z ubitego i zageszczonego
piasku grubosci min. 10 cm. Zachowa¢ odlegtosé rur od siebie 15 cm pomiedzy ptaszczami ostonowymi.
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Po utozeniu rurociggu nalezy wykonaé obsypke w dwoch warstwach. Obsypke miejsc taczenia rur nalezy wykonaé¢ po odbiorze
mufowania, instalacji alarmowej i probie cisnieniowej Pierwszg warstwe uktadamy do poziomu osi rurociggéw, zasypujac
przestrzenie migdzy rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggiem, a wykopem. Warstwe te zageszczamy ubijakiem. Drugq
warstwe uktadamy i zageszczamy podobnie jak pierwsza do poziomu min. 10 cm powyzej krawedzi rurociggu. Stopien
zageszczenia powinien wynosic¢ ID = 1,0 do 0,78.

Po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunieciu kamieni,
korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami grubosci do 30 cm, zageszczajac mechaniczng zageszczarka.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej wykona¢ uruchomienie sieci cieptowniczej.

2.6. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, wykopy nalezy wykonywacé recznie, zachowujac szczegding ostroznosg.

Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi oraz normatywnymi gteboko$ciami ich przykrycia, co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

e  Skrzyzowanie z kablem energetycznym:
W miejscu skrzyzowania z siecig cieptowniczg na kablach energetycznych nalezy zamontowa¢ (pod nadzorem Wiasciciela)
rury ostonowe dzielone typu AROT koloru niebieskiego dla kabli linii NN oraz koloru czerwonego dla kabli linii WN.
Zastosowana diugos¢ rury ostonowej powinna chroni¢ kabel minimum 0,5m poza krawedz boczna rurociggu z kazdej strony.
Nad kablami nalezy utozy¢ tadme ostrzegawcza. Zwraca sie uwage, ze minimalna gteboko$¢ uktadania kabli NN wynosi 0,7m,
a kabli WN wynosi 0,8m.

e  Skrzyzowanie z kanalizacjg telefoniczna;
W miejscu kolizji projektowanej sieci cieptowniczej z istniejaca kanalizacjg telefoniczng wykop wykonaé recznie,
kanalizacjg telefoniczng podwiesi¢ na czas wykonywania rob6t.

e  Skrzyzowanie z siecig wodociggowa i kanalizacyjna;
Przewody sieci cieplnej nalezy prowadzi¢ nad siecig wodociggowg i kanalizacyjng. Wyjatek stanowig skrzyzowania z
przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi utozonymi na gtebokos$ci mniejszej niz 1,4m p.p.t. Nalezy wowczas na
przewodzie wodociggowym zatozy¢ rure ostonowg dwudzielng o dtugosci siegajacej po 1,0m poza przewdd cieplny.

W przypadku skrzyzowania wodociggu z siecig cieptowniczg, odlegtos¢ pionowa od powierzchni zewnetrznej rury
preizolowanej do krawedzi wodociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 m. W przypadku skrzyzowania kanalizacji z sieciq
cieptownicza, odlegto$¢ pionowa od powierzchni zewnetrznej rury preizolowanej do kanalizacji nie moze by¢ mniejsza niz 0,3
m.

W przypadku zblizenia liniowego poziomego wodociagu lub kanalizacji z siecig, cieptowniczg nalezy zachowa¢ odlegtos¢ od
powierzchni zewnetrznej rury preizolowanej co najmniej 1,0 m.

e  Skrzyzowanie z siecig gazowa;
W razie zblizenia liniowego poziomego sieci cieptowniczej z gazociggiem o $rednicy dn<100 nalezy zachowa¢ odlegto$¢ od
powierzchni zewngtrznej rury preizolowanej co najmniej 1,0 m, z gazociggiem o $rednicy dn>100 nalezy zachowa¢ odlegto$¢
od powierzchni zewnetrznej rury preizolowanej co najmniej 1,5 m.

W przypadku skrzyzowania sieci cieptowniczej z gazociggiem, odlegtos¢ pionowa od powierzchni zewnetrznej rury
preizolowanej lub krawedzi kanatu cieptowniczego do rury ochronnej sieci gazowej nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 m, a przy
zblizeniach 0,4 m.

2.7. MontaZ rurociggéw

Caly rurocigg nalezy wykonaé z rur preizolowanych z izolacjg ,PLUS” w oparciu o niniejszy projekt i wytyczne montazu
opracowane przez producenta. Dostarczone do montazu cieptociggdw, preizolowane rury, ksztattki, armatura i inne elementy —
powinny by¢ przed montazem sprawdzone i odebrane przez nadzor techniczny.
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2.8. Proces spawania

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych potaczen w czasie budowy cieptociggu (spawanie na budowie).
Rdzne elementy rurociggu (rury proste oraz ksztattki) powinny by¢ spawane doczotowo.

Przed przystapieniem do spawania kofce stalowej rury przewodowej powinny byé oczyszczone z powtoki antykorozyjnej, przy
uzyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikéw oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze
175°C - wydzielajg si¢ szkodliwe pary izocyjaniandw).

Wszystkie potgczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykonaé przez spawanie tukowe. Spawanie wykonywac
elektrycznie. Konce rur, ktére majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761 {j. obszar spawania
powinien by¢ czysty, bez farby i innych powtok oraz materiatu izolacyjnego oraz powinny by¢ ustawione wspotosiowo i
unieruchomione w czasie spawania za pomocg centrownikéw. Materiaty do spawania: elektrycznego: elektrody typ ER 3.46
@2,5mm i 3,25mm lub OK 48 @2,5mm.

2.9. Badanie spawow

Wszystkie spawy na sieci cieptowniczej musza odpowiada¢ wymaganiom normy EN 25817 (ISO 5817) i musza by¢ badane
radiologicznie wg ISO 1106-3. Kwalifikacje spawaczy powinny by¢ zgodne z EN 287: cze$¢ |. Kontrola ultradzwiekowa i ocena
wynikéw powinna byé zgodna ze ,Zbiorem wzorcowych radiograméw spoin” wydanym przez International Institute of Welding
(1IW). Spoiny powinny mie¢ jako$¢ co najmniej zgodng z ,kolorem niebieskim” co odpowiada 2 klasie jakosci w piecioklasowej
skali objetej tym zbiorem.

2.10. Mufowanie

Po wykonaniu préby cisnieniowej w miejscach taczenia rur stosowaé zigcza termokurczliwe NT — nasuwki termokurczliwe
HDPE uszczelnione opaskami termokurczliwymi.

Przed mufowaniem potaczenia spawane oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczyscié drobnym papierem $ciernym
klasy B kat. 3, nastepnie odttuscic¢ rozpuszczalnikiem acetonowym.

Na mufach wykona¢ prébe ciSnieniowg, powietrzem na 0,2 MPa. Po stwierdzeniu szczelno$ci mufy zala¢ masg izolacyjng
piankowg w iloSci pianki podanej w instrukcji montazu ztacza.

211, Proba cisnieniowa
Probe cisnieniowa rurociagéw wykona¢ na cinienie P = 2,4 MPa wodg zimna, przy udziale przedstawicieli Inwestora.

Czas trwania préby co najmniej 20 minut. Jezeli w tym czasie nie nastapit spadek cisnienia w rurociggach probe uwaza sie za
pozytywna.

2.12. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane wyposazone sg w dwa przewody alarmowe (jeden ocynowany, a drugi miedziany) wtopione w pianke
poliuretanowa,

System alarmowy umozliwia wykrywanie penetracji wilgoci pochodzacej z nieszczelnych spoin rur stalowych lub zigczy.
Dodatkowo system zapewnia kontrole i wykrywanie przerw w obwodéw pomiarowych.

Rury oraz elementy preizolowane wyposazone sg w 2 nieizolowane druty miedziane o przekroju 1,5 mm2. Przewody sg
umieszczone wzdtuz rury. Jeden przewdd jest pokryty warstwa cyny. Podczas montazu rurociggu nalezy pamietac, zeby drut
ocynowany znajdowat si¢ naprzeciw drutu ocynowanego a drut miedziany naprzeciw miedzianego. Rury w wykopie nalezy
uktadac tak, aby przewody sygnalizacyjne znajdowaty sie u gory naprzeciwko siebie w pozycji ,10:00 i 14:00 na tarczy zegara”.
Zaleca sie takie uktadanie odcinkéw rurociggu, aby przewody tego samego koloru znajdowaty sie po jednej stronie rurociggu.
Przewodéw alarmowych nie wolno krzyzowaC. Zaleca sie uktadanie prostych odcinkéw rur tak, aby przewdd pokryty cyng
znajdowat si¢ po prawej stronie rurociggu, patrzac od strony Zrodia ciepta. Dzieki temu tatwiejsze bedzie ewentualne
lokalizowanie defektow.
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drut miedziany

drut miedziany ocynowany

W kolanach poziomych przew6d ocynowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej. Dlatego w kolanach lewoskretnych
taczy sie przewdd miedziany z ocynowanym.

W trojnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewdd ocynowany wzdtuz rury gtéwnej. Dlatego we
wszystkich rozgatezieniach nalezy taczy¢ przewdd miedziany z ocynowanym.

przewod miedziany ocynowany
— s

przewdod miedziany

Na niedostepnych zakonczeniach rurociggdw lub na zakoriczeniach krétkich przytaczy przewody detekcyjne nalezy zewrzeé.
Pofaczenie wykonaé pod ostong zakonczenia preizolacii.

Poszczegolne odcinki przewodéw detekcyjnych taczymy za pomocg tulejek zaciskowych dodatkowo lutowanych
umieszczonych w rurce termokurczliwej przy zastosowaniu podktadek dystansowych. Przed zamknieciem izolacji termicznej
nalezy kazdorazowo kontrolowa¢ jako$¢ potaczen.

Na dostepnych zakoriczeniach rurociggéw, w pomieszczeniach weztéw cieplnych, nalezy zamontowaC uniwersalne puszki
potaczeniowe UPP na uziemieniu przyspawanym do rury stalowej rurociagu. Stuzg one do podtgczenia detektorow lub
lokalizatora uszkodzer lub koncdwek zerujacych KZL.

koszulka 1zolacyjna 7 T

]
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Przed przystapieniem do montazu rurociggu nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i ksztattki preizolowane, gdyz przewody
sygnalizacji alarmowej mogly ulec uszkodzeniu w czasie transportu lub przetadunku. Nalezy sprawdzi¢ czy nie sg zerwane, nie
majg peknig¢ oraz czy nie maja kontaktu z rurg przewodowg (stalowa).

Rury i kolana kontroluje sie zwierajac przewody w jednym koAcu przy jednoczesnym pomiarze w drugim koncu.

Pomiary kontrolne nalezy wykonywa¢ przeno$nym, przyrzadem pomiarowym: np. multimetrem cyfrowym (MX-800) lub
testerem elektronicznym (SDIT 30).

Tréjniki - kontroluje sie zwierajac przewody w obu koicach rury gtéwnej przy jednoczesnym pomiarze w odgatezieniu.

Przerwe w obwodzie kontrolujemy w nastepujacy sposob:

Podtaczamy kable miernika (omomierza) do przewodu miedzianego i ocynowanego badanego elementu rurociagu.
Sprawdzamy, czy miedzy kablami miernika a przewodami jest dobry kontakt i czy przewody nie stykajq sie z rurg stalowa.
Przyblizona warto$¢ mierzonej rezystancji przewodu powinna wynosic¢ 1,2 - 1,5 Ohma na kazde 100 m przewodu alarmowego.
Zbyt duza rezystancja $wiadczy o przerwie w obwodzie, lub o braku potgczenia na przeciwnym koncu.

Powinnismy wtedy zlokalizowa¢ przerwe w obwodzie i usungé jg zanim przystapimy do wykonywania dalszych potaczen.

Sprawdzamy, czy przewody nie dotykajgq rury stalowej. Nastepnie jedng z koricéwek miernika taczymy z przewodem
(miedzianym, ocynowanym), a drugq koricowke miernika przytaczamy do oczyszczonego miejsca rury stalowej.

Odczyt omomierza powinien da¢ wartos¢ nieskoriczona.
Swiadczy to o dobrej izolacji pomiedzy przewodem a rur stalowa (brak zwarcia).

Jezeli w czasie pomiaru stwierdzimy matg warto$¢ rezystancji bedzie to $wiadczy¢ o tym, ze przewod alarmowy dotyka rury
stalowej lub, ze izolacja na pewnym odcinku jest mokra lub zawilgocona. Usterka ta musi by¢ zlokalizowana i usunieta.

Pojedynczy element rurociggu preizolowanego (rura, kolano, trojnik itp.) nadaje sie do montazu sieci cieplnej, jezeli jego
rezystancja warstwy izolacyjnej ma warto$¢ nie mniejszg niz 10 MOhm.

Po zakoriczeniu prac montazowych wykonanej sieci nalezy przeprowadzi¢ kontrole jej catkowitej facznej rezystancji warstwy
izolacyjnej.

taczna rezystancja warstwy izolacyjnej przewodu w rurze o dtugo$ci 1000 m jest prawidtowa i nadaje sie do eksploatacji jezeli
jej wartos¢ jest wyzsza niz 10 kOhm.

Badania stanu izolacji pianki PUR dla jednego rurociggu nalezy wykona¢ trzykrotnie, pomiedzy:

1) Przewodem ocynowanym a rurg przewodowa stalowg
2) Przewodem miedzianym a rurg przewodowg stalowa,
3) Przewodem ocynowanym a przewodem miedzianym.

Pomiary elektryczne rezystancji warstwy izolacyjnej pianki PUR w rurociggach dokonujemy napieciem pomiarowym 500 V,
przy uzyciu przenosnych miernikow np.:

- induktorowy miernik izolacji IMI-341 (zakres wskazan 0-200 MOhm; zakres pomiarowy 1-20MOhm)

- tester elektroniczny SDIT-30 (zakres pomiarowy 0-100 MOhm).
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UWAGA:

e  Przewoddw alarmowych nie powinno sie podtaczaé podczas wilgotnej pogody, o ile rury nie sg pod przykryciem,

o  Potgczenia mufowe muszg by¢ wykonane i zaizolowane jak najszybciej po podtgczeniu instalacji alarmowej,

e Montaz systemu nadzoru alarmowego musi  byé  przeprowadzony w  Scistej  zgodnoSci
z zaleceniami i instrukcjami producenta rur preizolowanych.

W przypadku wystapienia uszkodzenia rurociagu nalezy dokona¢ pomiaréw przy uzyciu lokalizatora awarii rur preizolowanych
typu L-301 przestrzegajac wytycznych producenta lokalizatora. W ramach dostawy jest 1 sztuka lokalizatora.

2.13. Uwagi koricowe

Po wykonaniu sieci cieptowniczej nalezy zgtosi¢ do zinwentaryzowania stuzbom geodezyjnym, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru
korcowego.

Prace przytaczeniowe nalezy wykona¢ poza sezonem grzewczym, z minimalizacjg negatywnych skutkéw dla mieszkancow.
W celu wykluczenia uszkodzenia czynnego cieptociggu prace ziemne nalezy wykonac recznie.

Przed zasypaniem przytacza dokona¢ odbioru przez zarzadce sieci.

W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowigzuja;

o  Sie¢ cieptownicza preizolowana - katalog firmy ZPU MIEDZYRZECZ,

e Roboty ziemne i spawalnicze — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ Il

o Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych.

2.14. Zestawienie materiatow

Rury i armatura:
Rura preizolowana R-40/125 - 97,8 mb - 8 szt. (rury 12m) + 1 szt. (rury 6m)

Tréjnik wzno$ny redukcyjny - TWR-50/40/32 - 2 szt.
Zawor kulowy odcinajacy ZK-40 - 2 szt.

Kolano K-40/90 - 6 szt.

Pierscien gumowy P-125 - 4szt.

Punkt staty wbudowany w $ciang PSS-40 - 4szt.
Zakonczenie izolacji E-125 - 2szt.

Ztacze termokurczliwe na rure 40/125 NT- 40/143 - 26 szt.
Ztacze termokurczliwe na rurg 50/125 NT- 50/156 - 2 szt.
Ztacze termokurczliwe na rurg 32/125 NT- 32/143 - 2 szt.

Poduszka kompensacyjna PUR ( z migkkiego poliuretanu) 1000x250x40 — 8 szt.
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Instalacja alarmowa:

Lokalizator awarii 4 obwody, 230 V, typ L 301 - 1 szt.
Kabel przytaczeniowy lokalizatora typ K-3, L=3m — 1 szt.
Uniwersalna puszka przytaczeniowa UPP — 4 szt.
Koricowka zerujgca KZL — 2 szt.

Uziemienie U-35 -4 szt.

Ztaczka zaciskowa S-4 - 26 szt.

Izolacyjna rurka termokurczliwa S-6 - 26 szt.

Podkiadka dystansowa - 26 szt.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w poszczegolnych mieszkaniach bedzie zasilana z projektowanego wezta cieplnego
Zlokalizowanego w piwnicy. Przyjeto temperature zasilania/powrotu dla instalacii c.o. grzejnikowego 55/45°C. Mieszkania beda
rozliczane na podstawie cieptomierzy zamontowanych na klatkach schodowych

3.1. Straty ciepta
Straty ciepta obiektu obliczono w oparciu o zbior polskich norm:

- PN - 91 /B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw
- PN - 82 /B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen
- PN - 82 /B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

- PN — EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

3.2. Przewody

Poziomy i piony zasilajgce poszczegdine mieszkania nalezy wykona¢ z rur stalowych, natomiast instalacie w
mieszkaniach nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z rur PE-RT/AL/PE-RT PN10. Potaczenia rur i ksztattek nalezy
wykonac¢ poprzez:

— ksztattki zaprasowywane — za pomocg, zaciskarki (praski);
— ksztattki zaciskane — za pomocg klucza monterskiego;
— ksztattki skrecane.

Do podtaczenia grzejnikdw nalezy zastosowaé zlaczki z gwintami. Do zlaczek z gwintami nalezy stosowac
dodatkowe uszczelnienie w postaci tasmy teflonowej. Niedopuszczalne jest zastosowanie past uszczelniajacych jako
uszczelnien potaczen gwintowych.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. W zaleznosci od techniki giecia dopuszcza sie
minimalne promienie giecia, tj.:

- dla d16x2,0 i d20x2,25 - 5xd w przypadku giecia recznego lub 3xd w przypadku giecia za pomocg sprezyny;
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- dla d25x2,5 — odpowiednio 8xd lub 4xd.

Przewody poziome c.0. w piwnicy nalezy prowadzi¢ pod stropem, a w mieszkaniach w listwach przypodtogowych
oraz pod stropem. Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sig przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzer miedzy tuleja, a
przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowac¢ cieplnie izolacja cieptochronng o grubosci zgodnie z
normg PN-B-02421:2000 oraz rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 6 listopad 2008r. {j.:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nalezy skorygowac
grubosci podanej warstwy izolacyjne;.

W przypadku prowadzenia instalacji o krétkich odcinkach nie ma potrzeby wykonania kompensacji przewodow. W
przypadku bardzo dtugich odcinkéw (>5m dla dn50, dn40; >8m dla mniejszych $rednic) nalezy wykona¢ kompensacje poprzez
zmiane kierunku prowadzenia instalacji lub wykonanie kompensaciji L lub U. W przypadku natynkowego montazu instalacji
przewody powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen. Maksymalny
rozstaw punktow statych wynosi 6 m, natomiast rozstaw punktow przesuwnych zalezy od $rednicy rury:

-d16x2mm-1,2m;

-d20x2,25 mm-1,3 m;
-d25x2,5mm -1,5m.

3.3. Grzejniki

Nalezy zastosowa¢ grzejniki plytowe. Dobrano grzejniki o wysokosci 50 cm i 60cm. Nalezy zamontowaé grzejniki z
podtaczeniem dolnym i wbudowang wkfadkg termostatyczng oraz odpowietrznikiem. Rozstaw pionowych kanatéw wodnych
wynosi 33,3 mm. Po zamontowaniu grzejnikdw nalezy wykona¢ nastawy wstepne zawordw termostatycznych. W tazienkach
nalezy zastosowac¢ grzejniki fazienkowe, ktdre nalezy wyposazyé w zawér termostatyczny katowy.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w przyspawane z tylu zawieszenia, umozliwiajace montaz grzejnika na $cianie (na
specjalnych uchwytach).

Grzejniki sq fabrycznie wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. W czesci rysunkowej projektu przedstawiono
lokalizacje grzejnikéw w poszczegdlnych pomieszczeniach.

34. Armatura odcinajaca i regulacyjna

W celu zrdwnowazenia przeptywu pod pionami nalezy zamontowaC automatyczne zawory réwnowazace. Na
zasilaniu zawor umozliwiajacy pomiar, regulacje, odciecie przeptywu i opréznienie instalacji, wykonany z mosigdzu odpornego
na odcynkowanie oraz wyposazony w zawory wykonane ze stali, o doktadnosci pomiaru +/- 3%. Na powrocie mosiezny,
automatyczny regulator réznicy cidnien, ktéry potaczony kapilarg z zaworem zamontowanym na przewodzie zasilajgcym
bedzie petnit funkcje regulatora ci$nienia dyspozycyjnego i ogranicznika maksymalnego przeptywu, o parametrach: max. temp.
135°C, min. temp. -20°C, max. ci$nienie 25 bar, zakres nastaw 5-25 kPa. Piony w najwyzszym punkcie nalezy spig¢ mostkiem
cyrkulacyjnym.
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Na klatkach schodowych dla kazdego mieszkania nalezy zamontowa¢ w szafkach instalacyjnych zestaw do montazu
cieptomierza, katowy, sktadajacy sie z dwoch zaworéw odcinajacych kulowych dn20 izaworu regulacyjnego dn15 oraz
cieptomierz jednostrumieniowy dn15 o przeptywie 0,6 m3/h.

4, Wezet cieplny

41. Karta informacyjna wezta cieplnego

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Ogrodowa 4, dz. nr 135/16, 136/1 i 135/17, 58-610 Wler:

Parametry wezta
Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie pomieszczen Qco= 50 kW
Temperatura wody sieciowej (okres zimowy) TzITp = (60)70/50 °C
Cisnienie dyspozycyjne Haysp= 60 kPa
Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla wezla Qsrw= 50 kW
Srednica przytacza dn 40 mm

4.2. Lokalizacja

Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu 0/28 w piwnicy budynku mieszkalnego, ktore posiada osobne
wejscie od zewnatrz.

43. Opis technologii wezta cieplnego

Wezet zasilany jest w czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania z niskoparametrowe; sieci cieptowniczej
zasilanej z grupowej kottowni weglowe;.

Zaprojektowano wezet jednofunkcyjny na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania budynku. Parametry wody
sieciowej zasilajacej wezet: temperatury w sezonie grzewczym w granicach 70-60°C na zasilaniu i 50-40 °C na powrocie,
minimalne ci$nienie dyspozycyjne na progu wezta 6 m H20, ci$nienie nominalne 2,5 MPa.

Zaprojektowano wezet cieplny jednofunkcyjny wymiennikowy. Do wymiany ciepta w instalacji zastosowano ptytowy,
lutowany wymiennik ciepta o mocy Q=50 kW, Tz/Tp 70/50°C, tz/tp 55/45°C minimalne ci$nienie robocze PN1,6 MPa z
przytaczami gwintowanymi, max strata cisnienia po stronie instalacji 15 kPa, sieci 5 kPa.

Pracg wezta sterowaC bedzie uktad automatyki pogodowej oparty na regulatorze pogodowym do wezidw
jednofunkcyjnych lub dwufunkeyjnych bez wykorzystania sterowania obiegiem c.w.u. Sterowac on bedzie temperaturg wody w
instalacji centralnego ogrzewania na podstawie wskazan czujnika temperatury zewnetrznej i krzywej grzewczej.

Urzadzenia wezta cieplnego przed zanieczyszczeniem po stronie sieciowej zabezpieczyC nalezy filtrem siatkowym
kotnierzowym dn32, PN1,6 o gestosci oczek 300/cm2 a po stronie instalacyjnej filtrem siatkowym gwintowanym 17%". W celu
ustawienia przeptywu maksymalnego zastosowano na powrocie zawér balansowy bezpo$redniego dziatania z nastawg
reczna, gwintowany DN20, ztacze %", kv 6,6 m3/h , temp. max. 120°C, cisnienie nominalne co najmniej 1,6 MPa

Regulacja temperatury obiegu ogrzewania odbywa si¢ poprzez prace zaworu regulacyjnego gwintowanego, na
zasilaniu po stronie sieciowej %’, kv4 m3/h na cisnienie nominalne co najmniej 1,6 MPa, wyposazonego w naped elektryczny-
230V.
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Obieg grzewczy wezta po stronie zasilania instalacji wyposazy¢ w pompe obiegowg c.0. 0 plynnej regulacji
wydajnosci, punkt pracy Q=4,3 m3/h, Ip= 45 kPa, zasilanie 1*230V.

Sygnaly do sterowania automatykg pogodowg obiegu ogrzewania pobierane sg z czujnikéw temperatury: na
zewnatrz budynku czujnik na elewacji, na zasilaniu strony instalacyjnej wezta czujnik zanurzeniowy 100 mm.

Czujnik temp. zewnetrznej nalezy zamontowaé na elewacji budynku w miejscu zacienionym na wysokosci min. 3,0 m
ponad terenem.

Zamknigty instalacja wewnetrzna ogrzewania logoterm, zabezpieczyé na zasilaniu zaworem bezpieczenstwa
SYR1915 o wielko$ci dn25, otwarcie 3,0 bar oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 25 | — cinienie robocze
3 bar.

Uzupetnienie ztadu nastepuje z powrotu wody sieciowej do powrotu wody instalacyjnej c.0. poprzez wodomierz
skrzydetkowy do wody goracej z impulsatorem — przeptyw nominalny 2,5 m3/h .

Pomiar poboru energii catego wezta odbywaé sie bedzie poprzez ultradzwiekowy licznik ciepta — przeptywomierz
ultradzwigkowy, wstawka na licznik 1° L=190 mm, przeptyw Q=2,5 m3/h

Do pomiaru ci$nien i temperatur w wezle zastosowano termometry o $rednicy 80 mm, strona instalacji 0-6 bar, sieci
0-16 bar. Termometry dt. 150 mm, 0-120°C.

44. Rurociagi

wysokie parametry: rury stalowe czame bez szwu wg PN-80/H-74219 o potaczeniach spawanych i na kotnierze
przyspawane. Zastosowac kolana o promieniu giecia R=1,5d, zwezki o0 maksymalnym kacie wierzchotkowym 30°

niskie parametry: rury stalowe ze szwem $rednie wg PN-79/H-74244 o potaczeniach spawanych

4.5, Ochrona antykorozyjna

Rury oraz konstrukcje wsporcze nalezy doktadnie oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050,
odttusci¢ i osuszy¢ a nastepnie dwukrotnie pomalowac farbg kreadurowg odporng na temperature 2000C wg BN-80/6115-23.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z instrukcjg KOR 3A.

4.6. Izolacja termiczna

Izolacja rur w weZle ciepinym winna spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421. Nalezy zaizolowaé takze wymienniki ciepta
przy pomocy dostarczonych wraz z nimi izolacji. Wykona¢ izolacje filtroodmulnika przy pomocy ksztattek fabrycznych.
Wykonana izolacja powinna by¢ wykonana z tubek z pianki poliuretanowej rozbieralnych pokrytych ptaszczem z tworzywa. Na
izolacji umie$ci¢ strzatki zgodne z kierunkiem przeptywu wody w kolorach czerwonych na zasilaniu i niebieskim na powrocie.

4.7. Podparcia i podwieszenia rurociggow

Do podparcia i podwieszenia rurociggéw nalezy zastosowac¢ obejmy metalowe z wkiadkg elastyczng. Maksymaine
odlegto$ci pomiedzy podporami wynosza;

Srednica rurociagu Odlegtos¢ [m]
20 25
25 3,0
32 30
40 3,

37



50 3,5
65 4,0

80 4,0

Do podparcia rurociggdéw wezta nalezy wykona¢ podpory z ksztattownikéw stalowych i zamocowaé je w przegrodach
budowlanych.

4.8. Préby i montaz

Przeprowadzi¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” -cze$¢ Il
L,instalacje sanitarne i przemystowe”

Przed wykonaniem izolacji catg instalacje nalezy przeptuka¢ wodg a nastepnie wykonaé préby hydrauliczne na zimno i goraco
zgodnie z pkt 11.8 ,Warunkéw Technicznych....”

W pomieszczeniu wezla zainstalowaé tablice z aktualnym schematem wezta zaznaczajac poszczegoine urzadzenia i
armature.

UWAGA: Podczas préb ciSnieniowych przeponowe naczynie wzbiorcze powinno by¢ odtgczone.

4.9. Wytyczne branzowe

Wezet cieplny zlokalizowany jest w piwnicy ogrzewanego budynku. Pomieszczenie wezita cieplnego powinno
odpowiada¢ warunkom normy BN-90/8864-46 z szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych wytycznych:
a) branza architektoniczno — budowlana
- minimalna wysoko$¢ pomieszczenia 2.2 m
- drzwi do wezla powinny by¢ metalowe o szerokosci co najmniej 0,8 m, wysokosci 2m z zamkiem
zasuwkowym oraz powinny sie otwiera¢ pod naciskiem od strony wezta
- Sciany i strop wykona¢ z materiatéw niepalnych
- podfoga gtadka ze spadkiem 1% w kierunku kratki $ciekowej odtgczonej do studzienki schtadzajgce;j,
pokrycie z plytek gress z cokolikiem
- na$cianach namalowac lamperie farbg olejng do wysoko$ci min 1,6 m kolor zétty
- w pomieszczeniu wykonac zlew stalowy podtaczony do kanalizacji i z zaworem czerpalnym wody zimnej
- pomieszczenie musi by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewng
b) o$wietlenie i instalacja elektryczna
- pomieszczenie powinno posiadac o$wietlenie elektryczne o natezeniu min 50 Ix
- w pomieszczeniu wykona¢ gniazdo wtykowe 230V
- szafka wezta powinna by¢ umieszczona w pomieszczeniu wezta w miejscu dobrze widocznym i dostepnym
- wykonac osobne olicznikowanie zuzycia energii wezta
c) montaz czujnikdw temperatury
- czujnik temperatury powietrza zewnetrznego nalezy zainstalowa¢ na zewnetrznej pdinocnej $cianie
budynku na wysoko$ci min. 3,5 m nad poziomem terenu, z dala od otwordw okiennych i innych mogacych
emitowac ciepto
- czujnik temperatury wody zasilajgce] instalacje nalezy zamontowa¢ na zasilaniu instalacji wewnetrzne;
- czujnik temperatury powrotnej nalezy zamontowa¢ na powrocie z wymiennika c.0. po stronie wysokich
parametréw

4.10. Obliczenia

4.10.1.  Bilans ciepta wezta
Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie pomieszczen Qco= 50 kW
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Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla wezta Qérw= 50 kW

4.10.2.  Przeptywy obliczeniowe wezia

Catkowity strumien wody sieciowej
(70/50) Gssr=0,86 * (50/(70-50)) = 2,15 T/h

strumien wody instalacyjnej wezla po stronie

instalacyjnej :
Gsér=0,86 * (50/(55 - 45)) = 4,3 T/

4.10.3.  Dobor urzadzen wezta
4.10.3.1. Dobér wymiennika ciepfta:

Moc cieplna Q=50 kW

Parametry temperaturowe — strona sieciowa

Tz/Tp=700C/500C

Parametry temperaturowe — strona instalacyjna

tz/tp=550C/450C

Max. spadek cisnienia po stronie sieciowej Dp=5 kPa

Max. spadek cisnienia po stronie instalacyjnej Dp=15 kPa

Minimalne ci$nienie nominalne 1,6 MPa

Wymiennik ptytowy lutowany z przytaczami gwintowanymi i izolacjg termiczna.

4.10.3.2. Doboér zaworu bezpieczeristwa ogrzewania:
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Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworéw 1 szt.
Min. érednica wewnetrzna dy 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 3 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Oy 0,40
Producent HUSTY SYR
ZalozZenia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakiadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P 3 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej [ 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 70 °c
Gestosc wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 977,81 kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=0,9" 2, 0,36
Wymagana masowa przepustowosé zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M- 4473%b*A\(p, p)*p ke's

b=1 gdy p2-p;<5 bar

b=2 gdy p2-pi>5bar

p>-p; = 13 bar b=2

A= 0,0000160 wg. karty katalogowej XB 37L

M = 1,61 kg/s

Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

M
o =54 » \/*—ﬁ = 15,54 mm< d, = 20 mm
a. PP

Warunek: d, > domin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414
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4.10.3.3. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego instalacji ogrzewania:

Pojemno$c uzytkowa naczynia wzbiorczego:

[dm?]

V, =V *p, *Av

gdzie:
V - Pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego, w metrach sze$ciennych
p1- gesto$¢ wody instalacyjnej przyjmowaé 999,7 kg/m3
Av - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej
dla tz = 55/45°C=0,0142 dm3/kg

Pojemno$c catkowita naczynia wzbiorczego:

% pmax + 1
pmax - p

vV, =V,
Vu- pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego, dm3
Pmax - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu, w barach
p - ciSnienie wstepne w naczyniu, w barach (pst+0,2)

pojemno$¢ instalacji wynosi V=600l V=50 kW*12 I/kW =0,60 m?2

(instalacja 135 kW, grzejniki radiatory )

pojemno$¢ instalacji V- 0,60 m3
gesto$¢ wody M- 999,7 kg/m?
przyrost objetosci Av - 0,0142 dmd/kg

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu=0,60%999,7*0,0142

V= 8,5 dms3
wysoko$¢ instalacji p. 1,3 bar
max. cisnienie w nacz. 3,0 bar
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cisnienie wstepne w naczyniu p- 1,5

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

3+1
3-15

Vn=85*

V= 22,7 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25l
ci$nienie pracy 3,0 bar, nominaine 6 bar

cisnienie wstepne 1,1 bar, przytacze dn25

4.10.34. Obliczenia hydrauliczne wezta
Zawor regulacyjny

Gs = 0,86 * (50/(70-50)) = 2,15 T/h
Maksymalny spadek ci$nienia na zaworze Dp=30 kPa (Autorytet 0,5)

Wymagane kv zaworu regulacyjnego:

(Y
VAP
215

k, = =3,92 m¥h

v \/0—,3

Spadek ci$nienia na zaworze

Dobrano zawér regulacyjny o wspétczynniku kv=4,0 m3/h

V 2
Ap=| —
P (kvj
2
Ap{%} = 29kPa

Pompa obiegowa:
Gi=0,86 * (50/(55 - 45)) = 4,3 T
Straty ci$nienia na wymienniku

Apw =5 kPa
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Straty ci$nienia instalacji c.o.

Apco = 35 kPa

Dobrano pompe obiegowg c.o. elektroniczng zmiennoobrotowg o parametrach punktu pracy:
Przeptyw 4,3 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 4,5 m H20
Zawor przeplywuy

Gs =0,86 * (50/(70-50)) = 2,15 T/h

Strata cisnienia na wymienniku Apw=5 kPa

Strata ci$nienia na zworze regulacyjnym Apw=29 kPa
Strata cisnienia na filtrze Apw=3 kPa

Catkowita strata cisnienia: 37 kPa

Cisnienie dyspozycyjne: 60 kPa

Cisnienie do zdtawienia 60-37 = 23 kPa

Maksymalny spadek cisnienia na zaworze Dp=23 kPa

Wymagane kv zaworu regulacyjnego:

-V
VAP
215
k, = ——=—— =448 m3h
0,23

Spadek ci$nienia na zaworze

Dobrano zawér regulacyjny o wspotczynniku kv=6,6 m3h

V2
AD =| —
P (ka

2
Ap = 215 =11kPa
6,6

Sprawdzenie oporow hydraulicznych wezla :

Strata ci$nienia na wymienniku Apw = 5 kPa

Strata ciSnienia na zworze regulacyjnym Apzr = 29 kPa
Strata ci$nienia na filtrze Apf = 3 kPa

Strata ci$nienia na zaworze regulacji przeptywu Apzrp = 11 kPa
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Catkowita strata cisnienia wezta: APw

Cisnienie dyspozycyjne Adysp

Adysp>APw

4.11.

SPECYFIKACJA

Lista czesci

Obiekt: 43213 Wlen-Ogrodowa 4

Wezet cieplny: DSA Wall 1F 17/12

48 kPa

60 kPa

llosé | Pozycja | Typ Opis
1 WYM.1 | Wymiennik Ptytowy lutowany wymiennik ciepta, moc 50 kW, parametry wody Tz/Tp 70/50°C, tz/tp 55/45°C
ciepta minimalne cisnienie robocze PN1,6 MPa z przytagczami gwintowanymi, max strata ci$nienie po

stronie instalacji 15 kPa, sieci 5 kPa.

Wysoki parametr

1 ZR1Sco | Sitownik 3 punktowy, 230V
elektryczny dla
zaworu
regulacyjnego
1 ZR1Sco | Zawor kvs 4, %", Gwint zewnetrzny, minimalne ci$nienie robocze PN1,6 MPa

regulacyjny

WYM.1 niskie parametry

1 F2 Filtr Filtr mufowy, 1%%", gwint wewnetrzny, siatka 250-300 oczek na cm? minimalne cinienie robocze
PN 0,6 MPa
1 P2 Zawor Zawér spustowy DN15, %", gwint wewnetrzny
spustowy
1 PO Pompa Obiegowa c.0. z ptynna regulacja wydajno$ci, punkt pracy g=4,3 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 45
kPa
2 T2 Termometr Termometr techniczny prosty dt. 150mm, 0-120°C
2 21 Zawor Zawor kulowy 17", gwint wewnetrzny, PN6 bar
odcinajacy
4 P12 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
manometryczny
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4 P12 Manometr Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 Tco Czujnik Czujnik zanurzeniowy temp. dla regulatora
kieszeniowy
1 ZBO Zawor Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", gwint wewnetrzny
bezpieczenstwa

Uklad regulaciji elektronicznej

1 0 Skrzynka Skrzynka zasilajaco sterownicza do wezta jednofunkcyjnego, Ptyta montazowa dla regulatora
elektryczna

1 R Regulator Dla wezta jednofunkcyjnego lub dwufunkcyjnego bez uzycia funkcji przygotowania c.w.u., 230V
pogodowy

1 Tzew Czujnik temp. Czujnik temp. zewnetrznej dla regulatora pogodowego do umieszczenia na elewacji
zewnetrzne;

Uktad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy

1 W Przewdd Wezyk opancerzony 2" x 500mm, Temp. max.90°C, %", gwint wewnetrzny
(uzupetnianie
ztadu)
1 F5 Filtr Filtr mufowy, %2", Gwint wewnetrzny, siatka 250-300 oczek na cm2 minimalne ci$nienie robocze
PN 0,6 MPa
2 G5 Zawor PN16, DN15, Temp. max 150°C, %2", gwint wewnetrzny
odcinajacy
1 W1 Licznik Wodomierz wody goracej z impulsatorem, Q=2,5m?3/h, 10 [I/impuls], PN16, DN15, %", gwint zew.
przeptywu
1 771 Zawér zwrotny | DN15, 1/2", gwint wewnetrzny
SPECYFIKACJA

Obiekt: 43213 WleA-Ogrodowa 4

Wezet cieplny:  Modut przytaczeniowy 17/12

llos¢ | Pozycja

Typ

Opis

1 INSU

Izolacja wezta

Wysoki parametr

2 F1 Filtr Filtroodmulnik magnetyczny DN32, Kotnierz, PN 1,6 bar
1 S1 Zawoér odcinajacy DN32, Spawany, PN 2,5 bar

2 T Termometr Termometr techniczny prosty dt150mm, 0-120°C

2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta
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1 FQQ Dostarczono z wstawka, Licznik Wstawka, 1 inch, L=190 mm

ciepta
4 Pl Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
4 Pl Manometr Manometr M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 ZB1 Zawor balansowy gwintowany, DN20, 1", kv 6,6 Gwint zewnetrzny

WYM.1 niskie parametry

1 G4 Zawoér rozprezny 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

1 NWP Naczynie wzbiorcze Naczynie wzbiorcze do c.o. poj 25 |, cie$n.. nominalne 6 bar

1 PI2 Manometr Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

5. Uwagi koricowe

Montaz, préby i odbiér instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi
normami, obowigzujgacymi przepisami BHP i ppoz. oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosowanych urzadzen.
Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg oraz instrukcje obstugi.

Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapozna¢ sie z elementami z dostaw, ktére znajdujg sie na
budowie.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z dokumentacjq pozostatych branz.

Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi
przez producenta.

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadaC wszystkie, wymagane polskim prawem certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentéw nalezy przekazaé Inwestorowi po zakonczeniu prac instalacyjnych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujacych
norm, przepisow oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Za zgoda projektanta dopuszcza sie zamiane urzadzen dobranych w projekcie na inne o identycznych parametrach.
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