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Wyszczegdlnienie robdt wg Wspéinego Stownika Zaméwier (CPV):

45000000~ 7 Roboty budowlane
45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000~ 2 Roboty na placu budowy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261310-0 Ktadzenie zaprawy
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych
polegajacych na ,,Termomodernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 4 we Wieniu".

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z
ustawg 0 zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaSwiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca rob6t musi przedstawiC inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle
produkeji i zakupu materiatdw oraz przedstawi¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty okre$lajace
materiat i jego dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
dokumenty zwigzane z materiatami budowlanymi.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Producent lub dostawca materiatow i urzadzen zostaty podane w projekcie wykonawczym przyktadowo,
aby okreslic standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub dostawce pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty lub urzadzenia bedg miaty standard nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana
powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

2.2, Ocieplenie $cian zewnetrznych

Projektuje sie ocieplenie $cian ztozonym systemem izolacji cieplnej $cian zewnetrznych ETICS
montowanym na Scianie 3 warstwowe;.

Prace dociepleniowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009 oraz z opracowaniem pt
"Ocieplenia na ocieplenie - zalecenia dotyczace renowaciji istniejacego systemu ETICS" opracowanym przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen.

Sciany zewnetrzne czeéci ogrzewanej budynku nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 12cm, min. lambda
=0,034 Wm .

Przed montazem systemu docieplenia nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce $ciany sg w stanie przenie$¢ jego
cigzar.

Warstwa ocieplenia Scian nad poziomem gruntu: styropian EPS 032, o grubos$ci 12cm, lambda
0,034 W/mK



Nalezy wykonac ocieplenie scian zewnetrznych budynku przy pomocy rozwigzania systemowego. Nalezy
wykonac system ocieplenia dostosowany do stosowania na istniejgce ocieplenie.

Do istniejgcego ocieplenia Scian zewnetrznych nalezy zamocowaC poprzez przyklejenie metoda
obwiedniowo-punktowg uktadu warstwowego skladajacego sie z piyty izolacyjnej EPS, warstwy szpachlowej
zbrojonej siatkg szklang zagruntowang preparatem gruntujgcym z natozong wyprawg tynkarska. Ptyty EPS oprocz
klejenia powinny by¢ dodatkowo zamocowane tacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym wkrecanym.

Nowe ocieplenie projektuje sie z ptyt EPS o symbolu: EN 13163 T2- L2- W2-S1- P3- BS 115-CS(10)70-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100, gr.12cm samogasngcego. O wspoiczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,034
WIm2xK, oraz klasy reakcji na ogien E wg PN-EN 13501-1+A1:2010.

Nalezy stosowa¢ bezspoinowy system ocieplen $cian zewnetrznych budynkow (ETICS) z zastosowaniem
ptyt styropianowych (EPS). W uktadzie tym dekoracyjng i ochronng wyprawe wierzchnig stanowi np.: biata,
mineralna masa tynkarska, zabezpieczona mineralna, nanoporowg farba z efektem fotokatalizy.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

" przyczepnos$¢ miedzywarstwowa: = 0,1 MPa

" odporno$¢ na uderzenia (udarmnos$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: min. 30 J

" opér dyfuzyjny warstwy wierzchniej: =30 przy tynku mineralnym i farbie. Wartos¢ y — zmienia przy
innych rodzajach tynkéw wyzej wymienionych

" mineralna nanoporowa powtoka wierzchnia zawierajaca dwutlenek tytanu jako fotokatalizator, ktory inicjuje

efekt samooczyszczania elewaciji lub inny ww.tynk.

Elementy systemu ocieplen:
Produkt: Przeznaczenie:

Zaprawa klejowo-szpachlowa do klejenia EPS
ptyty EPS samogasnace klasy E Izolacja termiczna

faczniki z trzpieniem stalowym, Mocowanie izolacji termicznej
wkrecanym

Siatka zbrojaca alkalioodporna

Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej
Powtoka wyréwnujaca chtonnos$¢ podtoza

Biaty mineralny tynk cienkowarstwowy

Mineralna nanoporowa farba samoczyszczaca

Opis skfadnikéw systemu ocieplen wg kolejnosci stosowania:

° zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podtoza oraz wykonania warstwy
zbrojonej na plytach EPS pod wyprawy tynkarskie, uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej
mieszanki woda.

. Dane techniczne:

ziarnisto$¢ maksymalina: 0,8 mm



wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18

o warstwa izolacji termicznej z ptyt EPS o wspoiczynniku przewodzenia ciepta A=0,034 W/m2xK, grubosci
12 cm, oznaczenie ptyt EPS:
EN 13163 T2- L2- W2-S1- P3- BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100. Klasa reakcji na ogien E.

o taczniki mechaniczne - wymagania dla tacznikow mechanicznych stosowanych do mocowania nowego
ocieplenia na istniejacych ociepleniach:
- budowa: korpus tworzywowy i trzpien stalowy wkrecany, zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewnej

- faczniki dedykowane do danych klas podiozy (A, B, C, D, E).

- faczniki identyfikowalne: musza zawiera¢ identyfikacje producenta, informacje o klasach podtozy, do ktorych sg
dedykowane, zgodnie z dokumentem odniesienia, tj. Aprobatg Techniczna.

- punktowa przenikalnos¢ ciepina na trzpieniu tacznika nie wieksza niz 0,002 W/K; parametr potwierdzony zapisem
w Aprobacie Technicznej.

- sztywno$c¢ talerzyka — nie mniej niz 0,6 kN/mm.
- Srednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm.

tacznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowaé w taki sposob, aby przeszedt przez
wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod plytami
termoizolacyjnymi znajduje sie klej) i zostat we wiasciwy sposob zakotwiony w poditozu. Glebokosc
zakotwienia tacznikow nalezy okreslic na podstawie Aprobaty Technicznej tacznika oraz klasyfikacji
podioza, okreslonego podczas odkrywek. Liczba facznikéw przy renowacji istniejagcych ocieplen nie
powinna by¢ mniejsza niz 6 szt./m2. Schemat rozmieszczenie tacznikéw jest zatacznikiem niniejszego
opracowania.

. zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej poprzez szpachlowanie ptyt EPS, w ktorg
nalezy zatopic siatke, minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm. Dane techniczne: j.w.

. impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtdkna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach
ociepleniowych. Dane techniczne:
szeroko$¢ siatki — 110 cm

wymiary oczek: 4,0 x4,5+10%

masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m2

sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

sita zrywajaca w roztworze alkaicznym =25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %

- w roztworze alkaicznym < 3,0 %

- warto$¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65

. gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyrdwnujacy chtonno$¢ podioza i poprawiajacy przyczepnosc
cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne::
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gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/lem3 + 10%
zawarto$¢ substanciji suchej - 55 + 61 %
straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %
straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

o mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie cementu biatego o strukturze drapanej, do wypraw
elewacyjnych na systemach ociepler, wodoodporny i paroprzepuszczalny. Do uzyskania przez zmieszanie z wodg,
fabrycznie przygotowanej mieszanki. Dane techniczne:

ziarnisto$¢: od 1 mm do 2,0mm

wytrzymatos¢ na Sciskanie (28dni): >1,5 N'mm2

wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): >0,7 N/mm2
wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15

gestos¢ nasypowa suchego produktu: 1480 kg/m3

. elewacyjna mineralna farba samoczyszczaca na bazie szkla potasowego, modyfikowana
nanoczasteczkami z zawarto$cig fotokatalizatora TiO2. Zapewnia wysokg przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2.
Dane techniczne:

gestos¢: ok. 1,50 kg/dm3

fotokatalizator inicjujacy samooczyszczanie: dwutlenek tytanu TiO2
zawarto$¢ substanciji statych: ok. 65%

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej |: od 30

zuzycie na podfozu gtadkim: 0,32 dm3/m2 (gruntowanie i malowanie)
Kolorystyka okre$lona wedtug wzornika wskazana na rysunkach elewacii.

Strefa cokotowa systemu ocieplenia.

Projektuje sie wzmocnienie ukfadu ociepleniowego przez zastosowanie podwojnej warstwy zbrojenia z siatki
szklanej oraz minimum 5,0 mm grubosci warstwy zbrojonej z zaprawy klejowo-szpachlowej, wykonanej na ptytach
XPS do wysokosci 2,0m od poziomu terenu.

Wymagana odporno$¢ na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: min. 60 J.

Kolorystyka wskazana na rysunkach wedtug oddzielnego wzornika. Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od
wybranego wzoru.

Maksymalna wielkos¢ ziarna 0,8mm. Zawarto$¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.

Elementy uzupetniajgce — akcesoria systemowe zastosowa¢ zgodne z wymaganiami konstrukcji systemu ociepler
na elewaciji:

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne Scienne



- narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatka, zabezpieczajace i
wzmacniajgce krawedzie (narozniki budynkdw, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3. Ocieplenie Scian zewnetrznych w gruncie
Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie, zlozonym systemem izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych ETICS montowanym na $cianie 3 warstwowej.

Prace ociepleniowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009 oraz z opracowaniem pt "Ocieplenia
na ocieplenie - zalecenia dotyczace renowacji istniejacego systemu ETICS" opracowanym przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systemdw Ocieplen.

Warstwa ocieplenia w Scian w gruncie: polistyren ekstrudowany, o grubosci 10cm.

Warstwa ocieplajaca powinna dochodzi¢ do tawy fundamentowej. Zewnetrzng warstwe ptyt izolacyjnych przed
zasypaniem gruntem nalezy obtozy¢ folig kubetkowa.

ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

- rozebrac istniejacg opaske betonowa,

- odkopac $ciany fundamentowe etapami, nie szerzej niz 3mb, a po wykonaniu izolacji zasypywac,
zageszczajac warstwowo,

- oczysci¢ i wyréwnac odstoniete $ciany fundamentowe,

- wykona¢ zaprawe bitumiczng z wyobleniem na fundamentach oraz utozy¢ ptyty z polistryrenu
ekstrudowanego o grubosci 10cm,

- na plyte nalezy utozyc¢ folie kubetkowa, warstwg wypukta do muru, zasypac istniejacym gruntem,
zageszczajac warstwowo,

- wykonac opaske z kostki betonowej, 0 szerokosci 50cm, z odwodnieniem kierowanym w strone
terenu (min. 2%)

- dokumentacja uwzglednia wykonanie partii cokotowej pokrytej w wierzchniej warstwie wyprawg
mozaikowg w kolorystyce zgodnej z czescig rysunkowa.

- dla uzyskania wtasciwego efektu wyprawy nalezy zastosowaé¢ preparat gruntujgcy stosowany do

wypraw mozaikowych, jako wyprawe mozaikowg nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe
24, Ocieplenie dachu

Projektuje sie ocieplenie dachu wykona¢ z mat z wetny szklanej, lambda 0,036 W/mK gr 20 cm.

Nalezy rozebraC pokrycie dachu i wolng przestrzen pomiedzy ptytami GK i istniejacym ociepleniem wypetni¢
matami z wetny szklanej. Po zakoriczeniu prac izolacyjnych nalezy odtworzy¢ pokrycie dachu.

Grubo$¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana (ds) okre$lona w
dokumentacji projektowe;.

Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni.
Termoizolacja nie moze zatykac otworéw wentylacyjnych.

- dokonac rozbidrki rynien,

- dokonac rozbidrki opierzen oraz instalacji odgromowej,

- wykonac rozbidrke pozostatych elementow w przestrzeni dachu,

- dokonac rozbidrki pokrycia dachowego (do odzysku),

- uzupetni¢ istniejace czapy kominowe wraz z wykonaniem zabezpieczen w postaci papy,
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- dokona¢ montazu nasad oraz daszkéw kominowych, wspomagajacych wentylacje,

- utozy¢ na krokwiach ekran zabezpieczajacy z folii,

- wykonanie izolacji cieplnej z jednej warstwy wetny mineralnej uktadanej na sucho o grubosci
20cm, 1=0,036 W/(mK), (w razie potrzeby wetng nalezy ugnies¢, tak aby zmieScita sie w przestrzeni
dachowej,

- przybicie tat i kontrtat (zaimpregnowanych i przycietych),

- pokrycie istniejacg dachdwka wraz z montazem okien potaciowych i wytazu dachowego,

montaz instalacji piorunochronnej, ptotkow $niegowych i stopni kominiarskich.

2.5. Wymiana $lusarki drzwiowej
Nalezy dokona¢ wymiany $lusarki drzwiowej, wg. zestawienie $Slusarki drzwiowej zewnetrzne;.

2.6. Wymiana stolarki okiennej
Nalezy dokona¢ wymiany stolarki okiennej, wg. zestawienia stolarki okiennej.

2.7. Montaz nawiewnikéw w oknach

Projektuje sie montaz nawiewnikow higrosterowanych, dwustrumieniowych. Wymiary 402x 39,5mm.
Nawiewnik montowany w gdrnej czesci okna. Kierowanie powietrza: w zaleznosci od ustawienia strumieni pionowy
lub ukosny.

Nawietrzaki stuzg do nawiewu $wiezego powietrza do pomieszczen. Nawietrzaki posiadajg od wewnatrz
ruchomg zaluzje do regulacji ilosci naptywajacego powietrza. Z zewnatrz posiadajg czerpnie z siatkq i ostone
przeciwdeszczowa. Kanat dolotowy posiada labirynt ttumigcy hatas i filtr powietrza.

2.71. Nasady kominowe
Projektuje sie nasady kominowe wspomagajace system wentylacji grawitacyjnej, zapobiegajace ciggowi
wstecznemu. Nasada kominowa, obrotowa, podtuzna, ze stali kwasoodporne;.

Cechy:

Mechanizm obrotowy: tozyska kulowe (zanurzone w oleju)
Srednica rury: fi 150 mm

Materiat: stal kwasoodporna 1.4404

Grubos¢ blachy: 0,6 mm

Rozmiar podstawy: 200x250 mm

Rozstaw otworéw do montazu: 145x195 mm

2.7.2. Daszki kominowe
Projektuje sie daszki kominowe na kominy spalinowe/ dymowe, chronigce przed opadami
atmosferycznymi.

Cechy

Z blachy kwasoodporne;

Rozmiar wejscia w komin: 140x140 mm

Rozmiar blachy okrywajacej komin(blachy do przykrecenia): 240x240 mm
Gtebokos¢ wejscia w komin: 100 mm

Materiat: stal kwasoodporna 1.4404

Grubos¢ blachy: 0,6 mm

Max temp pracy: 450°C



Odporno$¢ na pozar sadzy: tak

Odpornos¢ korozyjna: Vm

Dopuszczenia / certyfikaty: CE 1450-CPR-0010
Spawane: plazmowo

2.7.3. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno — styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.7.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN - C - 81901:2002

- Wydajnosé 6 - 8 m2/dm3

- czas schniecia 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN — C - 81901/2002
- wydajnos¢ 6 - 10 m2/dm3

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow

przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien

elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3mm nie wykazuje
pekniec lub odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna —min. 0,1

odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokosci 1,0m nie powinna po-
wodowaé uszkodzenia powtoki

odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac

specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN — EN
-1S0 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.7.5.  Srodki gruntujace
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

. powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,
. na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieiczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

- Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5%.



3.  SPRZET

3.1. Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$C sprzetu powinna gwarantowaC wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Wymagany sprzet
Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg, jakos¢ robot:
- rusztowania
- podreczny sprzet murarski, tynkarski

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych. Sprzet winien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.21. Sprzet - tynki, $lusarka aluminiowa, stolarka
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.2.2. Sprzet - roboty rozbhiorkowe

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:
- spycharki,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

Oprocz wiw przewiduje sie zastosowanie sprzetu pomocniczego jak pita mechaniczna do drewna, spawarka,
wozek.

3.2.3. Sprzet - roboty malarskie
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.  Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
$rodkdw transportu:

° samochéd dostawczy

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

4.2.1. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami i przepisami BHP.
Wykonawca robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie 0 zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowa, zataczonymi dokumentami, terenem planowanych robét, specyfikacjq techniczng oraz o zgodnosci
przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczng. Przy planowaniu budowy, realizacji robot i
kompletacji sprzetu Wykonawca powinien uwzglednié, ze specyfikacja techniczna nie obejmuje wszystkich
szczegdtow projektowych i wykonawczych, m.in. zawartych w powszechnie dostepnych aktach prawnych,
normach, instrukcjach itp. Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych pomytek lub przeoczen w kontrakcie
i przekazanej dokumentaciji projektowej, lecz niezwtocznie powiadamiaé o ich zauwazeniu nadzér inwestorski.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa. W celu okre$lenia jakosci
wykonanych robot nalezy po zakorczeniu kazdego etapu robot dokona¢ komisyjnych odbiorow.

Ewentualne zmiany w dokumentaciji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt, zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca powinien przygotowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji:

. projekt organizacji placu i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty i nadzér nad ich przebiegiem
. program zapewnienia, jakosci obejmujacy m.in. wybér materiatéw, zestawienie koniecznych prob i badan

oraz sposob ich przeprowadzenia, parametry techniczne sprzetu i srodkow transportu itp.
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O terminie przystapienia do robét nalezy zawiadomi¢ pisemnie wiascicieli gruntow oraz sasiednich dziatek. Teren
budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjna.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane i sprawdzone pod wzgledem wymiaréw zgodnie z obowigzujgcymi
normami, a w szczegdlnosci PN — ISO 3443 — 8:1994 “Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.”

5.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

5.21. Roboty ziemne
Wykopy pod ocieplenie fundamentdéw nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi poprzez zastosowanie
deskowan lub skarp o odpowiednim nachyleniu

5.3. Roboty tynkarskie

5.3.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

c) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.4. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakorczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.4.1. Przygotowanie podiozy

- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbicC, arysy poszerzy¢ i ponownie wypemiC zaprawg
cementowo — wapienna.
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- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN —
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.4.2. Gruntowanie

- Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z
jakiej ma by¢ wykonana powioka, lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

- Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

- Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.4.3. Wykonywanie powtok malarskich

- Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze$witow, plam i odpryskéw.

- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

- Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.4.4. Prace wykoriczeniowe

W przypadku przejScia na inne podiogi nalezy uzy¢ listew progowych.

Listwy przy$cienne nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyktadzine mozna uzytkowac po czasie okreslonym przez producenta kleju oraz po przewietrzeniu pomieszczen
az do zanikniecia charakterystycznego zapachu.

5.5. Roboty - stolarka okienna i drzwiowa

5.5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng Iub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkdw
wstrzeliwanych.

5.5.4. Osadzone elementy powinny byé¢ uszczelnione migdzy oSciezem a oscieznica lub $ciang tak, aby nie

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej
masy uszczelniajace;.
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5.5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich

5.5.6. Przygotowanie o$ciezy

° Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu | na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,

np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.5.7. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

- Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Tmm na 1m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1m,

3 mm przy diugo$ci przekatnej do 2m,

4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Dokfadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST B.08.00.00.
- Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezy.
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- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknag i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- , Wartos$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw _ _
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy  skrzydtami a » _
oscieznicq

5.5.8. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw.
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