SIMAF Sp. z o. o. ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stlownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45432200-6 Wykladanie i tapetowanie Scian
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlog
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU PRZY UL KOSCIUSZKI 1a W MIEJSCOWOSCI WLEN ZWIAZANY Z REWI-
TALIZACJA .

ADRES INWESTYCJI : UL.KOSCIUSZKI 14, 59-610 WLEN

INWESTOR : GMINA WLEN

ADRES INWESTORA : PL.BOHATEROW NYSY

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE : WOJCIECH LUCZAK

DATA OPRACOWANIA : 01.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.2017



WLEN 1.1 Kosciuszki przedm.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY BUDOWLANE 1 63
1.1|Roboty rozbiorkowe 1 7
1.2| Roboty budowlane $ciany 8 25
1.3|Nadproza 26 28
1.4|Roboty budowlane posadzki na gruncie 29 39
1.5|Posadzki na stropie 40 42
1.6|Stolarka 43 47
1.7|Roboty dekarskie 48 62
1.8| Wyposazenie lokalu w meble 63 63
2| Roboty budowlane zewnetrzne 64 71
3| Prace archeologiczne 72 72
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45453000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m?3
d.1.1]0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Krotno$¢ = 2
21 m3 2.10
RAZEM 2.10
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0348-02 Krotno$¢ = 2
3.3 m3 3.30
RAZEM 3.30
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-stolarka m2
d.1.1/0353-05 drzwiowa
8.08 m2 8.08
RAZEM 8.08
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-stolarka okien- |m?
d.1.1/0353-05 na
4.32 m? 4.32
RAZEM 4.32
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw d stalowych m
d.1.1/0353-11
5.7 m 5.70
RAZEM 5.70
6|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
11.60 m° 11.60
RAZEM 11.60
7 Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukgciji na odleglo$¢ 10 km z |m?3
d.1.1|kalk. wiasna |optata za sktadowanie na wysypisku
11.60 m3 11.60
RAZEM 11.60
1.2/45432200-6 |Roboty budowlane $ciany
8|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- | m3
d.1.2/0304-01 wapiennej cegtami
1.32 m3 1.32
RAZEM 1.32
9|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z za- prawy cem.-wap. na $cianach i stu-|m?2
d.1.2/0711-03 pach prosto- katnych na podtozu z cegly, pustakéw cera- micznych, gazo- i piano-
betonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
5.86 m2 5.86
RAZEM 5.86
10|KNR 9-09 Montaz $cian szkieletowych z oktadzing obus- tronng jednowarstwows ptytami gip- |m?2
d.1.2/0401-01 sowo-karto- nowymi, na szkielecie metalowym pojedyn- czym, z wypetnieniem wet-
ng mineralng, gru- bosci 75 mm, ptyta GKB 12,5 mm
107.03 m2 107.03
RAZEM 107.03
11/KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no$nej m2
d.1.2/0202-02
11.20 m2 11.20
RAZEM 11.20
12|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.1.2/0830-06
11.20 m? 11.20
RAZEM 11.20
13|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi |szt.
d.1.2/0119-03 i naswietli
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
14|KNR 4-01 W ycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1.2/0424-05
3 miegjsc. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc.
d.1.2/0424-03
3 miegjsc. 3.00
RAZEM 3.00
16 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.2/0830-02
419.45 m2 419.45
RAZEM 419.45
17|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
44.96+17.96 m2 62.92
RAZEM 62.92
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 4-01 | Uzupenienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cementowej na $cia-| m?2
d.1.2/0711-06 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw
62.82 m2 62.82
RAZEM 62.82
19/KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.1.2/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
299.72 m? 299.72
RAZEM 299.72
20|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.2/1202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
419.45 m? 419.45
RAZEM 419.45
21|KNR 2-02 Malowanie $cian i sufitéw farba lateksowag m2
d.1.2/1505-03 Krotnos¢ = 2
450.74 m? 450.74
RAZEM 450.74
22|KNR 2-02 Utozenie nowych ptytek ceramicznych na scianach do wys. 2 m m2
d.1.2/0829-07
50.88 m2 50.88
RAZEM 50.88
23|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przyscienne "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podiuznym |m?2
d.1.2|1654-02 stojakow 3, 07 mowys. 5 m
42 m2 42.00
RAZEM 42.00
24|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ptyt gipsowych szt.
d.1.2/0324-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR-W 2-02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocykowanej 150/225,0cieplone z ksztattkami m
d.1.2/0529-02
18 m 18.00
RAZEM 18.00
1.3 Nadproza
26|KNNR-W 3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek |m3
d.1.3/0306-03
0.65*0.3*0.3*2 m3 0.12
RAZEM 0.12
27|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych nadprozy t
d.1.3/0208-07
0.237 t 0.24
RAZEM 0.24
28|/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg nadprozy t
d.1.3/0904-03
0.237 t 0.24
RAZEM 0.24
1.4/45432100-5 |Roboty budowlane posadzki na gruncie
29| KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1.4/0212-01 15cm
130.93*0.05 m?3 6.55
RAZEM 6.55
30| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z ~ |m3
d.1.4/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
10.93*0.17 m?3 1.86
RAZEM 1.86
31|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m?3
d.1.4/0106-04
22.26 m?3 22.26
RAZEM 22.26
32 Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleglo$¢ 10 km z |m?3
d.1.4|kalk. wiasna |optata za sktadowanie na wysypisku
39.29 m?3 39.29
RAZEM 39.29
33|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm za- | m?
d.1.4/1102-01 tarte na ostro
1102-03
130.93 m?2 130.93
RAZEM 130.93
34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- lii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.1.4/0606-01 me podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
130.93 m? 130.93
RAZEM 130.93
35/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe z ptyt styropianowych poziome - 1 warstwa m2
d.1.4/0608-02 styropianu gr. 10 cm ( styropian XPS)
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130.93 m2 130.93
RAZEM 130.93
36|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25 mm; zbrojone |m?2
d.1.4/1116-01 zbrojeniem rozproszonym
1116-07
130.93 m2 130.93
RAZEM 130.93
37|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana gruboéci posadzkio 10 |m?
d.1.4/1116-03 mm
Krotnos¢ = 3.5
130.93 m2 130.93
RAZEM 130.93
38|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami pow. poziome m2
d.1.4/202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
130.93 m2 130.93
RAZEM 130.93
39|KNR 2-02 Utozenie nowych ptytek ceramicznych na podtodze m2
d.1.4/0829-07
130.93 m2 130.93
RAZEM 130.93
1.5 Posadzki na stropie
40|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- lii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?
d.1.5/0606-01 me podpo- sadzkowe
Krotno$¢ = 2
130.93 m2 130.93
RAZEM 130.93
41 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe z ptyt styropianowych poziome - 1 warstwa m2
d.1.5/0608-02 styropianu gr. 20 cm ( styropian XPS)
130.93 m2 130.93
RAZEM 130.93
42|KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za- | m?
d.1.5/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
130.93 m2 130.93
RAZEM 130.93
1.6/45420000-7 |Stolarka
43|KNR-W 2-02 |Okna drewniane szklone szybg zespolong m2
d.1.6/1006-04
5.3 m2 5.30
RAZEM 5.30
44/KNR 0-19 Montaz witryn drewnianych oszklonych na budowie m2
d.1.6/1024-11
4.32 m? 4.32
RAZEM 4.32
45/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych plycinowych petnych z obrébkg obsadzenia m2
d.1.6/1023-12
0.92.0*3 m2 5.40
0.8*2.0 m2 1.60
1.0*2.0*2 m2 4.00
RAZEM 11.00
46| KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych plycinowych z otworami nawiewnymi z obrobkg obsa- |m?2
d.1.6/1023-12 dzenia
0.9*2.0*5 m? 9.00
RAZEM 9.00
47 KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych dwuskrzydtowych z naswietlem (drzwi | m?
d.1.6/1024-08 wejsciowe do lokalu i magazynu)
1.45%1.20*2 m? 3.48
RAZEM 3.48
1.7/45422000-1 |Roboty dekarskie
48| KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwajnie m?2
d.1.7/0509-02
320.4 m?2 320.40
RAZEM 320.40
49| KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy tytanowo-cyn- |m
d.1.7/0534-02 kowej
9 m 9.00
RAZEM 9.00
50| KNR-W 4-01 | Wymiana rynien z wykonaniem nowych potokragtych z blachy tytanowo-cynkowej |m
d.1.7/0529-02
44 m 44.00
RAZEM 44.00
51|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1.7/0441-04
320.5 m2 320.50
RAZEM 320.50
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52|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.7/0416-02
85 m 85.00
RAZEM 85.00
53|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.7/0631-01
320.5 m2 320.50
RAZEM 320.50
54 KNR K-05 mocowanie folii paroprzepuszczalnej m2
d.1.7/0103-02
320.5 m2 320.50
RAZEM 320.50
55/KNR K-05 Montaz fat pod dachéwki karpiowki m2
d.1.7/0105-01
320.5 m2 320.50
RAZEM 320.50
56 KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki w | m?2
d.1.7/0302-08 tuske - kazda mocowana
320.5 m2 320.50
RAZEM 320.50
57|KNR K-05 Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwkg ceramiczng karpiowkag m
d.1.7/0304-04
29.96 m 29.96
RAZEM 29.96
58 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.7/202 0541-02
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.1.7/0526-01
(0.66+0.78)*2*2 m 5.76
RAZEM 5.76
60|KNR 0-15Il |Osadzenie wytazu dachowego 0,66/0,78 w potaci dachowej szt.
d.1.7/0526-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR-W 4-01 |Demontaz wytazéw szt.
d.1.7/0443-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata szt.
d.1.7/0405-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.8 Wyposazenie lokalu w meble
63| Analiza wias- | Wyposazene lokalu meble biurowe, szafki, regat magazynowy kpl.
d.1.8/na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty budowlane zewnetrzne
64 KNR-W 4-01 |Skucie istniejgcego tynku cementowo-wapiennego w 30 % ogdétu pow. m2
d.2/0701-06
64.51 m? 64.51
RAZEM 64.51
65|KNR-W 4-01 |Uzupelnie brakujacego tynku zewnetrznego m2
d.2|/0726-03
64.51 m? 64.51
RAZEM 64.51
66|KNR 0-23 Oczyszczenie Sciany sprezonym powietrzem m2
d.2/2611-01
215.02 m? 215.02
RAZEM 215.02
67/KNR AT-31 |Gruntowanie m2
d.2/0502-01
215.02 m? 215.02
RAZEM 215.02
68|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - natryskowo m2
d.2|/0304-02
215.02 m2 215.02
RAZEM 215.02
69|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg - wykonane recznie m2
d.2/0601-02
215.02 m2 215.02
RAZEM 215.02
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70|KNR AT-31 |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej m
d.2|0707-01
7 m 7.00
RAZEM 7.00
71|KNR-W 2-02 | Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.2{2119-02
7 m 7.00
RAZEM 7.00
3 Prace archeologiczne
72 Prace archeologiczne kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
-7-
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