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Biura Wle

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 323393109
faks 32339 3155
e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

24.02.2017

ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08 MONITOR1 IP65 LED / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu os$wietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98
Kod Flux CIE: 58 88 98 98 79

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°.
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 5% 300
cd/kim n=79%
——C0-C180 ——C90-C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanie oélepiania wedtug UGR
o Suft 70 [ 70 [ 5 [ 5 [ 30 [ 70 [ 70 [ 5 [ 5 [ %
o Sciany 50 | 30 | so | 0 | 30 | s | 30 | s [ 30 | 30
o Podloga 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 [ 20 | 2 | =
pomieszczania Kierunek spojrzenia w poprzek Krunek spojrzenia wzdiuz
35 o ey oty
a o] B1 w2 Ba w43 47 | ve 17 v 93
3|37 147 40 10 3 | @0 0 93 05
#1594 143 132 15 | 94 me 18 210
|41 o 14 133 16 | 97 .5 200 212
|41 10 145 133 17 | 197 25 1 212
wi| 192 10 1es 13 17 | w7 25 W1 n2
M oH|m7 w7 11 10 13|15 185 e 01
3| 144 153 148 136 160 | 90 158 194 5
W |4e 15 52 135 62 |95 22 199 3o
|50 16 155 160 165 | 195 24 2 22
51 157 156 161 65 | 198 204 203 23
2h| 182 37 137 161 iee | 18 ;4 03 213
@ 4|19 155 14 19 164 |15 201 199 08
o |153 18 158 12 67 | 98 M2 23 22
| 155 19 100 103 68 | 93 23 24 2z
©H| 156 160 181 64 10 | 199 23 23
@i | 19s 135 154 159 64 | 95 200 199 ws
|53 157 138 182 67 | 198 ;2 3 S
| 155 159 160 104 169 | 98 w2 204 22
S=1on 117 10 o3
sZisn w15 7 a5 o9
5=20H +25 | -20 23
Tabei stancardona ) aKos
‘Skiadnik sumy
korekty L )
oprastons wskaankt olopna odisione o 436 Cokowty siunie ey

-
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DIALux

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

24.02.2017

Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 323393109
faks 32339 3155
e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

ESSYSTEM 2534104 COSMO LED 1287.LED 840 3000im OPAL 25W DRV / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 42 72 91 95 100

Oprawa nastropowa lub zwieszana. OBUDOWA: PC, szary. DYFUZOR: PC, opalowy. ZRODLO: modut LED, trwato$¢
eksploatacyjna 59 000h pracy dla L90B50, CRI >80, SDCM3. INNE: w zestawie dwa klipsy stalowe, przykrecane.
PRZEZNACZENIE: o$wietlenie obiektow rych, ciagéw komunil 1 w obiektach handlowych, ustugowych i
przemystowych. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time.

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
300
30° 15° 0° 5% 300
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90-C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanie oélepiania wedtug UGR
o Suft 70 [ 70 [ 5 [ 5 [ 30 [ 70 [ 70 [ 5 [ 5 [ %
o Sciany 50 | 30 | so | 0 | 30 | s | 30 | s [ 30 | 30
o Podloga 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 [ 20 | 2 | =
pomieszczania Kierunek spojrzenia w poprzek Krunek spojrzenia wzdiuz
35 o ey oty
a an| i w4 vs 187 i | va ms s ms o1
3|18 00 12 24 208 |17 199 91 03 207
W |96 My 0 21 a5 |14 me 196 zo s
o | 203 213 27 27 22 |0 21 24 s 209
| 205 206 210 2o 24 |22 23 27 27 21
wi|ws s 2z me zs | ms ms me ws 23
M oH| w7 9 m2 13 97|18 e 2 193 197
3|17 w7 21 21 25 |16 we 20 2o 24
|26 s a1 s 24 | w4 ks me 7 22
@ |24 22 209 27 232 |21 s 26 24 20
@i |28 25 23 mo @5 |2s @i As me B
oh| 21 %8 e B3 me |27 Bs 22 Bs né
@ | we 217 aus 22 27 |28 25 a3 20 2s
o |20 2o 25 m1 e |2s @3 =z ms B3
o |24 zo m0 ms 1 |21 me =6 B By
wH| s B3 74 Bs 245 | m4 28 Bme B4 240
@ w20 2 s @1 z7 | ms s w3 w0 zs
|21 2e e 31 %7 |2s 23 23 Bs ne
o | 26 mi 2 me w2 |22 @y me B3 B9
+0.1 / 0.1 +0.1 / 0.1
+0.2 / 03 +02 [ 02
+03 [ -05 .3 [ 05
Tabei stancardona w07 a7
‘Skiadnik sumy
korekty 38 il
oprantons wskaank olopani odisions o 5000 Cokonty i iy
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Biura WI

Edytor

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Joal

nna Pasternak

323393109
323393155
joanna.pasternak@essystem.pl

24.02.2017

ESSYSTEM 3777001 AMARO 320.LED 830 Im W RAL9016 struktura, pétmat DRV / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100

Oprawa nascienna lub nastropowa

OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biato

DYFUZOR: PMMA, opalowy

ZRODLO: modut LED, trwalo$¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI>80 SDCM3
ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°.
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 5% 300
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90-C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanie oélepiania wedtug UGR
o Suft 70 [ 70 [ 5 [ 5 [ 30 [ 70 [ 70 [ 5 [ 5 [ %
o Sciany 50 | 30 | so | 0 | 30 | s | 30 | s [ 30 | 30
o Podloga 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 [ 20 | 2 | =
pomieszczania Kierunek spojrzenia w poprzek Krunek spojrzenia wzdiuz
35 o ey oty
a an| 25 ms 28 240 243 | 25 ms 28 20 243
3| 240 32 243 s 7 |20 m2 23 ms 57
Wi | 246 37 249 o 3 | 246 m7 249 B0 23
o | 249 35 232 2 205 | 249 mo B2 2 265
| 250 260 253 23 266 | B0 260 266
wi| 0 35 4 m3 %6 | B0 B9 s
M on|m2 283 ;s 6 e | 22 243 29
| 245 ms 52 w1 25 |28 8 s
|35 s e k7 1| ms e 71
|20 267 264 21 75 |0 27 7'
i | 261 7 205 i 6 |21 7 7s
20| %1 7 e i e |21 27 G e
@ | s 285 2 269 23 |38 %5 %2 9 73
|23 ;9 28 23 s |23 ms s 23 78
i |25 20 20 za 9 |25 ze zo za 79
o | 5 20 o 74 s | s 20 7o 24 279
@i | s s w2 ws 22 |ms ms w2 n8 22
G| 264 65 268 D3 s |24 ms s 73 278
|25 :9 70 24 79 |25 ms o 24 29
+0.1 / 0.1 +0.1 / 0.1
+02 | 04 402 [ 04
+05 / -07 +0.5 / 0.7
Tabei stancardona 05 aKos
‘Skiadnik sumy
korekty 2L =

Poprawione wsiainiki oflepania odnicsione do 3000m Cakonity strumict Swictny

-
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DIALux

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

24.02.2017

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

323393155
joanna.pasternak@essystem.pl

ESSYSTEM 5875001 $4000 LED 2035.LED 840 4100Im OPAL 43W RAL9016 struktura, pétmat DRV / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
750 750
60° 60°
45 450
30° 150 0 15° 300
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 46 78 96 100 100
- . » Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
Oprawa nastropowa lub zwieszana. OBUDOWA: profil aluminiowy. DYFUZOR: PMMA, opalowy. ZRODEO: modut LED, trwalo$é r N O T O O )
eksploatacyjna 59 000h pracy dla L90B50, CRI >80, SDCM3. PRZEZNACZENIE: o$wietlenie obiektow reprezentacyjno- "’ i::w S [ [ s | 30 | 3 | s | 3 [ s [ % [
handlowych. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time. > Podoga 20 [ 20 [ 20 [ 20 [ 20 | 2 [ 20 [ 20 [ 2 [ 2
T Karank eyt v poprek et speyzens v
H M| 217 231 20 23 236 | 24 238 27 240 243
3| 223 246 237 248 51 | 242 254 245 256 259
| 235 250 262 253 256 | 248 260 252 263 266
6| 243 253 246 256 259 | 253 264 257 267 270
SH| 244 254 208 257 260 | 255 265 258 268 271
M| 245 254 208 258 261 | 255 265 259 268 272
" M| 225 236 28 289 242|280 242 284 245 248
3| 242 252 246 255 258 | 249 259 253 262 2656
4| 248 257 252 260 264 | 257 266 261 260 273
6| 253 261 257 264 268 | 263 221 267 274 278
35 262 259 266 270 | 265 272 269 2.6 20
12H| 256 262 260 266 220 | 66 223 2.4 27 281
s 4| 251 258 256 262 266 | 259 266 264 220 24
6| 257 263 262 267 272|266 272 2.1 2.6 81
o | 260 264 264 269 274 | 265 274 24 279 283
©H| 261 265 266 220 275 | 274 225 26 280 285
121 | 52 258 256 22 266 | 359 266 b4 20 24
6| 258 263 263 267 272 | %67 222 272 26 21
S| 260 265 265 269 274 | 2720 7.4 275 29 284
Wi el cbserwalors ol apra S
0.1/ 0t
+02 ] 03
+04 ] 06
Tabela standardova BK0S
Skiadnik sumy
korekty. il 8
Poprawions wiainkd oflepiani odlcslans do 4100m Calkonty srumie Swctiny

-
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Biura WI

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 323393109
faks 32339 3155
e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

24.02.2017

ESSYSTEM 5874004 S4000 LED 1535.LED 840 3100im OPAL / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 79 96 100 100

Oprawa zwieszana

OBUDOWA: profile aluminiowe

DYFUZOR: opalowy

ZRODLO: modut LED, trwalo$¢ eksploatacyjna
ponad 50 000 godzin pracy, CRI >80, SDCM3
ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy
INNE: przewdd zasilajgcy o diugosci 1,5m oraz
podsufitka w zestawie z oprawg

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°.
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 5% 300
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90-C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanie oélepiania wedtug UGR
o Suft 70 [ 70 [ 5 [ 5 [ 30 [ 70 [ 70 [ 5 [ 5 [ %
o Sciany 50 | 30 | so | 0 | 30 | s | 30 | s [ 30 | 30
o Podloga 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 [ 20 | 2 | =
pomieszczania Kierunek spojrzenia w poprzek Krunek spojrzenia wzdiuz
35 o ey oty
| a7 m1 20 B3 @e |23 @ 250 23
3|33 5 s s 1 |2 B4 s5 259
W |zms mo 22 m3 6 |8 0 2 s
o | 242 33 246 s 239 | B3 263 %6 270
| 243 33 267 37 20 | 54 264 7 71
wi| 254 ma 28 m7 0 | Bs 5 %8 271
M om| 25 236 2s :o 2 |20 242 245 248
3| 242 31 245 ms 28 | 28 59 %2 6
|28 37 32 o 2ee | w7 26 %8 73
| 252 60 257 24 268 | 283 270 24 s
Ba 1 Be %5 29 | 24 271 75 s
oH| 85 1 ®o s 2o | 2%e 72 e o
@ 4| i 28 ms 22 6 |29 26 270 24
|27 m2 21 w7 w1 |me 22 s o
i | 259 4 23 w8 3 |8 73 78 73
0H | 80 4 283 e 4 | 7o 24 Zs  ma
@ | w3 7 me :2 s |39 25 %9 74
o | 237 2 282 7 1| e 71 e o
i | 0 4 205 x5 4 |28 273 78 w3
+0.1 / 0.1 +0.1 / 0.1
+0.2 [/ 03 +02 [ 03
+04 [ -07 +04 [ 05
Tabei stancardona 05 K05
‘Skiadnik sumy
korekty 2] S

Poprawione wsiainiki odlepania odnicsione do 3100m Cakoity strumict swictny

-
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Biura Wlen

ES-SYSTEM S.A.

Edytor
Telefon

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

24.02.2017

ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
0.7 Biuro 2/ Podsumowanie
Y T240m
560 560 =
490 Tre— g ——
= / . 560 - —\:an 490
70 630830~439 630-630~g39
/ \ 7z \
630 630 630 630
{ \ / !
490 b 63\0 6;30 63(\] 6[30 560
\ 630 30 3 490
AN\ ~630-630" ~630-630~ /,
5609607 560 560 /
420
/ 1
) 7000
0.00 578 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysoko$é montazu: 2.740 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:42
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein X1 E nax [IXI Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 548 351 655 0.639
Podtoga 20 412 285 482 0.692
Sufit 70 148 113 171 0.765
Sciany (4) 50 328 128 620 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 5875001 S4000 LED 2035.LED 840 4100Im OPAL 43W RAL9016 struktura, pétmat DRV (1.000) 4100 4100 43.0
W sumie: 16401 W sumie: 16400 172.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.40 W/m? = 2.26 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.87 m?)
.
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Biura Wlen

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 323393109
faks 323393155

e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

24.02.2017

0.5 Pom. socjalne / Podsumowanie

300 T430m

360
300
/ 420&20
360 300

420 480" 4o, 420

360 [I:l J 360
360 480 450 420
360
300
420 420
360
360—/
) 7000
'o.oo 277m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysoko$¢ montazu: 2.740 m, Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:56

Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin (X1 E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 372 237 507 0.637
Podtoga 20 277 199 339 0.720
Sufit 70 89 60 110 0.676
Sciany (4) 50 204 67 566 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 22

Siatka: 7 x 9 Punkty Dolna $ciana 24 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]

1 3 ESSYSTEM 3777001 AMARO 320.LED 830 Im W RAL9016 struktura, pétmat DRV (1.000) 3001 3000 42.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.56 W/m?2 = 2.84 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.94 m?)

W sumie:

9003 W sumie: 9000 126.0

-
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Biura Wlen

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 323393109

ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155

44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

DIALux

24.02.2017

0.6 Zaplecze sanit. | Podsumowanie

330 \ 300 48w
/ 330
330
300 /_ =00 \ 300
360 330
330 360 \
J 330
360 35
330 \ _/
\ 380 330 .
330 /
300
¥ 330

) T 0.00
0.00 154m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysoko$¢ montazu: 2.740 m, Wspoétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:16

Powierzchnia p [%] E. [IX] Enin [X] E ax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 334 276 383 0.828
Podtoga 20 183 163 199 0.887
Sufit 70 157 109 184 0.697
Sciany (4) 50 260 76 824 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 3777001 AMARO 320.LED 830 Im W RAL9016 struktura, pétmat DRV (1.000) 3001 3000 42.0
W sumie: 3001 W sumie: 3000 42.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 22.94 W/m? = 6.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.83 m?)

-
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Biura Wlen

ES-SYSTEM S.A.

Edytor
Telefon

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

24.02.2017

ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
0.2 tazienka dla NP / Podsumowanie
24()»—\ T1.78m
/ P — 240
240 / 270 210
210 300—\
270 300 240
270
240
K 300
270 \ 300
240
270
240 \ 300—// /
\\ 0 70 210
240
210 240\_/ /
\ 1
) ~ 70.00
0.00 221m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysoko$¢é montazu: 2.740 m, Wspoétczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:23
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E in [IX] E ax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 253 182 325 0.718
Podtoga 20 158 127 181 0.803
Sufit 70 76 53 89 0.689
Sciany (4) 50 157 56 375 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 3777001 AMARO 320.LED 830 Im W RAL9016 struktura, pétmat DRV (1.000) 3001 3000 42.0
W sumie: 3001 W sumie: 3000 42.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.71 W/m? = 4.23 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.92 m?)

-
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DIALux

24.02.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 323393109
ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

0.4 Magazyn /| Podsumowanie

180 240 240 \ T545m

180
=
240 /// \\\ 240
180 300
300
180
240 240

300

180 \ 400

\\\ 180
240 1

\ l///// 1.15

) ) .~ 0.00
0.00 1.11 3.85m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysoko$¢é montazu: 2.740 m, Wspoétczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:70
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E in [IX] E ax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 237 94 351 0.398
Podtoga 20 188 94 243 0.498
Sufit 70 72 41 161 0.564
Sciany (6) 50 138 63 697 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 2534104 COSMO LED 1287.LED 840 3000im OPAL 25W DRV (1.000) 3000 3000 25.0
W sumie: 9000 W sumie: 9000 75.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.81 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.69 m?)
.
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Biura Wlen

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Telefon

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak

joanna.pasternak@essystem.pl

24.02.2017

0.10a Korytarz /| Podsumowanie

T11.22m
Tess
Ts.18
00
200\
} 00
20 J
'\ 160
yd 1
0.00

bt
0.00 127 251 3.88m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysoko$¢é montazu: 2.740 m, Wspoétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:145

Powierzchnia p [%] E, [Ix] E in [IX] E ax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 182 104 267 0.573
Podtoga 20 130 74 173 0.566
Sufit 70 41 27 55 0.673
Sciany (12) 50 91 30 225 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 5874004 S4000 LED 1535.LED 840 3100Im OPAL (1.000) 3099 32.0
9296 96.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.63 W/m? = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa:

26.46 m?)

-
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Biura Wlen

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak

32 339 3109
323393155

joanna.pasternak@essystem.pl

24.02.2017

0.10a Korytarz - AW / Podsumowanie

T11.22m

Tess
Ts.18

10410

~0.00
——t—tt—
0.00 127 251 388m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysoko$¢é montazu: 2.740 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:145

Powierzchnia p [%] E., [IX] E in [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 13 1.40 34 0.108
Podtoga 0 8.51 1.10 16 0.129
Sufit 0 0.38 0.00 237 0.001
Sciany (12) 0 3.54 0.02 28 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 5874004 S4000 LED 1535.LED 840 3100Im OPAL (Typ 1)* (1.000) 0 0 32.0
2 2 ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08 MONITOR1 IP65 LED (1.000) 342 436 4.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 685 W sumie: 872 104.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.93 W/m? = 30.21 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.46 m?)

-
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