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PRZEKRG) 4-4

. PRZEKROJ 1-1
(przekroje 5-5, 6_6'_ 7__7' 8-8 (przekroje 2-2, 3-3 wykonat
wykonac analogicznie) anclogiczrie)

przewod wentylaciji | |

grawitacyjnej tazienki

dla mezczyzn

gruncie

przewdd wentylaciji

przewdd wentylacji

grawitacyjnej fazienki

dla mezczyzn

)

podtoga na podtoga na
gruncie

1

wP - wentylacja grawitacyjna projektowana
wK - wyczystka kominowa

a b wWN =

© 00 ~N O

- kotnierz przejscia dachowego i stropowego
- obudowa z ptyt gkb na stelazu stalowym
- trojnik
wspornik
- rura dwuscienna z blachy ocynkowanej @150/225
z izolacjg z wetny mineralnej hydrofobizowanej zakoriczona
okragta nasadg kominowg
- rewizja do wyczystki
- kolanko 90°
- kratka wentylacyjna
- okragta nasada kominowa

grawitacyjnej tazienki
dla niepetnosprawnych

g

UWAGA!

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie przewody kominowe powinny mie¢ dtugo$¢ min. 2 m

- Przewody wentylacji grawitacyjnej zakonczy¢ nasadg systemowg okragta zgodnie
z opinig kominiarskg

-W przypadku kolizji z przewodami odpowietrzajgcymi instalacji mozna zastosowac
odchylenie od pionu projektowanego przewodu nie wiecej, niz 30°




