LEGENDA OPRAW
ES-SYSTEM:

S4000 LED OPAL
4100Im 43W P20

AMARO 320 LED
3000Im 45W P44

CO LED OPAL
3000Im 25W IP65

S4000 LED OPAL

- 3100Ilm 32W IP20
AW1 VERSO/N
= TA 1h 4W IP40
MONITOR1
B4 z piktogramem
LED 1,2W IP40
VERSO LED
= z piktogramami
LED 1,2W IP40
MONITOR LED
= na zewnatrz
LED 4W IP65
SMALL LED GCI
= na zewnatrz

LED 8,5W IP65
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RZUT PARTERU
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LP. |[NAZWA POMIESZCZENIA |RODZAJ POSADZKI m?
PARTER
0.1 |Sala obstugi klienta plytki gresowe 16.10
0.2 |Pomieszczenie obstugi ptytki ceramiczne 6.50
0.3 |Magazyn ptytki ceramiczne 4.30
0.4 |Pom. socjalne ptytki ceramiczne 3.60
0.5 |Korytarz ptytki ceramiczne 4.30
0.6 |Przedsionek WC ptytki ceramiczne 2.00
0.7 |WC dla obstugi ptytki ceramiczne 2.10
0.8 |WC niepetnosprawni ptytki ceramiczne 4.60
0.9 |Przedsionek WC ptytki ceramiczne 2.80
10 |Przedsionek WC ptytki ceramiczne 2.4
11 |WC dla mezczyzn ptytki ceramiczne 57
12 |WC dla kobiet ptytki ceramiczne 57
13 |Przedsionek WC ptytki ceramiczne 2.4
RAZEM 62.50

SIMAF Sp. zo. 0.
44-100 Gliwice, ul. Karolinki 58
GMINA WLEN
Inwestor . .
59-610 WLEN, PLAC BOHATEROW NYSY 7
T REMONT BUDYNKU UZYTKOWEGO ZWIAZANY Z REWITALIZACJA,
emat DZ. NR 50/22 | 50/29
Adres 59-610 WLEK, UL. SW. JADWIGI 1 Data
: e 12.2016 .
Tresé rys. INSTALACJA OSWIETLENIA Skala: 1:100
Opracowat Stawomir Skamrot Branza: Elektr.
. mgr inz. Jacek Manka Upr.bud. nr Nr rys.
Sprawdzit SLK/5669/PWOE/14 E-04




