SIMAF Sp. z o. o. ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stlownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45432200-6 Wykladanie i tapetowanie Scian
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlog
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU PRZY UL KOSCIUSZKI 1a W MIEJSCOWOSCI WLEN ZWIAZANY Z REWI-
TALIZACJA )

ADRES INWESTYCJI : UL.JADWIGI, 59-610 WLEN

INWESTOR : GMINA WLEN

ADRES INWESTORA : PL.BOHATEROW NYSY

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE : WOJCIECH LUCZAK

DATA OPRACOWANIA : 01.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.2017



WLEN Jadwigi przedm.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY BUDOWLANE 1 73
1.1|Roboty rozbiorkowe 1 7
1.2| Roboty budowlane $ciany 8 25
1.3|Nadproza 26 31
1.4|Roboty budowlane posadzki na gruncie 32 40
1.5|Stolarka 41 48
1.6|Roboty dekarskie 49 67
1.7|Naprawa dachu ptaskiego 68 72
1.8| Wyposazenie lokalu w meble 73 73
2|Roboty budowlane zewnetrzne 74 86
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45453000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m?3
d.1.1]0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Krotno$¢ = 2
0.95 m3 0.95
RAZEM 0.95
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0348-02 Krotno$¢ = 2
26.67 m3 26.67
RAZEM 26.67
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-stolarka m2
d.1.1|0353-05 drzwiowa
2.8 m2 2.80
RAZEM 2.80
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-stolarka okien- |m?
d.1.1/0353-05 na
0.96 m2 0.96
RAZEM 0.96
5|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw d stalowych m
d.1.1/0353-11
RAZEM 1.80
6/KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
27.92 m3 27.92
RAZEM 27.92
7 Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukgciji na odleglo$¢ 10 km z |m?3
d.1.1|kalk. wiasna |opfata za sktadowanie na wysypisku
27.92 m3 27.92
RAZEM 27.92
1.2/45432200-6 |Roboty budowlane $ciany
8|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- | m3
d.1.2/0304-01 wapiennej cegtami
5.22 m3 5.22
RAZEM 5.22
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z za- prawy cem.-wap. na $cianach i stu-|m?2
d.1.2/0711-03 pach prosto- katnych na podtozu z cegly, pustakéw cera- micznych, gazo- i piano-
betonow
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
10|KNR 9-09 Montaz $cian szkieletowych z oktadzing obus- tronng jednowarstwows ptytami gip- |m?2
d.1.2/0401-01 sowo-karto- nowymi, na szkielecie metalowym pojedyn- czym, z wypetnieniem wet-
ng mineralng, gru- bosci 75 mm, ptyta GKB 12,5 mm
16.56 m2 16.56
RAZEM 16.56
11/KNR AT-12 |Oktadziny stropdéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nosnej m2
d.1.2/0202-02
62.50 m2 62.50
RAZEM 62.50
12|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.1.2/0830-06
62.50 m? 62.50
RAZEM 62.50
13|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi |szt.
d.1.2/0119-03 i naswietli
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
14|KNR 4-01 W ycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1.2/0424-05
1 miegjsc. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc.
d.1.2/0424-03
1 miegjsc. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z piyt gipsowych m2
d.1.2/0830-02
125 m2 125.00
RAZEM 125.00
17|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-(10%)
9.17 m2 9.17
RAZEM 9.17
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18/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cementowej na $cia-| m?2
d.1.2/0711-06 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw
9.17 m2 9.17
RAZEM 9.17
19/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.1.2/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
91.70 m? 91.70
RAZEM 91.70
20|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.2/202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
191.80 m? 191.80
RAZEM 191.80
21|KNR 2-02 Malowanie $cian i sufitdw farbg emulsyjng m2
d.1.2/1505-03 Krotnos¢ = 2
254.30 m? 254.30
RAZEM 254.30
22|KNR 2-02 Utozenie nowych ptytek ceramicznych na scianach do wys. 2 m m2
d.1.2/0829-07
324.06 m2 324.06
RAZEM 324.06
23|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przyscienne "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podtuznym |m?2
d.1.2|1654-02 stojakow 3, 07 mowys. 5 m
RAZEM 18.00
24|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ptyt gipsowych szt.
d.1.2/0324-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR-W 2-02 |Przewody wentylacyjne z blachy ocykowanej 150/225,ocieplone z ksztattkami m
d.1.2/0529-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
1.3 Nadproza
26|KNNR-W 3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek |m3
d.1.3/0306-03
0.3*0.42*16 m3 2.02
RAZEM 2.02
27|KNNR 2 Betonowanie nadprozy zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-B25 m3
d.1.3/0107-06
0.35*0.35*4.0<poz 1,06> m3 0.49
0.38"0.25*3.84<poz1.05> m3 0.36
0.38"0.25*4.13<poz1.04> m3 0.39
0.380.25*1.98<poz1.03> m3 0.19
RAZEM 1.43
28|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.3/0104-04 ér.do 14 mm
0.034+0.051+0.062+0.027 t 0.17
RAZEM 0.17
29|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0132-05
1.19*8 m 9.52
1.49*16 m 23.84
RAZEM 33.36
30|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie nadprozy z betonu B25 m?3
d.1.3/0203-02
33.36*0.06*0.13 m?3 0.26
RAZEM 0.26
31|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oscie- |m
d.1.3/0708-03 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
33.36+13.95 m 47.31
RAZEM 47.31
1.4/45432100-5 |Roboty budowlane posadzki na gruncie
32|KNR-W 4-01 |Usuniegcie z parteru budynku gruzu m?3
d.1.4/0106-04
3.10 m?3 3.10
RAZEM 3.10
33 Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukgciji na odleglo$¢ 10 km z |m3
d.1.4|kalk. wlasna |optata za skladowanie na wysypisku
3.10 m3 3.10
RAZEM 3.10
34| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm za- | m?2
d.1.4/1102-01 tarte na ostro
1102-03
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38.8 m? 38.80
RAZEM 38.80
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.4/0812-05
51.60 m? 51.60
RAZEM 51.60
36| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnoéci betonu , przy gteboko$ci skucia do 5 cm na $cianach lub pod- |m?2
d.1.4/0211-03 togach
51.60 m2 51.60
RAZEM 51.60
37|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm:; zbrojone |m?2
d.1.4/1116-01 zbrojeniem rozproszonym
1116-07
51.60 m2 51.60
RAZEM 51.60
38| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 |m?2
d.1.4/1116-03 mm
Krotno$¢ = 3.5
51.60 m2 51.60
RAZEM 51.60
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pow. poziome m2
d.1.4/202 1134-02 |Krotnos$¢ = 2
51.60 m2 51.60
RAZEM 51.60
40|KNR 2-02 Utozenie nowych ptytek ceramicznych na podtodze m2
d.1.4/0829-07
51.60 m2 51.60
RAZEM 51.60
1.5/45420000-7 |Stolarka
41/KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.1.5/1023-04
1.23 m2 1.23
RAZEM 1.23
42|KNR 0-19 Montaz przeszklen na elewaciji - szkto bezpieczne m2
d.1.5/1024-10
11.22 m?2 11.22
RAZEM 11.22
43|/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych plycinowych petnych z obrébka obsadzenia m2
d.1.5/1023-12
0.9%2.0*2 m2 3.60
0.8*2.0 m2 1.60
RAZEM 5.20
44| KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych plycinowych z otworami nawiewnymi z obrobkg obsa- |m?2
d.1.5/1023-12 dzenia
0.9*2.0*6 m2 10.80
0.8*2.0*3 m?2 4.80
RAZEM 15.60
45/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych dwuskrzydtowych z naswietlem (drzwi | m?
d.1.5/1024-08 wejsciowe do lokalu i magazynu)
2.16 m?2 2.16
RAZEM 2.16
46| KNR 0-35 Drzwi szklane -szklo bezpieczne 0,9*2,0 kpl.
d.1.5/0125-09
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych zewnetrznych z naswietlem m2
d.1.5/1024-06
2.4*0.9*2 m?2 4.32
RAZEM 4.32
48| KNR-W 2-02 |Montaz naswietli nad drzwiami m2
d.1.5/1013-04
0.8*0.5*2 m?2 0.80
RAZEM 0.80
1.6/45422000-1 |Roboty dekarskie
49| KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki podwajnie m?2
d.1.6/0509-02
112.30 m?2 112.30
RAZEM 112.30
50 KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy tytanowo-cyn- |m
d.1.6/0534-02 kowej
6 m 6.00
RAZEM 6.00
51|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z wykonaniem nowych potokragtych z blachy tytanowo-cynkowej |m
d.1.6/0529-02
43.65 m 43.65

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 24444




WLEN Jadwigi przedm.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 43.65
52| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - elementéw statych drewnianych przy m
d.1.6/0441-10 obrzezu dachu z deska okapowa,
43.65 m 43.65
RAZEM 43.65
53|KNR-W 2-02 |Montaz elementéw statych drewnianych przy obrzezu dachu z deskg okapowa, m3
d.1.6/0409-06
43.65*0.03*0.3 m3 0.39
RAZEM 0.39
54 KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.6/0441-04
49.50 m2 49.50
RAZEM 49.50
55/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.6/0441-06
49.50 m2 49.50
RAZEM 49.50
56|KNR-W 2-02 |WiegZba dachowa - montaz m2
d.1.6/0402-01
49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50
57|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.6/0416-02
15 m 15.00
RAZEM 15.00
58 KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.6/0631-01
49.50 m2 49.50
RAZEM 49.50
59/ KNR K-05 mocowanie folii paroprzepuszczalnej m2
d.1.6/0103-02
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
60|KNR K-05 Montaz fat pod dachoéwki karpidwki m2
d.1.6/0105-01
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
61|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki ceramicznej karpiowki w | m?2
d.1.6/0302-08 tuske - kazda mocowana
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
62|KNR K-05 Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka ceramiczng karpiowka m
d.1.6/0304-04
27 m 27.00
RAZEM 27.00
63| NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.6/202 0541-02
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
64|KNR 0-15Il  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.1.6/0526-01
0 m 0.00
RAZEM 0.00
65|KNR 0-15II  |Osadzenie wytazu dachowego 0,66/0,78 w potaci dachowej szt.
d.1.6/0526-02
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
66 Demontaz wiezyczki szt.
d.1.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67 Montaz wiezyczki szt.
d.1.6|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7 Naprawa dachu ptaskiego
68| KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1.7/0518-04
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
69/ KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.7/0518-05 Krotnos$¢ = 2
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
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70|KNR 0-21 Utozenie ptyty OSB gr 18 mm m2
d.1.7|4004-06
25 m? 25.00
RAZEM 25.00
71|KNR-W 2-02 | Utozenie styropapy gr 10 cm m2
d.1.7/0608-01
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
72| KNR-W 2-02 |Deska czotowa - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.7|0409-06
0.2*0.03*11.5 m3 0.07
RAZEM 0.07
1.8 Wyposazenie lokalu w meble
73| Analiza wias- | Wyposazene lokalu meble biurowe: 3xbiurko,3xfotel,2xstolik,5xkrzesto kpl.
d.1.8|na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty budowlane zewnetrzne
74| KNR-W 4-01 |Rozbiorka okladziny z plytek i kamienia m2
d.2|1401-04
18.78 m2 18.78
RAZEM 18.78
75/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
85.71 m2 85.71
RAZEM 85.71
76/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne | m?2
d.2|2611-03 gruntowanie emulsjg
104.70 m2 104.70
RAZEM 104.70
77|KNR AT-31 |Gruntowanie m2
d.2|0502-01
104.70 m2 104.70
RAZEM 104.70
78|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano- |m?2
d.2|12612-01 wych gr 15 cm do $cian
104.70 m2 104.70
RAZEM 104.70
79/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.2|2612-06 na $cianach
104.70 m2 104.70
RAZEM 104.70
80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.2/2612-09 wej
60 m 60.00
RAZEM 60.00
81|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowyz -wykonany recznie; warstwa po- m2
d.2/0504-01 $rednia na $cianach
104.70 m?2 104.70
RAZEM 104.70
82|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy1,5 mm -wykonany recznie na scia- | m?2
d.2/0504-03 nach
104.70 m?2 104.70
RAZEM 104.70
83|KNR AT-31 |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej m
d.2/0707-01
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
84|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.2/2119-02
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
85/KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m?3
d.2/0106-02 z.sz.
5.5.
0.3*0.4*0.4 m?3 0.05
RAZEM 0.05
86| KNR 2-21 Stupy drewniane z krawedziakéw osadzone na fundamentach i kotwach stalowych |m3
d.2/0602-06 zabezpieczone impregnatem
0.14*0.14*3.05 *3 m3 0.18
RAZEM 0.18
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