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. Instalacje elektrycznq wykona¢ jako podtynkowqg. Ponad sufitami podwieszanymi i w scianach G—K

przewody prowadzic w rurce osfonowej typu peszel.

. Osprzet w pomieszczeniach zastosowa¢ o stopniu ochrony nie mniejszym niz |P44.
. Przyjq¢ nastepujgcq podstawowq wysokosé montazu osprzetu:

— 0,3m od posadzki: gniazda wtyczkowe
— 1,5m od posadzki: tgczniki oswietlenia.

. Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5mm?.

. Przejscia przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelni¢é masq ognioodporng HILTL
. Projekt opracowano na podstawie podkiaddéw architektownicznych.

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

czes$¢ elewacji
do odtworzenia

- ®

LP. |NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI m?
0.1 |Przestrzen otwarta plytki ceramiczne 382.00
0.2 |Punkt informacyjny i szatnia plytki ceramiczne 10.00
0.3 |WC dla pracownikéw plytki ceramiczne 3.80
0.4 |WC dla niepetnosprawnych ptytki ceramiczne 4.30
0.5 |WC dla gosci plytki ceramiczne 8.50
0.6 |Magazyn ptytki ceramiczne 10.50
RAZEM (parter) 419.10

Symbole i oznaczenia

Gtewny wylgeznik pradu — pozarowy

Rozdzielnico elektryczna

montazu 0,3m

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
hermetyczne 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44 p/t, wys.

montazu 0,3m

Zestaw dwdch gniazd elektrycznych z bolcem ochronnym i
jedno podwéjne gniazdo RJ45;

2x(1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44) 2x RJ45 kat.5E, wys.
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16A, 4x gn. 250V

Pétautomatyczna studnia z gniazdami i zabezpieczeniami:
Gn. 400V 32A, gn. 40
typ. PILOMAT ENERGY B4040 55 firmy SZYMKOWIAK
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