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Wieniec +6,66

skala 1:100 ,

% Wieniec Zelbetowy podnie$é na poziom + 8,96

1

%

Wieniec Zelbetowy wysoko$ci 25 cm po obrysie 1||_|f
$cian budynku zbrojony 3012 gérg i dolem

stremiona co 20 cm @8 czterocigte.

Rzedna spodu wienca +6,66

UWAGA:
1) BETON C20/25
2) Om&mﬂO%O BETONU: 25 m3
ZESTAWIENIE STALI
WIENIEC 6,66
Srednica | Dtugo$é | Liczba Eowcm\
elementéw
Nr
L1 1 SN SR preta 8 12
mm m szt szt (St0S) |(B500SP)
| 1
1 12 95,00 6 1 - 570,0
2 8 4,70 480 1 2256,0 -
Dtugosc¢ catowita m 2256,0 570,0
L 19, 2646 ~68 Masa jednostkona kg/m | 0,395 | 0,888
Masa catkowita kg 892 507
¥ 2793 * Masa razem kg 1399
SIMAF Sp. z o. o.
44—-100 GLIWICE, ul. KAROLINKI 58
Inwestor: |MIATO | GMINA WLEN
59-610 WLEK, PLAC BOHATERGW NYSY 7
Temat: |ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ZABYTKOWEGO
KOSCIOr AEWANGELICKIEGO NA CENTRUM WYSTAWIENNICZE
] UL. KOSCIELNA, DZIALAK NR 129 /1 Dato:
Adres: 59-610 WLEN 02.2017 r.
WIENIEC +6,66 Branza: Skala:
Trest rys. KONSTR. 1:100
. mgr inz. Upr.bud. nr Nr rys.
Projektant Michal WAEKUSKI SIKA4TR/E0K 06 K19




