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ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08 MONITOR1 IP65 LED / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu oswietlen. 1050 105°
90° 90°
750 750
60° 60°
45° 450
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n=79%%
——C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 58 88 98 98 79
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 [ 70 [ 50 [ 50 | 30 70 [ 70 | 50 | s0 | 30
p Sciany 50 | 30 | 50 | 30 | 30 50 | 30 | S0 | 30 | 30
o Podloga 20 | 20 [ 20 | 20 [ 20 20 | 20 [ 20 | 20 | 20
pomassmni Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wadiuz
e2cze do osi lampy do osi lampy
H M 131 142 145 147 | 176 187 179 190 193
M| 137 147 150 153 | 190 200 193 203 206
aH | 139 149 152 155 | 194 204 198 207 210
6H | 141 150 153 156 | 197 205 200 209 212
BH | 141 150 153 157 | 197 205 201 209 212
24| 142 150 153 157 | 197 205 204 209 212
a M| 137 147 150 153 | 175 185 179 188 191
3| 144 153 156 160 | 190 198 194 202 205
4| 148 155 159 162 | 195 202 199 206 210
6H | 150 156 160 165 | 198 204 202 208 212
8H| 151 157 156 161 165 | 198 204 203 208 213
M| 152 157 157 161 166 | 199 204 203 208 23
s 44| 149 155 154 159 164 | 195 204 199 205 209
6H | 153 158 158 162 167 | 198 202 203 207 212
8H| 155 159 160 163 168 | 199 203 204 207 212
12H| 156 160 161 164 170 | 199 203 204 208 213
124 44| 149 155 154 159 164 | 195 200 199 204 209
6H | 153 157 158 162 167 | 198 202 203 206 211
8H| 155 159 160 164 169 | 198 202 204 207 212
Wariacia pozyci observwatora dla odslep6n opraw §
+11 [ -10 +02 / 03
+15 [ -15 +06 / 0.9
+25 | 20 +14 | 23
Tabela standardowa BKO3 BKO4
Skladnik sumy P
pabeom 31 20
Poprawlone wskainiki odleplania odniesione do 436m Calkowity strumiers witiny

-
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Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 700mA, WFL 1290 Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 700mA, WFL / Karta

danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu oswietlen. 1050 105°
90° 90°
750 758
60° 60°
45° 450
1200
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=88%
——C0-C180 ——C90-C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 94 99 100 100 88
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 [ 70 [ 50 | so | 30 70 [ 70 | 50 | s0 30
p Sciany 50 30 50 | 30 | 30 50 | 30 | 50 | 30 30
Podloga 20 [ 20 [ 20 ] 2 [ 2 20 | 20 [ 20 | 20 20
= Rmar
pomiasa Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wadhiz
oo osi lampy o osi lampy
H B 284 240 242 | 231 238 284 240 242
3H | 230 283 289 241 |20 26 23 29 241
aH | 229 282 238 240 | 29 235 282 238 240
6H | 229 22 2B7 240 | 29 234 282 237 240
M| 228 233 232 236 239 | 28 233 232 236 239
12H| 28 283 231 286 239 |28 23 281 26 239
a M| 229 235 232 238 240 | 29 285 282 288 240
3H| 228 233 232 236 239 | 28 283 282 286 29
4| 27 282 21 B5 289 |27 282 281 235 239
6H | 227 230 231 234 238 | 27 230 231 234 28
8H | 226 230 231 233 237 | 26 280 281 283 27
M| 26 29 280 283 287 |26 29 280 283 87
s 4| 26 230 230 283 237 |26 280 280 233 237
6H | 226 228 230 232 237 | 26 28 280 22 27
M| 225 227 230 232 236 | 25 27 280 282 26
M| 25 26 29 281 236 |25 26 29 281 236
124 4| 26 29 280 283 287 |26 29 280 283 287
6H | 225 227 230 231 236 | 25 227 230 231 236
sH| 25 26 29 281 236 | 25 26 29 231 236
Wariacia pozyci observatora dla odslep6n opraw §
S=10H +44 [ 82 +44 | 82
S=15H +72 [ -110 472 [ -11.0
S=20H +9.2 | -13.9 +9.2 [ -13.9
Tabela standardowa BK0O BKOO
Skladnik sumy 40 40
Poprawione wskainiki odlepiania odiesione do 2053im Calkowty strumef éwietiny

-
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wie

DIALux

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
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Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 700mA, FL 1289 Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 700mA, FL / Karta danych

oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu oswietlen. 1050 105°
90° 90°
750 750
60° 60°
800
45° 450
1200
1600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=86%
——C0-C180 ——C90-C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 96 100 100 100 86
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 [ 70 [ 50 | so | 30 70 [ 70 | s0 | s0 | 30
p Sciany 50 | 30 | 50 | 30 | 30 50 | 30 | s0 | 30 | 30
Podloga 20 [ 20 [ 20 ] 2 [ 2 20 | 20 [ 20 | 20 | 20
= Rmar
pomiasa Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wadhiz
oo osi lampy o osi lampy
H 2 [ 20 22 29 21|20 27 22 29 Bi1
3| 219 22 27 29|29 25 22 27 29
aH | 218 21 26 29 |28 24 21 26 29
6H [ 217 21 25 28 |27 23 21 25 28
8H [ 217 22 220 25 228|207 22 20 25 28
M| 217 21 20 24 28 207 21 20 24 28
a M| 218 24 21 26 29 |28 24 21 26 29
B[ 217 21 220 24 28 | 207 21 20 24 28
4| 206 220 20 23 27 |26 20 20 23 27
6H [ 215 219 219 222 226 | 205 209 209 22 226
8H [ 215 218 219 222 26 |25 218 209 22 26
©H| 205 217 29 21 25 |25 217 219 21 25
s a| 205 218 209 22 26 [ 215 28 219 22 26
6H | 214 216 219 221 225 | 214 206 209 21 225
SH | 214 216 218 220 225 | 214 206 208 220 225
12H| 213 215 218 219 224 | 213 215 218 219 24
124 | 214 217 209 24 25 (214 207 219 21 2S5
6H [ 214 215 218 220 225 | 214 205 208 20 25
sH| 203 215 218 219 24 | 213 215 218 219 24
Wariacia pozyci observatora dla odslep6w opraw §
S=10H +48 | -105 +48 [ 105
S=15H +76 | -135 476 [ 135
S=20H +96 | -158 496 | -158
Tabela standardowa BK0O BKOO
Skladnik sumy 28 28
Poprawione wskainiki odlepiania odiesione do 2053im Calkowty strumef éwietiny

-
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ESSYSTEM 3729600 ARCH FLOWER MIDI 4.LED 830 13600lm DMPR 125W RAL7042 struktura pétmat DRV / Karta danych

oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 59 87 97 100 100

Oprawa zwieszana. OBUDOWA: ci$nieniowy odlew aluminiowy, malowany proszkowo oraz profil z
ekstrudowanego aluminium. DYFUZOR: szkfo hartowane, przezroczyste . ZRODLO: modut LED, trwato$¢

Wylot $wiatta 1:

eksploatacyjna 100 000h przy pracy L90B50, CRI >80, SDCM3. INNE: regulowane potozenie ptatkow
dostosowanie oprawy do réznych wymagan oswietleniowych. PRZEZNACZENIE: o$wietlenie obiektow
architektonicznych. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time.

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 200 60°
300
45° 450
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90-C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 [ 70 [ 50 | so | 30 70 | 70 | 50 | 50 | 30
p Sciany 50 | 30 | 50 | 30 | 30 50 | 30 | s0 | 30 | 30
Podloga 20 [ 20 [ 20 ] 2 [ 2 20 | 20 [ 20 | 20 | 20
= Rmar
pomiasa Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wadhiz
= osi lampy o osi lampy
H M [ 233 245 236 247 249 | 283 245 236 247 249
M| 242 252 245 255 257 | 242 252 245 255 257
aH | 246 256 249 259 261 | 246 256 249 259 261
6H | 250 259 253 262 265 | 250 259 253 262 265
BH | 252 261 255 264 267 | 252 261 255 264 267
12H| 254 262 257 265 268 | 254 262 257 265 268
a M| 237 247 2400 249 252 | 7 247 240 249 252
3H| 248 256 251 259 262 | 248 256 251 259 262
4H| 254 261 257 264 268 | 254 261 257 264 268
6H | 259 265 263 268 273 | 259 265 263 269 27.3
8H | 262 267 266 271 275 | 62 267 266 2.1 275
12H| 264 269 269 223 228 | 264 269 269 273 278
s 44| 256 262 260 266 270 | 256 262 260 266 270
6H| 263 268 267 272 276 | 63 268 267 2.2 276
8H| 267 274 2721 275 280 | 267 271 271 275 280
M| 220 274 225 279 284 | 270 274 225 279 284
124 44| 256 261 261 265 270 [ 256 261 261 265 270
6H | 264 268 268 272 277 | 264 268 268 27.2 2.7
8H| 268 272 2723 276 281 | 268 272 223 276 8.1
Wariacia pozyci observatora dla odslep6w opraw §
+03 [ 03 +03 / 03
+04 [ 06 +04 / 06
+0.9 / -10 +09 / -10
Tabela standardowa BKOS BKOS
Skladnik sumy 02 92
Poprawlone wskazniki odleplania odlesione do 136001m Calkowity strumien &wetiny
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ESSYSTEM 3843004 S6000 LED 3005.LED 830 7800lm OPAL 90W ANODA DRV / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
il 160
I l e
>
450 450
240
300 15° 0° 15° 300
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90- €270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 45 77 94 100 100
. - o Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
Oprawa nastropowa lub zwieszana. OBUDOWA: profil aluminiowy. DYFUZOR: PMMA, opalowy. ZRODLO: modut R 0 ) 0 T N )
LED, trwato$¢ eksploatacyjna 59 000h pracy dla L90B50, CRI >80, SDCM3. INNE: wersja HE. PRZEZNACZENIE: ;’5,;‘” O I = I ) 5 [ 3 [ 50 | 30 | ;0
oswietlenie ogdlne pomieszczen i ciagow komunikacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej, hotelach, o Podloga. 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
galeriach handlowych. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time. Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
Pomiesaczeni do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 217 231 220 233 23.6 21.7 231 220 233 236
3H | 234 246 237 249 25.2 234 24.7 238 249 252
4H | 241 253 245 25.6 25.9 242 25.3 245 256 259
6H | 24.8 258 25.1 26.2 26.5 24.8 25.9 251 262 265
8H | 25.0 26.0 254 26.3 26.7 25.0 26.0 254 264 267
12H | 25.1 26.1 255 265 26.8 251 26.1 255 265 268
4H 2H | 224 236 2238 239 242 225 23.6 228 239 24.2
3H | 243 253 ny 257 26.0 244 25.4 247 257 26.0
4H | 252 26.1 25.6 26.5 26.8 25.2 26.1 256 265 268
6H | 259 26.7 264 271 27.5 26.0 26.7 264 27.1 27.5
8H | 26.2 26,9 26.7 273 27.8 262 26.9 267 27.3 27.8
12H | 264 271 26.9 275 27.9 26.4 27.1 269 27.5 27.9
8H 4H | 256 263 26.0 26.7 27.1 25.6 26.3 26.0 267 27.1
6H | 26,5 271 269 27.5 28.0 265 27.1 26.9 27.5 28.0
8H | 268 274 273 27.8 28.3 26.8 274 27.3 27.8 283
12H | 27.1 276 276 281 28.6 27.1 27.6 27.6 28.0 285
12H 4H | 256 263 26.1 26.7 271 25.6 26.3 261 267 27.1
6H | 26.6 271 27.0 27.5 28.0 26.6 27.1 27.0 27.5 28.0
8H| 2720 274 25 2279 84 |20 274 25 279 84
Wariaca pozycj obsenvetora dla odslepén opraw S
+0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.2 [/ -03 +02 / -03
. +03 / -05 +03 / 05
Tabela standardowa BKO7 BKO7
Skiadinik sumy 09 "
Poprawione wskainiki oslepiania odniesione do 7800Im Calkowity strumieri $wietiny

-
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ESSYSTEM 5871001 S4000 LED 2035.LED 830 4100im OPAL 43W RAL9016 struktura, pétmat DRV / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
750 750
60° 60°
45° 450
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:

Kod Flux CIE: 46 78 96 100 100

. - o Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

Oprawa nastropowa lub zwieszana. OBUDOWA: profil aluminiowy. DYFUZOR: PMMA, opalowy. ZRODLO: modut 0 ) 0 T N )

LED, trwato$¢ eksploatacyjna 59 000h pracy dla L90B50, CRI >80, SDCM3. PRZEZNACZENIE: o$wietlenie L ::2; O I = I ) 5 [ 3 [ 50 | 30 | ;0

obiektéw reprezentacyjno-handlowych. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time. fpod,u - 20 | 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

Kie iz

pomieszczenia
Y

Kierunek spojrzenia w poprzek erunek spojrzenia wzdhu
do osi lampy do osi lampy

12H

M| 207 231 20 233 236 [ 24 238 27 240 243
3H| 283 246 237 248 251 | 242 254 245 256 259
4H | 239 250 242 253 256 | 248 260 252 263 266
6H | 243 253 246 256 259 | 253 264 257 267 270
8H | 244 254 248 257 260 | 255 265 258 268 271

Wariacja pozycii obsenwiatora dia odstepéw opraw S

+0.1 / 01 401 / -01
402 / -03 +02 / -03
+04 / 06 +0.4 [ -0.4
Tabela standardowa BKOS BKOS
Skiadnik sumy a5 08

Paprawione wekainikl odleplania odniesione do 4100im Cakowity strurier gwietiny.

-~
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ES-SYSTEM S.A. 5778000 PRIMA 2 240 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu oswietlen. 1050 105°
90° 90°
750 750
60° 200 60°
300
45° 450
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 55 85 97 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 [ 70 [ 50 [ 50 | 30 70 [ 70 | 50 | s0 | 30
p Sciany 50 | 30 | 50 | 30 | 30 50 | 30 | S0 | 30 | 30
o Podloga 20 20 20 [ 20 [ 20 20 | 20 [ 20 | 20 20
pomassmni Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wadiuz
e2cze do osi lampy do osi lampy
H M| 214 226 29 231 |24 26 27 29 81
M| 23 24 287 289 |23 284 26 287 289
a | 27 237 240 243 | 27 237 230 240 243
6H | 230 239 242 246 | 20 229 233 242 246
BH | 231 240 244 247 | 231 240 235 244 247
24| 283 241 245 248 | 233 241 236 245 248
a M| o218 29 281 24 |28 29 22 281 84
3| 29 28 241 244 | 29 238 233 241 244
a | 234 242 245 249 | 224 242 238 245 249
6H | 239 245 245 253 | 235 245 243 249 253
SH | 241 247 251 255 | 241 247 245 251 255
24| 243 248 52 257 | 243 248 247 252 57
s aH | 236 242 246 250 | 236 242 240 246 250
6H | 242 247 251 256 | 242 247 247 251 256
8H | 245 249 254 259 | 245 249 250 254 259
124 | 248 252 256 261 | 248 252 253 256 261
124 | 236 22 246 250 | 236 242 241 246 250
6H | 243 247 252 256 | 243 247 247 252 256
8H | 246 250 255 260 | 246 250 251 255 260
Wariacia pozyci observwatora dla odslep6n opraw §
+02 [ -0 +02 / 02
+04 [ +04 | 0.7
+0.9 / -1 +09 | 12
Tabela standardowa BK04 BKO4
Skladnik sumy
pabeom 67 67
Poprawlone wskazniki oéleplania odlesione do 1600im Calkowlty strumief Swietiny.

-
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu D | / \ I_ ux

10.03.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 3109
ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

0.6 Magazyn /| Podsumowanie

T2.10m
40— 40— 140
. \ 120 10
— 160
sl 160~—0—160— \ 140
160
160 140 "
160 _ 10— 160—_150—" 067
40 q40——140—0v—
+ 1 1 1 --0'00
0.00 0.74 1.48 512m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:37
Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [IX] Enax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 147 94 181 0.638
Podioga 20 107 76 125 0.710
Sufit 70 35 22 49 0.639
Sciany (5) 50 79 27 222 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 15 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTEM S.A. 5778000 PRIMA 2 240 (1.000) 1600 1600 15.0
W sumie: 3199 W sumie: 3200 30.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.18 W/m? = 2.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.44 m?)
&~
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu

Edytor mgr inz. Joanna Pasternak

ES-SYSTEM S A.

ul. Wincentego Pola 16

DIALux

Telefon 32339 3109

faks 323393155
e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

10.03.2017

44-100 Gliwice
0.5 WC dla gosci / Podsumowanie

180. 440 T363m

210 \
~
210_
150 O
210 /
e 240 T2.06
240 210, [ :
240

™~

240 N\

210

2100 AN T1.00

240

N

7000

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu:

0.00 0.94 1.30

276 m

3.000 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [IX] B nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 21 128 272 0.605
Podioga 20 126 85 163 0.672
Sufit 70 78 44 115 0.569
Sciany (6) 50 149 39 564 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 15 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [w]
1 4 ES-SYSTEM S.A. 5778000 PRIMA 2 240 (1.000) 1600 1600 15.0
W sumie: 6399 W sumie: 6400 60.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.02 W/m? = 3.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.54 m?)
-~
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu

DIALux

ES-SYSTEM S A.

Edytor mgr inz. Joanna Pasternak

Telefon 32339 3109

ul. Wincentego Pola 16

faks 32 339 31 55

10.03.2017

44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
0.4 WC dla NP / Podsumowanie
220 T227m
20—,
220 26
L/ @260 220
260 280 \ 260
a0 [/ Y b
{ 260 280 \' o0
o | 280 |
260 280 | 60 240
\ v\ 280
280—
240\260\@/260 240
N / /
\ N0 508 200
200 yau
) 7000
0.00 182m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Enin [X] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 244 189 289 0.776
Podioga 20 158 133 176 0.838
Sufit 70 74 52 86 0.704
Sciany (4) 50 150 59 442 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 15 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTEM S.A. 5778000 PRIMA 2 240 (1.000) 1600 1600 15.0
W sumie: 3199 W sumie: 3200 30.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.26 W/m? = 2.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.13 m?)
&~
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu

Edytor mgr inz. Joanna Pasternak

ES-SYSTEM S A.

ul. Wincentego Pola 16

DIALux

Telefon 32339 3109
faks 32 339 31 55

10.03.2017

44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
0.2 Punkt informacyjny i szatnia /| Podsumowanie
T2.05m
500/—500\ \
300 400 400 50
500 600 \ \
& 7
500 500 200 300
300 /
200
\\ \500/
400——400
) 7 0.00
0.00 5.00m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [IX] Enax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 371 151 634 0.406
Podioga 20 264 147 366 0.556
Sufit 70 71 46 92 0.650
Sciany (4) 50 170 47 530 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 22
Siatka: 15 x 7 Punkty Dolna $ciana 24 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 3843004 S6000 LED 3005.LED 830 7800Im OPAL 90W ANODA DRV (1.000) 7799 7800 90.0
W sumie: 7799 W sumie: 7800 90.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.78 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.25 m?)
&~
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu

DIALux

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 3109

ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155

44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

10.03.2017

0.1 Otwarta przestrzen /| Podsumowanie

\\ T1659m
63—\ 11515

630 14.27

63%’/ 2 / 1058 A
630

630

\
630
o 1050
© a0 %50
630
\840
4‘” 630" ;77— T1.96
To89
) . 000
0.00 1.85 23.06 25.69m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 8.860 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:214
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 656 346 1387 0.528
Podtoga 20 619 229 1265 0.371
Sufit 70 88 12 146 0.140
Sciany (27) 50 247 34 776 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 15 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 18 ESR%Y(?TOI(E)I(\)/I)SD%OO ARCH FLOWER MIDI 4.LED 830 13600lm DMPR 125W RAL7042 struktura pétmat 13600 13600  125.0
2 28 ESOS(IJ?TEM 5871001 S4000 LED 2035.LED 830 4100lm OPAL 43W RAL9016 struktura, pétmat DRV 4100 4100 43.0
Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 700mA, FL 1289 Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830,
3 9 700mA, FL (Typ 1)* (1.000) 6046 7000 00
4 3 Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 700mA, WFL 1290 Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 6161 7000 0.0
700mA, WFL (Typ 1)* (1.000) )
*Zmienione dane techniczne 432512 W4Zl]3l’g(l)eo 3454.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 8.41 W/m? = 1.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 410.90 m?)

-
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu D | / \ I_ ux

10.03.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 3109
ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

0.1 Otwarta przestrzen / 0.1 Galeria / Izolinie (E, prostopadie)

430 300 2.07m
o 330————3307 30— \\
200 330 360__360" 200360~ 350
N . 0.00
0.00 19.77 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 142
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.000 m, -28.543 m, 4.000 m)
Siatka: 40 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin/ Em Emin/ Emax
331 265 383 0.800 0.692

-~
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu D | / \ I_ ux

10.03.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 3109
ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

0.1 Otwarta przestrzen / 0.2 Galeria / Izolinie (E, prostopadie)

360 =400 360 1.99m
/
320'\_320\/320%//320
N 000
0.00 19.56 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 140
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.143 m, -42.942 m, 4.000 m)
Siatka: 39 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin/ Em Emin/ Emax
333 277 430 0.833 0.643

-~
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu

ES-SYSTEM S A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Ed

DIALux

ytor mgr inz. Joanna Pasternak

Telefon 32339 3109
faks 323393155
e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

10.03.2017

0.1 Otwarta przestrzen / Sala wystawiennicza / Izolinie (E, prostopadile)

/ / T11.79m
640 /
480 / 800
640 /
800 960
i
{ 960
640 800 l
480 ‘\ \ 960
\
640 809\ 960
\ 800
640 AN
\ 480
i © 0,00
0.00 18.75m
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.856 m, -40.613 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
E, [IX] Enin [IX] E ax [X] Enin/ Em
581 280 1073 0.481

Wartosci Lux, Skala 1: 135

Emin / Emax
0.261

-
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu

ES-SYSTEM S A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

32339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

10.03.2017

0.1 Otwarta przestrzen / Scena / Izolinie (E, prostopadie)

T869m
990j
/ 990
090
_————1100
1100 \ 880
1210\\ 1100
/ 1210 990
1210
\I / 1100
1210
880
1100
1100~
990
90~
880
/
i . 0,00
0.00 550m

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.882 m, -39.076 m, 0.000 m)

Siatka: 6 x 9 Punkty

E,, [IX]
1052

E, i [IX] E__[Ix]

max

752 1266

Emin / Em
0.715

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.594

-
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu D | / \ I_ ux

10.03.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 3109
ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

0.1 Otwarta przestrzen / Powierzchnia od balkonem 0.1 / Izolinie (E, prostopadie)

480480 [1.83m
480—\_/480\/540.540—540-540

480————— ~
N . 0.00
0.00 19.77 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 142
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(3.849 m, -28.359 m, 0.000 m)
Siatka: 53 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
473 337 602 0.714 0.560

-~
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu D | / \ I_ ux

ES-SYSTEM S A.

ul. Wincentego Pola 16

10.03.2017

Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 3109
faks 323393155

44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
0.1 Otwarta przestrzen / Powierzchnia od balkonem 0.2 / Izolinie (E, prostopadie)
1.83m
45o¥ 500\500‘500 550
450 TTT———500——— |
N .~ 0.00
0.00 19.77 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 142
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.115m, -42.837 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 11 Punkty
Em [x] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
487 392 619 0.803 0.633

-
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu

ES-SYSTEM S A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak

32339 3109
32339 3155

joanna.pasternak@essystem.pl

10.03.2017

0.1 Otwarta przestrzen AW / Podsumowanie

o 4+—

O

&7 \ T1659m

| ) T15.15

1 NV Y] Taor

5

L] a )

O\O

. 5\/5

L]

o

. /\5

o 5 o

T /\\ 5 ES

5 / 10 1.96
£ a To.89

~0.00

0.00 1.85

23.06 2569m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 8.860 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:214

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [IX] B nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.04 3.46 15 0.572
Podtoga 0 5.40 1.54 11 0.286
Sufit 0 0.13 0.01 0.36 0.042
Sciany (27) 0 2.73 0.00 93 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:
Siatka:
Margines:
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 18 ESSYSTEM 3729600 ARCH FLOWER MIDI 4.LED 830 13600ilm DMPR 125W RAL7042 struktura pétmat 0 0 1250
DRV (Typ 1)* (1.000) ’
ESSYSTEM 5871001 S4000 LED 2035.LED 830 4100Im OPAL 43W RAL9016 struktura, pétmat DRV
2 28 (Typ 1)* (1.000) 0 0 43.0
3 16  ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08 MONITOR1 IP65 LED (1.000) 342 436 4.0
4 9 Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 700mA, FL 1289 Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 0 0 0.0
700mA, FL (Typ 1)* (1.000) :
5 3 Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 700mA, WFL 1290 Lival Lean DL Mini, CLL030-1206A1 -830, 0 0 0.0
700mA, WFL (Typ 1)* (1.000) )
*Zmienione dane techniczne W sumie: 5478 W sumie: 6976 3518.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.56 W/m? = 141.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 410.90 m?)
&~
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu D | / \ I_ ux

10.03.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 3109
ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

0.1 Otwarta przestrzen AW / 0.1 Galeria / Izolinie (E, prostopadie)

/! /805 \ \ \ \/ 3.22 / 644] T207m
483 ( 505 6.44
/ N )/ 3%2 1.61 3_£2 6.44 8.05)

8.05 \ 805 s
N . 0.00
0.00 19.77 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 142
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.000 m, -28.543 m, 4.000 m)
Siatka: 40 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin/ Em Emin/ Emax
4.63 1.10 9.17 0.238 0.120
-~
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu

ES-SYSTEM S A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

32339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

10.03.2017

0.1 Otwarta przestrzen AW / 0.2 Galeria / Izolinie (E, prostopadie)

( 6.52 , 1.63 . |26 8.15
489 \ 815 gap | 378 /_—’ 1 \es2
\ 163 \ \, 815

0.00

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.143 m, -42.942 m, 4.000 m)

Siatka: 39 x 4 Punkty

E,, [X] Eppin [IX] E e [

max

4.61 1.07 9.23

1.99m

0.00

i
19.56 m

E../E

min m

0.231

Wartosci Lux, Skala 1 : 140

Emin/ Emax
0.115

-
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu

ES-SYSTEM S A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

Edytor mgr inz. Joanna Pasternak

Tel

e-

efon 323393109
faks 323393155
Mail joanna.pasternak@essystem.pl

10.03.2017

0.1 Otwarta przestrzenn AW / Sala wystawiennicza / Izolinie (E, prostopadle)

N\ 7% 7]

570 6 84 £4570_456__

S 70
—5.70—5.70~—~5.70

4.56

4.56

/5.70" 5-70'—5'70\5 70

5-7\0 7.98> 570

4.56
570 A . LY

\\‘

X
o ° 684 '8 570
570

570—5.70—5. 70

[ )

570 —5.70—5. 70-—-5 70
6.84

/

5.70
798 684 i

L4 56

456~___|

o ——

oT W

.00

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(0.856 m, -40.613 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [Ix]
4.92

Emin [Ix]
3.13

Ermax [X]
8.80

T11.79m

~0.00
18.75m

IE,

mm

0.635

Wartosci Lux, Skala 1: 135

Emin / Emax
0.355

-
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu

DIALux

10.03.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 32 339 3109
ul. Wincentego Pola 16 faks 323393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
0.1 Otwarta przestrzen AW / Scena / Izolinie (E, prostopadle)
T869m
5.72
52— ]
528___—228 4847
4.84 /
T 484
4.40
4.40
\4.40
/4.40
4.40 \
4.40
4.84/\4-84\
5.28
T 508 484]
572 ’
528 T T~
/ 6.16 5.72
[ 1
" 000
0.00 559 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 68
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.882 m, -39.076 m, 0.000 m)
Siatka: 6 x 9 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.76 3.97 6.15 0.833 0.645

-
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu D | / \ I_ ux

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

10.03.2017

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

32339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

0.1 Otwarta przestrzenn AW / Powierzchnia od balkonem 0.1/ Izolinie (E, prostopadle)

< 5
6 1.83m
g 6 \/ / / ~~ g 8 4\/ ¢ 8
(LI 6 g 10_10 ) 6 8 10
Z . A} A\ \ A\
, . 7000
0.00 1977 m

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(3.849 m, -28.359 m, 0.000 m)

Siatka: 53 x 5 Punkty

E,, [I] Eppin [ E o [X]
6.59 3.56 10

Wartosci Lux, Skala 1 : 142

Emin / Em Emin / Emax

0.540 0.342

-
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Bydynek wystawienniczo-ekspozycyjny we Wieniu D | / \ I_ ux

ES-SYSTEM S A.

ul. Wincentego Pola 16

10.03.2017

Edytor mgr inz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 3109
faks 323393155

44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
0.1 Otwarta przestrzenn AW / Powierzchnia od balkonem 0.2 / Izolinie (E, prostopadle)
10 \3 \6) 6 g——8— 8 qo7| [183m
1 v 8 1 :
10 8/ /6 g—" 8\ 10
N .~ 0.00
0.00 19.77 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 142
Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.115m, -42.837 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 11 Punkty
Em [x] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.59 3.65 10 0.554 0.348

-
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