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1. Instalacje oswietleniowg wykona¢ jako podtynkowq. Ponad sufitami
podwieszanymi i w Sscianach G—K przewody prowadzic w rurce ostonowej
LP. |NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI m?
. . . . L LEGENDA - Symbole i oznaczenia - -
2. Osprzet w pomieszczeniach zastosowa¢ o stopniu ochrony nie mniejszym 0.1 |Przestrzen otwarta plytki ceramiczne 382.00
c{ tacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 0.2 |Punkt informacyjny i szatnia plytki ceramiczne 10.00
3. Przyjq¢c nastepujgcq podstawowq wysokosc montazu osprzetu: 10/16A, 250V, pit 0.3 |WC dla pracownikow plytki ceramiczne 3.80
ngZdO nyCZkOWe ﬁ/ tacznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy 0.4 |WC dla niepetnosprawnych plytki ceramiczne 4.30
chzmk\ oswietlenia. 10/16A, 250V, pit 0.5 |WC dla gosci plytki ceramiczne 8.50
.Obwody oswietlenia WkaHGC przewodem YDYDZO 3x1, 5mm o tacznik instalacyjny 1-biegunowy zwierny w wersji 0.6 [Magazyn plytki ceramiczne 10.50
. Przejscia przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelnic masq $wiatlo" 10/16A, 250V, plt RAZEM (parter) 219.10

ognioodporng HILTI.

6. Projekt opracowano na podstawie podkfadow architektownicznych.

LEGENDA OPRAW
ES-SYSTEM:

S6000 ZW OPAL LED
7800lm 90W IP20

PRIMA LED
1600Im 15W P44

S4000 LED OPAL zwieszana

4100lm 43W IP20

ARCH FRD FLOWER MIDI
13600Im 125W IP44

Am

MINI LEAN FRD na szynie
40st 7000lm 50W IP20

MINI LEAN FRD na szynie
60st 7000lm 50W 1P20

SZLIVAL

SZYNA LIVAL DALI

AW
=

VERSO/N
TA 1h 4W IP40

AW2
B3

MONITOR LED
na wysiegniku
TA 1h 4W IP65

AW3
°

POINT LED
TA 1h 2W IP40

B

MONITOR1
z piktogramem
LED 1,2W IP40

VERSO-ZW LED
z piktogramami
LED 1,2W IP40

MONITOR LED
na zewnatrz
TA 1h 4W IP65

SUPERMAXI LED
na zewnatrz
2000lm 20W P65

SIMAF Sp. z 0. 0.
44-100 Gliwice, ul. Karolinki 58

GMINA WLEN , 59-610 WLEN PL. BOHATEROW NYSY 7

Skala:
1:100

Data
28.02.2017 .

Branza
Elektr.
Upr.bud. SLK/5669/PWOE/14

Nr rysunku: E-03

REMONT BUDYNKU PO DAWNYM KOSCIELE EWANGELICKIM

ZWIAZANY Z REWITALIZACJA
59-610 WLEN, UL. KOSCIELNA 15,

DZ. NR 1291
RZUT POZIOM 0,0 - PROJEKT

INSTALACJA OSWIETLENIOWA
mgr inz. Jacek Manka

Stawomir Skamrot
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