Ztqcze kablowe ZK-1
lokalizacja przy &cianie budynku
(wg pr|gJektu D S.A. Oddziat Jelénia Géra)
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Do sieci rozdzielczej nN
TD S.A. Oddziat Jelenia Géra

400 V; 3/PEN ~50 HzZ
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Rozdzielnica gtéwna RG

AR

istn. YAKY 4x120mm2

UWAGA:
* — elementy zabudowane w sposdéb umozliwiajgcy plombowanie

YKYzo 4x25mm2 w rurze DVR75

YKYzo 4x25mm2 p/t

UWAGA:

W rozdzielnicy gféwnej RG zabudowaé wyfqcznik ppoz.
Wykonaé rozdziat przéwodu PEN naGprzewody PE I N.
Wykonaé uziemienie poprzez szyne GSU.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYEACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN—-C-S

SIMAF Sp.z0.0.
44-100 Gliwice, ul. Karolinki 58
Inwestor GMINAWLEK , 59-610 WLEN PL. BOHATEROW NYSY 7
Tomt REMONT BUDYNKU PO DAWNYM KOSCIELE EWANGELICKIM
ema ZWIAZANY Z REWITALIZACJA
Adres 50-610 WLEN, UL, KOSCIELNA 15, Data:
DZ. NR 129/ 2022017,
Trese s, SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA Branza Skala:
Elektr. -
Projektant mgr inz. Jacek Marka Uprbud. SLK/5669/PWOE/14
Opracowat S Samol Nr rysunku: E-06




