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LP. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI  m²

0.1 Przestrzeń otwarta

płytki ceramiczne

382.00

0.2

Punkt informacyjny i szatnia płytki ceramiczne

10.00

0.3

WC dla pracowników płytki ceramiczne

3.80

0.4

WC dla niepełnosprawnych płytki ceramiczne

4.30

0.5

WC dla gości płytki ceramiczne

8.50

0.6

Magazyn płytki ceramiczne

10.50

RAZEM (parter)

419.10

0.1

OTWARTA

PRZESTRZEŃ

RsØ100RsØ100

RsØ100 RsØ100
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1'

1'

słup żelbetowy
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30x30 cm

słup żelbetowy

30x30 cm

ES-SYSTEM:

  MONITOR1

      LED 1,2W IP40

z piktogramem

  VERSO-ZW LED

      LED 1,2W IP40

z piktogramami

     TA 1h 4W IP40

 VERSO/N 

              S4000 LED OPAL zwieszana

     4100lm 43W IP20

                 MINI LEAN FRD na szynie

 40st 7000lm 50W IP20

MONITOR LED

      TA 1h 4W IP65

na wysięgniku

LEGENDA OPRAW

B
                 PRIMA LED

     1600lm 15W IP44

B

B

B

B

B

B

B B

B

B

A

                 S6000 ZW OPAL LED

     7800lm 90W IP20

A

C

D

             ARCH FRD FLOWER MIDI

      13600lm 125W IP44

E

                 MINI LEAN FRD na szynie

 60st 7000lm 50W IP20

F

SZ LIVAL
                    SZYNA LIVAL DALI

C C C C C

C C C C C

AW1

AW1 AW1

AW1 AW1

 AW2

EW1

EW2

    POINT LED

      TA 1h 2W IP40

AW3

AW3

AW3

AW3

MONITOR LED

      TA 1h 4W IP65

 na zewnątrz

 AW-Z

SUPERMAXI LED

    2000lm  20W  IP65

 na zewnątrz

ZEW

LEGENDA - Symbole i oznaczenia

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny

10/16A, 250V, p/t

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy

10/16A, 250V, p/t

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy zwierny w wersji

"światło" 10/16A, 250V, p/t

 D
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