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Wiaz klasy A15 (zgodnie z normg EN-124), izolacja ze spienionego polistyrenu
Korpus, dwuptaszczowa konstrukcja z PEHD, izolacja ze spienionego polistyrenu
Zawor odcinajacy kulowy $20mm

Wodomierz ]S 2,5 $20mm

Zawor odpowietrzajagcy $20mm PN10

Konsola ze stali nierdzewnej

Ptaszcz wykonany z polipropylenu, wzmocniony zebrami

Zawor zwrotny, antyskazeniowy EA251 $20mm

Warstwa piasku zageszczonego wokot studzienki - 4,1m 3

Mufa redukcyjna RE

SRORCRCRCIRCIRERCRONC

Studzienka posiada aprobate techniczng NR AT/2001-02-1106-01

UWAGA: Montujac drugi ptaszcz mozna
0siggnac¢ gtebokos¢ studzienki - 1600 mm

ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
w Zielonej Gorze

e PROJFIT-

OBIEKT Budowa sieci wodociggowej w m. Pilchowice

ADRES Pilchowice gm. Wlen woj. dolnoslaskie

NAZWA RYSUNKU  Studzienka wodomierzowa

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY mﬂ”}
PROJEKTOWAL inz. Grzegorz RUDOMINO RYS.NR
UPRAWNIENIA instalacyjno-inzynieryjne 75/77/Zg 2016-10 \_ @
(branza sanitarna)

SPRAWDZIL mgr inz. Zenon SZLACHETKA EGZ.NR
UPRAWNIENIA instalacyjno-inzynieryjne 86/87/Zg 2016-10

(branza sanitarna)




