Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
., Budowa sieci wodociggowej w m. Pilchowice”.

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Budowa sktada sie z sieci wodociggowej rozdzielczej, montazu zasuw

odcinajgcych, zawordéw odpowietrzajgco — napowietrzajgcych i hydrantéw nadziemnych.

Zakres robdt:
roboty ziemne wykonywane mechanicznie i tylko czesciowo recznie (zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej, wykopy waskoprzestrzenne umocnione),
uktadanie sieci wodociggowej rozdzielczej,
zgrzewanie elektrooporowe rur PE,
wykonanie przewiertu sterowanego pod torem PKP,
wykonanie przeciskdéw pod ciekami.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W miejscu inwestycji wystepuje teren niezabudowany, oraz zabudowany

budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

3.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.

budowanie sieci wodociggowej rozdzielczej,
wykonanie przewiertu sterowanego pod torem PKP,
wykonanie przeciskdéw pod ciekami.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

» Zagrozenia upadkiem z wysokosci.

- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych
umocnionych,

- czas wystgpienia: od poczatku robét do ich zakonczenia.

» Zasypanie, obsuwanie gruntu.

- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych
umochionych,

- czas wystgpienia: od poczatku robét do ich zakonczenia.

o Zagrozenie zwigzane z pracq i obstugag maszyn oraz sprzetu
mechanicznego.

- skala zagrozenia: duza,
- miejsce zagrozenia: caty plac budowy,
- czas wystgpienia: od poczatku robét do ich zakonczenia.

» Zagrozenie przycisniecia, uderzenia, otarcia twardym przedmiotem.

- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych
umochionych,

- robdt przy budowie sieci wodociggowej rozdzielczej,

- rob6t przy wykonaniu przewiertu sterowanego pod torem PKP,

- rob6t przy wykonywaniu przeciskédw pod ciekami,

- czas wystgpienia: od poczatku robét do ich zakonczenia.
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» Zagrozenie porazenia pradem.
- skala zagrozenia: duza,
- miejsce zagrozenia: miejsce obstugi elekironarzedzi przy zgrzewaniu rur
wodociggowych i tgczeniu rury ostonowej,
- czas wystgpienia: od poczatku budowy, do jej zakonczenia.

A. Roboty zwigzane z w/w budowa, a w tym w szczegdlnosci:

» roboty ziemne (gtebokie wykopy),

* wykonanie rob6t wymaga osobistego nadzoru kierownika robot, ktory jest
zobowigzany instruowac¢ kadre pracowniczg o warunkach pracy bhp w zakresie
objetym opracowaniem.

B. Roboty muszg by¢ oznakowane zgodnie z wymaganym projektem organizacji
ruchu, w celu zachowania bezpieczenstwa pracy wykonywanej pod ruchem
kotowym w obrebie pasa drogowego — przy krawedzi jezdni.

C. Urzadzenia techniczne oraz sprzet uzyte przy wykonywaniu robét musi zapewnic
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Urzgdzenia techniczne w tym réwniez
narzedzia reczne muszg by¢ sprawdzone przed podjeciem pracy.

D. Przy recznych pracach transportowych zachodzi konieczno$é przestrzegania
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa przy zatadunku i wytadunku materiatdw, w
koniecznych przypadkach nalezy zastosowac¢ mechaniczny sprzet pomocniczy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw bhp i udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac
szczegdblnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktdrzy oprécz
wymogoéw regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni z zakresie bhp
przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni
nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom
instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni
wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprécz
instruktazu wstepnego powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku
pracy. Szkolenie pracownikéw na stanowisku roboczym prowadzi majster budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

» Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i poglgdowym instruktazu,
oraz oméwieniu istniejacych lub mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu
metod Srodkdw, zapobiegawczych.

* W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
— podac¢ cel szkolenia,
— zapoznac sie z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
—oméwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad bhp
przez pracownikow wskazujgc na ich zwigzek z wypadkami i przy pracy,
— tgczy¢ zagadnienie zawodowe z problematykg bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:
— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
—wykonywania prac szczegOlnie niebezpiecznych (z witadciwosciami pozarowymi,
pracach w wykopach, praca mechanicznych srodkéw transportu),
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— sposobu postepowania przy sytuaciji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
medidw w zakresie elektrycznym i wodociggow.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczerstwom beda:
Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych, sktadowania
materiatow i parkowania maszyn.

Ustawienie i oznakowanie srodkéw gasniczych.

Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjs¢ ewakuacyjnych nie
zaryglowanych w czasie wykonywania robot.

Egzekwowanie od pracownikow stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej
— odziezy, obuwia roboczego, kaskdéw ochronnych oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

Srodkami organizacyjnymi sg:
Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robét, z warunkami bioz

na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcow i ich deklaracja
pracy zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powotanie koordynatora ds. bhp, ktéry kontroluje na biezgco wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz.

Okresowe przeglady warunkdéw bioz na budowie przez komisje sktadajacg sie z
kierownika budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp z udziatem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.

Opracowat:

inz. Grzegorz Rudomino
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