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Dot. wydania technicznych warunkéw podtaczenia dla projektowanej sieci wodociggowe;

w miejscowosci Pilchowice gm. Wlen.

Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,IZERY” Sp. z 0.0. w Lubomierzu
ustala nastgpujgce warunki przylaczenia projektowanej sieci wodociaggowej do Istniejacego

rurociggu :

1. Wiaczenie projektowane;j sieci haleZy dokona¢ do istniejacej sieci wodociagowej znajdujace;
sig¢ w miejscowosci Nielestno wykonanej z rur PE 90 zgodnie z zalaczonym zatgcznikiem
nr l.

2. Wpigcia nalezy dokonaé trojnikiem, zasuwa odcinajgcg 1 skrzynka uliczng zamontowang
rowno z terenem gruntu.

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé¢ z rur PCV lub PE na glebokosci

(8]

minimalnej 1,20 m. liczac do wierzchu rury o Srednicy dobranej do wielkosci
zapotrzebowania na wode.

4. Wszelkie roboty ziemne musza byé uzgodnione z zarzgdcami lub wilascicielami gruntow
1 urzgdzen podziemnych na ktérych przebiegaja.

5. Sie¢ wodociggowa nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Uaktualnione mapki nalezy
przediozy¢ wydajacemu zezwolenie.

6. WZUOK ,,IZERY” Sp. z 0. 0. w Lubomierzu nalezy zgtosi¢ rozpoczecie budowy sieci
oraz uzgodni¢ termin jej wigczenia do istniejacej sieci wodociagowe;.

7. Wiaczenia projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociagowej nalezy dokona¢ w
obecnosci pracownika ZUOK ,IZERY” Sp. z 0. 0. w Lubomierzu.

8. Wykonana sie¢ wodociaggowa nalezy zgtosi¢ do ZUOK ,IZERY” Sp. z 0. 0. w Lubomierzu
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do odbioru przed ich zasypaniem.

Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,JZERY” Sp. z 0. 0. w Lubomierzu
informuje, ze miejscowos¢ Nielestno wraz ze wskazanym miejscem podigczenia projektowane;
sieci wodociagowej dla miejscowosci Pilchowice jest zasilana z wodociagu sieciowego
znajdujacego si¢ we Wleniu poprzez przepompownig¢ wody z zestawem hydroforowym typu ZH-G
Sp8.10.2 = SP14.10.1.SPK i szafa sterujaca serii SZH-0352F20 zlokalizowana w miejscowosci
Nielestno (zatacznik nr 2). Przepompownia wody wraz z siecig wodociaggowa dla miejscowosci
Nielestno zostata oddana do uzytku w lipcu 2003 r. to jest trzynascie lat temu. Zamontowany
zestaw hydroforowy wraz  ze sterowaniem jest praktycznie wyeksploatowany | w stanie
technicznym zlym. Z uwagi na powyzsze bezwzglednie nalezy w projekcie budowy sieci
wodociggowej dla  miejscowosci  Pilchowice uwzglednic modernizacje niniejszej
przepompowni wody.

Za wydanie warunkow technicznych wiaczenia do sieci wodociagowej zostanie naliczona oplata
zgodnie z obowigzujacy taryfa w wysokosci 50,- zl. (brutto). Za dokonanie odbioru wykonanej
sieci wodociggowej bedzie naliczona optata w wysokosci 200,- zt. (brutto).

Powyzsze warunki wazne sg 2 lata od daty ich wydania i nie stanowig one pozwolenia na budowe w
rozumieniu ustawy ,,Prawo budowlane”. Projekt techniczny projektowanej sieci wodociagowe;j

podlega uzgodnieniu przez ZUOK ,JZERY” Sp.zo0.0. w Lubomierzu.
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