PRZEKROJ NORMALNY - POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY

CHODNIK JEZDNIA ZJAZD
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chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 8cm
(grafitowa) na podsypce piaskowej, gr. 3cm

warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr.10cm
stabilizowanego mechanicznie

kostka betonowa brukowa gr. 8cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm

warstwa wyrdwnujaca z kruszywa tamanego 0-31,5mm,
Srednia grubos¢ 5cm, sprofilowana i zageszczona
mechanicznie na podtozu po rozbidrce istniejacej nawiewrzchni
bitumicznej

istniejaca konstrukcja jezdni z kruszywa tamanego

kraweznik betonowy 15x22cm wraz ze Sciekiem przykrawgznikowym
z kostki betonowej brukowej (bezfazowej) szerokosci 20cm
na tawie z oporem z befonu C12/15 o F 5=0,09m?

zjazd z kostki befonowej brukowej gr. 8cm
(szara) na podsypce piaskowej, gr. 3cm

warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr.15cm
stabilizowanego mechanicznie
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Przebudowa ulic: Koscielnej, Stowackiego wraz z przebudowa os$wietlenia

obiektu i uporzadkowaniem gospodarki wodno-sciekowej w Lwowku Slaskim
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