"OLEX" Firma Budowlano-Inzynieryjna 58-500 Jelenia Gora, ul. Strzelecka 6
Aleksander Lorych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamaéwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Chopina we Wleniu

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Chopina

INWESTOR : Gmina Wlen

ADRES INWESTORA  : Pl Boharetow Nysy 7, 59-610 Wlen

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Aleksander Lorych

SPRAWDZItL PRZEDMIAR  :  Aleksander Lorych

DATA OPRACOWANIA :12.07.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wilen_ul.Chopina kst_2021 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1|D-00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie "Projektu tymczasowej organi- |kpl.
d1 zacji ruchu" w tym koszty wdroZenia, utrzymania i likwidacji
TOR.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|D-01.01.01a |Obsfuga geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktéw |km
d.1 wysokosciowych, pomiar geodezyjny powykonawczy
0,132 km 0,132
RAZEM 0,132
3|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicz- |m?2
d.1 nych gr. 5 cm mechanicznie, z wywozem i kosztami sktado-
wania i utylizacja odpaddw asfaltowych
869,87 m2 869,870
RAZEM 869,870
4|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnidéw, zjazdéw z mas mineral- |m?2
d.1 no-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie, z wywozem, kosz-
tami skiadowania i utylizacjg odpaddéw asfaltowych
222,02 m2 222,020
RAZEM 222,020
5|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt kamiennych m?2
d1 50x50cm i kostki kamiemnnej rzedowej 16/18cm , z przeka-
zaniem materiatéw rzobiérkowych wfascicielowi nierucho-
mosci
3.25 m2 3,250
RAZEM 3,250
6|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych m?2
d1 30x30cm, z wywozem i kosztami skfadowania odpaddw gru-
zu brtonowego
6,89 m?2 6,890
RAZEM 6,890
7|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikdéw z betonowej kostki bru- |m?2
d.1 kowej grub. 8cm, z segregacjg i sktadowaniem na paletach
Z ich wywozem w migjsce wskazane przez Inwestora
33,72+16,58+9,24 m?2 59,540
RAZEM 59,540
8|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdu z betonowej kost- |m?2
d1 ki brukowej drobnowymiarowej grub. 6cm, z przekazaniem
materiafu rozebranego wlascicielowi nieruchomosci
1,72+1,40 m2 3,120
RAZEM 3,120
9|D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej (piyty, wy- |m?2
d.1 lewki pfytowe) o grubosci 10-15 cm
10,11 m?2 10,110
RAZEM 10,110
10|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30cm na fawie be-|m
d.1 tonowej z wywozem i kosztami skfadowania gruzu betono-
wego
258,38 m 258,380
RAZEM 258,380
2 ROBOTY ZIEMNE
11|D-02.01.01 |Roboty ziemne - wykopy pod konstrukcje, zjazdéw, chodni- |m3
d2 kéw w starych podbudowach, wykopy pod ftawy betonowe
kraweznikow i obrzezy i przebudowe studni Sciekowych z
wywozem i kosztami skfadowania urobku
135,63 m3 135,630
RAZEM 135,630
3 ELEMENTY ULIC
12|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cmz |m
d3 wykonaniem faw betonowych fgcznie pod Sciek przykrawez-
nikowy z oporem z betonu C12/15 0 Fb 0,06 m2
270,00 m 270,000
RAZEM 270,000
13|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betono- |m
d3 wej z betonu C12/15 0 Fb 0,04 m2
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
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WIlen_ul.Chopina kst_2021 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki bet. bruk. grub 8cm - dwa rzedy na |m
d3 tawie betonowej z betonu C12/25 o Fb=0.04m2 - ul. Stowac-
kiego
249,00 m 249,000
RAZEM 249,000
4 PODBUDOWY
15|D-04.01.01  |Profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa po rozbiérce \m?2
d4 nawierzchni bitumicznej, wyréwnanie kruszywem famanym
0-31,6mm $rednia drub. 5¢cm | zageszczenie pod warstwy
konstrukcyjne.
753,72 m2 753,720
RAZEM 753,720
16|D-04.01.01 |Profilowanie izageszczenie podfoza po korytowaniu pod m?2
d4 warstwy konstrukcyjne - CHODNIK
477,62 m2 477,620
RAZEM 477,620
17|D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5 mm stabilizowa- |m?
d4 nego mechanicznie, gr. 10 cm - CHODNIKI
477,62 m?2 477,620
N __ RAZEM 477,620
) X |
|
|
|
Rhccm 753,720
5 NAWIERZCHNIE
19|D-05.03.23a |Ukfadanie nawierzchni z betonowej kostki tzw brukowej lub |m?
db stylizowanej,ptukanejj, grub. 8 cm, grafitowa, na podsypce
piaskowej - CHODNIKI
477,62 m2 477,620
RAZEM 477,620
20|D-05.03.23a |Ukfadanie nawierzchni z betonowej kostki tzw. brukowej lub |m?2
d.5 stylizowanej pfukanej - jak jezdnia, grub. 8 cm, szara, na
podsypce piaskowej - ZUAZDY
87, m2 87,470
RAZEM 87,470
21|D-05.03.23a |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki tzw brukowej lub |m?2
a5 stylizowanej, ptukanej, grub. 8 cm, szara - JEZDNIA
753,72 m?2 753,720
RAZEM 753,720
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
22|D-03.02.01a |Przebudowa studzienki Sciekowych ulicznych istniejgcych |szt
d.6 na nowe wraz z wpustem klasy D400 oraz podfgczeniem ist-
niejgcego przykanalika. Studzienki $ciekowe uliczne betono-
we o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
23|D-03.02.01a |Przebudowa studni (do poboru wody) poprzez wzmocnienie |Kpl.
d6 zwieniczenia pierscieniem odcigZzajgcym, zabudowa nowej
piyty nastudziennej, drobne naprawy betonem oraz dostawa
i montaz pompy recznej standardowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|D-03.02.01a |Regulacja pionowa wfazow kanafowych szt
d.6
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
25|D-03.02.01a |Regulacja pionowa skrzynek zaworowych - szt
d6 wodociggowych, gazowych i hydrantéw
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
26|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymiang po-|szt
d.6 krywy
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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Wlen_ul.Chopina kst_2021 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27|D-10.02.01  |Wykonanie pfyty betonowej grub. 12cm na podjeZdzie m3
d.6 (skarpa) z betonu C20/25 na podfozu z podsypki piaskowej
grub. 5cm. Obmiar: 9,00m2
9,00*0,12 m3 1,080
RAZEM 1,080
28|D-07.07.01 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego|szt
d.6 stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
29|D-07.07.01 |Renowacja malowania latarri farbami nawierzchniowymi szt
d6
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
7 ORGANIZACJA RUCHU | IURZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
30\D-07.02.01  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowa- |szt
d7 nych sred. 70mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31|D-07.02.01  |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt
d.7 cze i informacyjne: B-2=1szt.; B-36=1szt.;
A-17=1szt.; B-21=1szt.; D-4a=1szt. Wymiana istniejgcych
znakow na nowe.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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