TYP BLOKU OPOROWEGO NA ZALAMANIU TRASY W ZALEZNOSCI OD

GLEBOKOSCI ULOZENIA PRZEWODU | RODZAJU GRUNTU

TYPY BLOKOW OPOROWYCH

Srednica nominalna

PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCI PREFABRYKOWANYCH BLOKGW OPOROWYCH DO

DO SIECI WODOCIAGOWYCH

Gtgbokose utozenia przewodu (od powierzchni terenu do osi rury), m Typ Objgtose Cigzar
przewodu (mm) [1,10-1,19]1,20—1,29]1,30—1,391,40—1,49]1,50—1,59]1,60—1,69[1,70—1,79 bloku [h (M) |1 (m) [b (m) |b1(m) ja (M) | bloku (m3) | bloku (kg)
Grunt sypki — kqt zatamania trasy 90° A | 025]| 050 0,18 | 0,08 | 0,20 0,02 42
80 i 100 D D D C [ [ 1B | 030]| 050 0,18| 0,08| 0,20 | 0,02 51
150 I H | F | F | E I D I C I C lc | 040]| 050] 0,18 | 0,08]| 0,20 0,03 66
200 IJ G Il F Il D I C Ic Il B ID| 050]| 050| 0,18| 0,08| 0,20 | 0,04 81 —
250 IVG IV E IV E v C v C vV A vV A LAl 040| 0751 027 | 0.10!| 020! 0.05 136
300 vV D VB VB VA VA VG v F I B| 045| 075| 0,27 | 0,10] 0,20 0,07 152
Grunt spoisty — kgt zatamania trasy 90° Lcl o50| 0751 027 0.10! 020! 0.08 169
80 i 100 I B A A I D I D I C ND| 055| 0,75| 0,27 | 0,10| 0,20 | 0,09 187 -
150 I C A 1A i H 1 G I F I E L E| 060] 075| 027] 0.10] 020! 0.09 205
200 vV D vV B vV _A ImH m H Im_F Im_E I F| 065] 075] 027| 0,10| 0,20 0,10 220
250 vV B VA VA v F v F vV E v D I G| 070] 075| 027 | 0,10/ 0.20| 0,11 244
300 V F VE VE Y Y vV B vV B IH| 075| 0,75| 0,27| 0,10| 0,20 0,12 255
Grunt sypki — kqt zatamania trasy 45 | wAl 060! 100! 036 0,13| 0,30 0,17 387 -
200 Il H I F I F Il D I D Il C I Cc mBe| o65| 1,00 036 0,13| 0,30 | 0,18 396
250 InF I D I D B Il B A A mcl| o70| 100] 036 0,13 0,30 0,20 429
300 v C vV A vV A Il H G Ih_E I E mo| o075 100/ 036| 0,13| 030 | 0,21 460
Grunt spoisty — kqt zatamania trasy 45° mE|l 08 100/ 036| 0,13| 0,30 | 0,22 491
200 I C In_A A Il H I G Il E Il E mFrl 08/ 1,00] 036] 0,13| 0,30 0,24 521 [
250 IV A InH I G IE I _E I c I Cc m G| 090 1,00| 0,36| 0,13| 0,30 | 0,25 552 _
300 vV G IV E IV G IV C IV C IV A I J M Hl 095| 1,00 0,36 0,13 0,30 | 0,27 583
mJ| 1,00| 1,00| 0,36 | 0,13| 0,30 | 0,28 614 |
IV Al 070] 1,50| 0,55| 0,20 035 0,44 691 |
IV B| 0,75] 1,50 | 0,55| 0,20| 0,35| 0,47 1029 a | -
IV C| 0.80] 1.50| 055| 0,20]| 0.35| 0,50 1100 L el |
IvD| 0,85| 1,50 | 0,55| 0,20 | 0,35| 0,53 1168 od I
IV E| 090] 150 0555| 0,20] 0,35 0,56 1236 - I
IV F| 0,95]| 1,50 | 0,55| 0,20| 0,35| 0,59 1304
v G| 1,00] 1,50 0,55] 0,20 0,35| 0.65 1443 lea | } —
VA| 090] 2,00| 070| 0,30 | 0,35| 1,05 2316 /
VB| 095| 2,00| 070| 0,30 | 0,35| 1,11 2442 /
VC| 105| 200| 070| 0,30| 0,35| 1,23 2701
vD| 1,15] 2,00]| 0,70 | 0,30| 0,35| 1,34 2959
VE| 1,25| 2,00 070| 0,30| 0,35| 1,46 3216
VF] 1,40] 2,00| 0,70| 0,30| 0,35| 1,64 3503

TYPY BLOKU OPOROWEGO USTAWIONEGO PRZY 'I:ROJNIKACH
| KONCOWKACH SIECI W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI | ULOZENIA
PRZEWODU | RODZAJU GRUNTU

Srednica nominalna|Gtebokos¢ utozenia przewodu (od powierzchni terenu do osi rury), m
przewodu (mm) [1,10-1,19[1,20-1,29[1,30-1,391,40—1,49]1,50-1,59[1,60-1,69[1,70—1,79
Grunt sypki
80 i 100 | C | B | B | B | B | A | A
150 I D I B Il B A A A I D
200 I c I B In_A I H I G IF IF
250 v C InH I H In_F I F Il D Il D
300 vV G vV F IV E v C v C vV A vV A
Grunt spoisty
80 i 100 I D I C | C I C | C | B | B
150 I F Il E = I C Il C I B I B
200 I G I D I D I C II G A A
250 vV F vV C IV C IV A IV A I H Im"_G
300 vV _C V A V A IV G IV G IV E IV E

ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
w Zielonej Gorze

* PROJFIT-

OBIEKT Budowa sieci wodociagowej wraz z przytagczami w miejscowosci Lupki

ADRES tupki gm. Wlen woj. dolnoslaskie

NAZWA RYSUNKU Bloki oporowe
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