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Podpora z betonu B-20 o wym. 25x25x56cm.

Podsypka z piasku

Izolacja

KrŃg betonowy Ï 1500 mm  h=100 cm.

Posadzka betonowa z betonu B-15 grub. 10cm

Wğaz wejŜciowy Ï600 z wentylacjŃ z ryglem do zamykania

Pğyta Ũelbetowa prefabrykowana PP 180/60 cm.
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IstniejŃca nawierzchnia
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PodğoŨe betonowe Ï170 cm grub. 15 cm z betonu B-10
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Nazwa elementu

Lp.
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A. Konstrukcja

Stopnie zğazowe powlekane PP, antypoŜlizgowe w kolorze Ũ·ğtym

B. Technologia

Zasuwa odcinajŃca dn65 z k·ğkiem

Zaw·r kulowy gwintowany wkrňtno-nakrňtny dn50

ZwňŨka PE Dz125/65

ĞaŒcuch uszczelniajŃcy

13
Zaw·r redukcyjny dn65 p wejŜcia=10,9bar p wyjŜcia =4,4bar

11

m
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7

2szt.

Filtr siatkowy dn65

Zaw·r napowietrzajŃco-odpowietrzajŃcy, dwustopniowy automatyczno-kinetyczny dn50

1szt.

Obejma siodğowa dn65 przyğŃcze gwintowe dn50

1

Tuleja koğnierzowa PE Dz65 + koğnierz luŦny

2

2

Ocieplenie wğazu i pğyty pokrywowej styropianem gr 5cm

Uwaga: W przypadku lokalizacji studni w terenie zielonym, wğaz wynieŜĺ 20cm ponad teren i obetonowaĺ
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OBIEKT

STADIUM

ADRES

NAZWA RYSUNKU

UPRAWNIENIA

SPRAWDZIŁ
UPRAWNIENIA

PROJEKTOWAŁ

 w Zielonej Górze
ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY

2018-06

mgr inŨ. Zenon SZLACHETKA
instalacyjno-inŨynieryjne 86/87/Zg

PROJFIT

 RYS. NR

7

  SKALA
    1:25

instalacyjno-inŨynieryjne 75/77/Zg
inŨ. Grzegorz  RUDOMINO

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

(branŨa sanitarna)

(branŨa sanitarna)

Łupki       gm. Wleń         woj. dolnośląskie

Studzienka zaworu redukcyjnego ciśnienia

2018-06

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki

EGZ. NR
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