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ZON-1 ]240,29|238,79
ZON-2 |244,66|243,16
ZON-3 ]249,30/247,80
ZON-4 |261,86| 260,36

8 | Opaska betonowa szt.

7 | Blok podporowy pod tréjnik szt. 1

6 | Warstwa drenujaca szt. 1

5 | Plyta podktadowa / blok podporowy pod skrzynke szt. 1

4 | Skrzynka uliczna @300mm z wtazem D400 szt. 1

3 | Potaczenie kotnierzowe DN125 do rur PE zabezpieczone przed przesunieciem szt. 2

2 | Trojnik kotnierzowy redukcyjny DN125/DN80 szt 1

1 | Zespét napowietrzajgco-odpowietrzajacy DN80 L=1305 szt. 1

Lp |Wyszczegdlnienie elementéw jedn. miary  |ilogé
. PR O JFIT‘ ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY

w Zielonej Gorze

OBIEKT Budowa sieci wodociggowej wraz z przytlgczami w miejscowosci tupki

ADRES tupki gm. Wien woj. dolnoslaskie

NAZWA RYSUNKU Zespol odpowietrzajaco-napowietrzajacy ZON-1 6ZON-4
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SE‘; SL A
PROJEKTOWAL inl. Grzegorz RUDOMINO RYS. NR
UPRAWNIENIA instalacyjno-inynieryjne 75/77/Zg 2018-06

(branUa sanitarna) 8
SPRAWDZIL mgr in0. Zenon SZLACHETKA EGZ.NR
UPRAWNIENIA instalacyjno-inlynieryjne 86/87/Zg 2018-06

(branUa sanitarna)




