PRZEKROJ A-A

#1800
600
20 | Ocieplenie wjazu i piyty pokrywowej styropianem gr 5cm m) 2
19 | GaEcuch uszczelniajNcy szt. |2
18 | Tuleja kojnierzowa PE Dz65 + kojnierz lu¥ny szt. |2
o 17 | zwilka PE Dz125/65 szt. |2
- 16 | Obejma siodjowa dn65 przyiNcze gwintowe dn50 szt. |1
15 | Zaw - r kulowy gwintowany wkriitno-nakriitny dn50 szt. |1
14 | Zaw-r napowietrzajNco-odpowietrzajNcy, dwustopniowy automatyczno-kinetyczny dns0 szt. |1
. 13 | Zaw-r redukcyjny dn65 p wejScia=10,9bar p wyjScia =4,4bar szt. |1
19 12 |Filtr siatkowy dn65 szt. |1
11 | Zasuwa odcinajNca dn65 z k- jkiem szt. |2
PEdz125_ PEdz65 125 25190 B. Technologia
! _ ] - ' 10 | Stopnie ziazowe powlekane PP, antypoSlizgowe w kolorze U-jtym szt. |6
'—7’ —] 9 |lzolacja m
17 g8 |Podsypka z piasku m
Erdzp 7 |Podpora z betonu B-20 o wym. 25x25x56¢cm. szt. |2
6 |IstniejNca nawierzchnia m
5 |PodioUe betonowe T170 cm grub. 15 cm z betonu B-10 szt. |1
4 |Posadzka betonowa z betonu B-15 grub. 10cm m
3 | Wijaz wejSciowy 1600 z wentylacjN z ryglem do zamykania szt. |1
% \ 8 L 2 ngta Delbetowa_;?refabrykowana PP 180/60 cm. szt. |1
- 1 |KrNg betonowy I 1500 mm h=100 cm. szt.
o Q A. Konstrukcja
8 8| Lp.|Nazwa elementu jedn. |iloST
~Nn35 J, #1800 J, 135
22070
Uwaga: W przypadku lokalizacji studni w terenie zielonym, wiaz wynieST 20cm ponad teren i obetonowal
5 1
3 !
10 260 14
IPEdz1 25. 17 PEdz125.
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ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
o PROJ FIT- w Zielonej Gérze

OBIEKT Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowosci Lupki

ADRES Lupki gm. Wlen woj. dolnoslaskie

NAZWA RYSUNKU  Studzienka zaworu redukcyjnego cisnienia

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SF?SIJ A
PROJEKTOWAL inl. Grzegorz RUDOMINO RYS. NR
UPRAWNIENIA instalacyjno-inlynieryjne 75/77/Zg 2018-06

(branUa sanitarna) 7
SPRAWDZIE mgr in0. Zenon SZLACHETKA EGZ.NR
UPRAWNIENIA instalacyjno-inlynieryjne 86/87/Zg 2018-06

(branUa sanitarna)




