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Zaw -r odcinajNcy kulowy $20mm
Wodomierz JS 2,5 $20mm
Zaw-r odpowietrzajNcy $20mm PN10

Konsola ze stali nierdzewnej

Zaw -r zwrotny, antyskaleniowy EA251 ¢20mm

SRORONCCRCIREVCYRORC

Mufa redukcyjna RE

Wiaz klasy A15 (zgodnie z normN EN-124), izolacja ze spienionego polistyrenu

Korpus, dwupjaszczowa konstrukcja z PEHD, izolacja ze spienionego polistyrenu

Piaszcz wykonany z polipropylenu, wzmocniony Uebrami

Warstwa piasku zagiiszczonego wok-§ studzienki - 4,1m j

Studzienka posiada aprobat technicznN NR AT/2001-02-1106-01

UWAGA: MontujNc drugi pjaszcz molUna
osiNgnNT gifibokoST studzienki - 1600 mm

* PROJFIT-

ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
w Zielonej Gorze

OBIEKT Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowosci tupki

ADRES Lupki gm. Wlen woj. dolnoslaskie

NAZWA RYSUNKU  Studzienka wodomierzowa

UPRAWNIENIA
(branUa sanitarna)

instalacyjno-inlynieryjne 86/87/Zg 2018-06

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Sll(ﬁt‘A
PROJEKTOWAL inl. Grzegorz RUDOMINO RYS. NR
UPRAWNIENIA instalacyjno-inlynieryjne 75/77/Zg 2018-06

(branUa sanitarna) 9
SPRAWDZIL mgr in(. Zenon SZLACHETKA EGZ.NR




