Lwoéwek Slaski, 2018-09-26
STAROSTA LWOWECKI
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slaski
GK.6630.30.2018

PROTOKOL NR 31/2018

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg przeprowadzono: 26.09.2018r — Starostwo Powiatowe w Lwéwku Slaskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwowek Slaski

Na wniosek:
Zenon Szlachetka - Zaktad Projektowo — Ustugowy "PROJFIT”

Przewodniczacy: Marta Kaniuk

Stanowisko przewodniczacego: Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

W skladzie:

Lp |Nazwa branzy Przedstawiciel

1 |Samorzad Burmistrz Miasta i Gminy Wlen

2 | Elektroenergetyka Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze - Leszek
Brzostowski

3 | Telekomunikacja Telefonia Dialog Sp. z 0.0. Wroctaw
- Krystian Wateha

4 | Telekomunikacja Orange Polska Wydzial Ewidencji

1 Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Wroclaw -

Jacek Bakota

5 |Telekomunikacja DSS Operator S.A. — Stanistaw
Wozniak

6 |Gazownictwo Polska Spotka Gazownictwa

Oddziat Zaktad Gazowniczy we
Wroclawiu, Gazownia w Zgorzelcu
Placéwka w Lubaniu

— Krzysztof Malicki
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Gazownictwo GAZ_SYSTEM S.A. Oddziat we
Wroctawiu — Robert Kania

Wodociagi i kanalizacja Zaktad Utylizacji Odpadow
Komunalnych Izery Sp. z o.0.
Wodociagi i kanalizacja — Wiestaw

Gierus
Zarzad Drog Powiatowych w Lwowku Zarzad Drég Powiatowych w
Slaskim Lwowku Slaskim — Jézef Sadowski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne . Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwowku Slaskim Wody Polskie Zarzad Zlewni w

Lwowku Slaskim

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:
Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w miejscowosci

koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Potozonego:

Fupki
dz.124,126/1,138/9,139,161,171/1,171/3,172/1,173,174,175/2,176,179,180,182,183/1,184/2,1
86/1,187,190,198/1,198/2,199/2,199/4,200,201,202,203,204,205,206,215/1,217,219,220,221/
1,245/7,254/1,254/2,256,267/1,267/2,267/4,268,269,286/54

Stanowisko uczestnikéw narady:

Ad

Ad
1.

.1 brak

.2 ,, Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod nastgpujgcymi uwagami:.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej i przylqczy nalezy
zachowac¢ normatywne odleglosci od istniejgcych linii kablowych nN i SN zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne w miejscach skrzyzowan z projektowq siecig
nalezy zaprojektowac i zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o Srednicy minimum:

e 110 mm koloru niebieskiego na kable nN,
e 160 mm koloru czerwonego na kable SN,
wychodzgce 0,5 m poza projektowang siec.

Dokiadne potozenie istniejgcych linii kablowych nalezy ustalié za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2,0 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych i fundamentow stupow istniejgcej linii napowietrznej n\N.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi liniami kablowymi nN i SN, nalezy réwniez
zaprojektowac tymczasowe zabezpieczenia istniejqcych kabli przed ich osuwaniem si¢ w
wykop pod projektowang siec.

Nalezy zachowaé minimalng odleglos¢ wynoszqcqg 1,0 m projektowanej sieci
podziemnych od fundamentow stupow istniejgcej linii napowietrznej nN.
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7. Przed przystgpieniem do prac budowlanych w odleglosci mniejszej niz:

o 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkq eksploatujgcq sieé¢ (kontakt jw.).
Odleglosci powyzsze dotyczq rowniez uzycia diwignic, liczqc odleglosé od najdalej
wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

8. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzqdzeniach energetycznych wlasnosci
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gdrze nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegdlnych Srodkéw ostroznosci _pod nadzorem stuzb _emergetycznych Regionu
Bolestawiec (kontakt Pan Marcin Wystobocki tel. 75 889 2210), a nastepnie zglosi¢ w celu
odbioru robdt zanikowych.

9. O platny nadzor stuzb energetycznych nalezy wystqpié¢ pisemnie na adres: TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze Region Bolestawiec ul. Bogustawskiego 32,
58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez rozpoczeciem robdt budowlanych.

Do pisma nalezy zalgczyé mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz prosze powolaé
sie na date i numer uzgodnienia.”

Ad.3 nie dotyczy
Ad.4 |, 31/2018 Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

‘w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzqdzeniami Orange Polska zachowal
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normq zakladowg ZN-15/OPL-004 o zabezpieczyé
doziemnq sie¢ telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi
(podstawowe odleglosci w pionie i poziomie w miejscach zblizet i skrzyzowan nie mniejsze
niz 0,5m) *w miejscach skrzyzowar: i zblizen z urzqdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela
OPL.

*w przypadiu braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejgcych
urzqdzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpié¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Zarzqdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
2ZSS. przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

*przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpié z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internefowej
www.orange.pl/wniosekonadzor <kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez
zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do
organow Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calosé kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzqdzeh telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);”

Ad.5 bez uwag

Ad. 6 ,, Informuje ze w miejscowosci Lupki brak pofozonych gazociggéw niskiego i Sredniego
cisnienia.”

Ad.7 brak

Ad.8 brak

Ad.9 brak

Ad.10 brak ’
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Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Nie wyklucz si¢ istnienia dla przedmiotowej lokalizacji innych projektdw sytuowania
sieci/przylaczy, ktore nie zostaly wykazane na mapie do celow projektowych.

Sposdb prowadzenia narady:
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