Zal. Nr

Lubomierz 19.07.2018 .

Zaklad Urylizock Odpaddw Korr..: vyeh Zaklad Projektowo-Ustugowy PROJFIT
#»IZERY <« Spoétkna kz o1.g.
N | Paw! i
“‘55.'5' glfueamer;z Grzegorz Rudomino — Zenon Szlachetka
REGON 020394147 NIP 616-15-10-821
ul. Lwowska 25

tal. 76 783 31 80
65-225 Zielona Goéra

Dot.  wydania technicznych warunkéw podigczenia dla projektowanej sieci wodociagowe;j

w miejscowosci Lupki gmina Wlen.

Zakfad Utylizacji Odpadow Komunalnych IZERY™ Sp. z 0.0. w Lubomierzu

ustala nastepujace warunki przylaczenia dla projektowanej sieci wodociagowej w miejscowosci

Lupki gmina Wlen do istniejgcego rurociagu :
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I. Wigczenie projektowanej sieci nalezy dokona¢ do istniejacej sieci wodociggowej znajdujacej
si¢ w miejscowosci Lupki wykonanej z rur PE 160 zgodnie z zalaczonym zatacznikiem.

2. Wpigcia nalezy dokona¢ tréjnikiem, zasuwg odcinajacg i skrzynka uliczna zamontowang
rowno z terenem gruntu.

3. Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PVC lub PE na glebokosci
minimalnej 1,20 m. liczac do wierzchu rury o srednicy dobranej do wielkosci zapotrzebowania
na wode.

4. Pobor wody nalezy opomiarowaé za pomocg wodomierza SENSUS 820 klasy C z naktadka
Pronagta o srednicy dobranej do wielkosci poboru wody. Atestowany wodomierz nalezy
zamontowac zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa podang przez producenta i posiadac
wazng legalizacje. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace przeptyw
wody z mozliwoscig ich oplombowania. Za drugim zaworem za wodomierzem musi by¢
Zamontowany zawor antyskazeniowy. Lokalizacje wodomierza nalezy przewidzie¢ w miejscu
fatwo dostepnym i bezpiecznym, zabezpieczonym przed mrozem i uszkodzeniami

mechanicznymi oraz zapewniajacym swobodne odczytywanie stanu licznika, zalozenie

plomb lub jego ewentualna wymiane.
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