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5. Wszelkie roboty ziemne musza byé uzgodnione z zarzgdcami lub wiascicielami gruntow

1 urzadzen podziemnych na ktorych przebiegaja.

6. Sie¢ wodociggowa nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie. Uaktualnione mapki nalezy

przediozy¢ wydajacemu zezwolenie.

7. W ZUOK ,IZERY” Sp.zo.0. w Lubomierzu nalezy zglosi¢ rozpoczecie budowy sieci

oraz uzgodni¢ termin jej wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej.

8. Wiaczenia projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociagowej nalezy dokonaé w

obecnosci pracownika ZUOK ,,IZERY” Sp.zo0.0. w Lubomierzu.

9. Wykonang sie¢ wodociggowa nalezy zglosié do ZUOK ,,JZERY” Sp. zo0.0.w Lubomierzu

do odbioru przed ich zasypaniem.

10. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami i Sztuka Budowlana.

Zakiad Utylizacji Odpadéw Komunalnych IZERY” Sp. z 0. 0. w Lubomierzu

informuje, ze cisnienie statyczne zmierzone na hydrancie przeciwpozarowym ( najblizej
potozony od miejsca wlaczenia projektowanej sieci do istniejgcej sieci wodociggowej ) wynosi
4.5 bara.

Powyzsze warunki wazne s 2 lata od daty ich wydania i nie stanowig one pozwolenia na budowe w

rozumieniu ustawy ,Prawo budowlane”. Projekt techniczny projektowanej sieci wodociggowej

podlega uzgodnieniu przez ZUOK ,IZERY” Sp.zo0.0. w Lubomierzu.
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