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B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr:
. Mapa poglagdowa wodociggu w skali 1:10 000.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa w skali 1:1000.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa w skali 1:1000.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa w skali 1:1000.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa w skali 1:1000.
. Profil podtuzny rurociggu wodociggowego w skali 1:100/1000.
. Profil podtuzny rurociggu wodociggowego w skali 1:100/1000.
. Studzienka zaworu redukcyjnego cisnienia.
. Zespo6t odpowietrzajgco - napowietrzajgcy ZON w skali 1:25.
. Studzienka wodomierzowa w skali 1:10.
10. Schematy montazowe weztdw.
11. Bloki oporowe.
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A. CZESC OPISOWA.
do projektu budowlanego pn. ,Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
miejscowosci Lupki”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowe] wraz z
przytgczami, ktéra zaopatrywa¢ bedzie w wode bytowo - gospodarczg i p.poz.
mieszkancéw miejscowosci Lupki w gminie Wlen, powiat lwdéwecki.

Podtgczenia projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej zaprojektowano
zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznym podigczenia wydanymi przez Zaktad
Utylizacji i Odpadéw Komunalnych ,IZERY” Sp. z 0.0. w Lubomierzu. Miejsca witgczenia
projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej do istniejgcej sieci wodociggowe;
zaprojektowano na dziatce nr 215/1 w obrebie miejscowosci Lupki.

W ramach inwestycji nalezy wybudowac:

» rurocigg z rur PE 100 SDR 11 PN 16 dz. 125 mm o fgcznej dtugosci — 491 m,

» rurocigg z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 125 mm o fgcznej dtugosci —1490 m,

e rurocigg z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 90 mm o fgcznej dtugosci— 35 m,

e rurocigg z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 32 mm o fgcznej dtugosci — 533 m.

Teren inwestycji budowy sieci wodociggowe] rozdzielczej zlokalizowany jest w obrebie
miejscowosci tupki w gminie Wlen. Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wlen w granicach administracyjnych
zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta i Gminy Wleh Nr 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007
roku opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 28, poz.
411 z dnia 06 luty 2008 roku.

1.2 Materialy wyjsciowe.

» Umowa nr 51/2017 z dnia 30-08-2017 roku zawarta z Gming Wlen.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wlen w granicach
administracyjnych zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta i Gminy Wleh 65/XI1V/07 z dnia
20 grudnia 2007 roku opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Dolnoslgskiego Nr 28, poz. 411 z dnia 06 luty 2008 roku.

» Warunki techniczne podtgczenia dla projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej
wydane przez Zakiad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,IZERY” Sp. z 0.0. w
Lubomierzu.

« Wypisy z rejestru gruntéw otrzymane z Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slgskim.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 i 1:1000 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.
Uzbrojenie terenu przez ktére przebiega projektowana sie¢ wodociggowa wraz z
przytgczami stanowig:
* linie energetyczne pod i nadziemne,
* linie telekomunikacyjne podziemne,
* lokalne, zagrodowe sieci wodociggowo - kanalizacyjne,
* rowy melioracyjne,
» ciek Jamna.
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Projektowana sie¢ wodociggowa nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym.

1.4 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.
1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.6.1 Sie¢ wodociggowa rozdzielcza.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami dla mieszkancéw wsi tupki nie
spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.7 Dane dotyczace terendéw i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia robo6t w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni):

/Ustawa z dnia 27-04-2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001r nr 62,

poz. 627.

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;

w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,

- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru,
oraz na obszarze Natura 2000 - obszary siedliskowe PLH020054 Ostoja nad Bobrem.

b) ochrony archeologicznej i zabytkow:

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w strefie obserwacji archeologicznej
miejscowosci Lupki. Obszar ten jest zabytkiem w mysl art. 3 pkt. 12 w zwigzku z art. 6 ust.
1 pkt. 11 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zmianami) i ujety jest w wykazie, o ktérym mowa w art. 7
ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece na d
zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku Nr 75 poz.474).

Zgodnie z § 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) wykonawca
rob6t w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem jest zobowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta i Gminy Wleh.

Burmistrz Miasta i Gminy Wlen jest obowigzany niezwiocznie, nie dtuzej niz w terminie 3

dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw przyjete zawiadomienie o

ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

c) ochrony prochnicznej warstwy gleby:

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i leSnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr 16 z 22.02.1995 r.). Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza préchnicza
warstwa gleby, dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi
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urodzajnej przemieszczajgc jg poza miejsce robo6t. Po zasypaniu wykopdw, nalezy
wczesniej zdjetg ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposéb, aby przywrécié im
pierwotng wartos¢ uzytkowa.

1.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Inwestycja na podstawie Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku z pdzniejszymi
zmianami o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Ssrodowisko (rozdziat 3 art. 71
ust. 1 pkt. 2 podpunkt 2), Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (§3 ust. 1 pkt. 68),
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych (rozdz. 5 tab. 4),
Rozporzagdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciw pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (§10 ust. 1 pkt.
6), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015 roku poz.
1422, rozdziat 1 §12 pkt. 1) oddziatywac¢ bedzie w obszarze dziatek objetych inwestycja.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami ma za zadanie zaopatrzy¢ w
wode na cele bytowo — gospodarcze i p.poz. mieszkancéw miejscowosci tupki.
Przedsiewziecie budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Lupki zaopatrywac bedzie w
wode nieruchomosci z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 2520D relacji Wlen — tupki — Klecza, dziatka ewidencyjna nr 215/1.
Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w zasuwy odcinajgce oraz hydranty nadziemne.
Zakresem inwestycji objeto rowniez budowe studzienek wodomierzowych na
poszczegblinych nieruchomosciach objetych przedsiewzieciem.

2.2 Projektowane rozwiagzania techniczne.

2.2.1 Schemat dziatania wodociagu.

Woda na cele bytowo — gospodarcze i p.poz. do mieszkancéw wsi tupki
dostarczana bedzie z istniejacq sieci wodociggowej, ktéra zlokalizowana jest w
miejscowosci tupki w gminie Wlen. Zrédtem wody dla wodociggu jest wodocigg we
Wileniu.

2.2.2 Obliczenie zapotrzebowania na wode.

2.2.2.1 Potrzeby wody na cele bytowo — gospodarcze.

Bilans zapotrzebowania na wode bytowo-gospodarczg opracowano na podstawie
danych o liczbie mieszkancdédw miejscowosci Lupki. Szczegotowy bilans zaopatrzenia w
wode zatgczono w punkcie 6 niniejszego projektu. Dane wynikowe sg nastepujgce:

Qusr = 21,74 m3/d,
Qdmax = 32,95 m3/d,
Qhmax = 3,06 m3/h = 0,85 dm3/s.

2.2.2.2 Potrzeby wody na cele p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030) konieczna ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostek
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osadniczych do 2000 mieszkancéw wynosi 5,0 dm3/s lub réwnowazny zapas wody w
zbiorniku w wysokosci 50 m3. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m3 i o
powierzchni wewnetrznej do 1000 m? — 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o
$rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Na
terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki jednorodzinne i wielorodzinne, oraz
schronisko stad konieczna ilo$¢ wody na potrzeby p.pozarowe wynosi 10,0 dm?/s.

2.2.3 Sie¢ wodociggowa rozdzielcza.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE100 SDR 11 PN 16 i PE100 SDR 17
PN 10 o $rednicy dz. 125 mm, ktéra dostarcza¢ bedzie wode na cele bytowo —
gospodarcze i p.poz. dla mieszkancow wsi tupki. Bezposrednie miejsce wpiecia do sieci
wodociggowej o $rednicy dz. 160 mm w miejscowosci Ltupki zaprojektowano w wezle W1
na dziatce ewidencyjnej nr 215/1.

Sie¢ wodociggowg na odcinku od miejsca wigczenia tj. w wezle W1 do komory
redukcyjnej nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR 11 PN 16. Pozostatg czes¢ sieci
wodociggowej tj. od komory redukcyjnej w kierunku nieruchomosci wsi tupki nalezy
wykonac¢ z rur PE100 SDR 17 PN 10.

Rury sieci wodociggowej zgrzewane doczotowo. Utozenie sieci wodociggowej
zaprojektowano wykona¢ dwoma metodami ti. w wykopie otwartym i metodg
bezwykopowa tj. przeciskami. Przejscia poprzeczne pod drogami w pasie drogowym drog
gminnych i powiatowych, oraz pod ciekiem Jamna i rowami melioracyjnymi nalezy
wykonaé metoda przecisku w stalowych rurach ochronnych.

W pozostatej czesci projektowang sie¢ wodociggowg rozdzielczg zaprojektowano
wykonaé metodg w wykopie otwartym.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6ét w wykopach otwartych wytyczy¢ os
trasy rurociggu wodociggowego, powiadomi¢ wiasciciela terenu. Wykopy ziemne w
miejscach wystepowania podziemnego uzbrojenia wykonywa¢ sposobem recznym,
unikajac w ten sposéb uszkodzenia podziemnego uzbrojenia. Teren objety bezposrednio
robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlic. Roboty ziemne wykonywaé
zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736. Szerokos$¢ wykopu — 0,9 m, system szalowania — z
szalunkéw stalowych (umocnienie petne). Przewody wodociggowe uktadac¢ na gtebokosci
co najmniej 1,6 m ppt. Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach piaszczystych, piaszczysto
- gliniastych, zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego sp6d pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy
wykonaé bezposrednio przed uktadaniem przewodéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub
luznych i nasypowych, spdd wykopu wykonac nizej o 10 cm od poziomu dna przewodu. W
gruntach tych nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z
zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, srednioziarnistego bez grud i
kamieni do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W miejscach wystepowania ewentualne;
wody gruntowej wykonac¢ podsypke filtracyjng zwirowo - piaskowa.

Przed rozpoczeciem uktadania rurociggu wodociggowego metodg przecisku nalezy
dokona¢ odkrywek w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Po
ostatecznym jego zlokalizowaniu przystgpi¢ do wiasciwych robdét zwigzanych z
wykonywaniem przecisku. Wezly wodociggowe tj. miejsca potaczeh projektowanych
rurociggéw zaprojektowano potaczy¢ na kotnierze z uszczelkami gumowymi i skrecane na
Sruby. Potgczenia z rurami PE ksztattek kotnierzowych za pomocg tulei kotnierzowych i
kré¢cdw jednokotnierzowych zgrzewanych doczotowo do rur PE.

Sie¢ wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu,
dezynfekcji i probie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i
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naniesiona na plany sytuacyjno - wysokosciowe przez jednostke geodezyjng
(uprawnionego geodete).
W weztach zaprojektowano zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem z obudowami
regulowanymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw. Na sieci wodociggowej zaprojektowano
hydranty nadziemne. Na zatamaniach stosowaé bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania blokoéw oporowych okresla BN-81/9192-05, natomiast warunki techniczne
wykonania i wbudowania blokéw oporowych okresla BN-81/9192-04. Po wykonaniu sieci
wodociggowej, uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi stosujgc
nastepujgce oznaczenia literowe:
Z — zasuwa,
D — zasuwa na przytgczu domowym,
HP — hydrant nadziemny.

Tabliczki informacyjne montowac¢ na stupkach stalowych, ocynkowanych @ 40 mm.
Oznakowanie uzbrojenia dokonac¢ zgodnie z normg PN - B - 9700.

2.2.3.1 Wymagania techniczno - materiatowe.

» Zasuwy koftnierzowe.
» cisnienie nominalne PN 10,
» dlugos¢ zabudowy F5,
» Kkorpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,
» owiercenie kotnierzy wg PN,
» pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitng,
* przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,
* wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,
» uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
» zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca
oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,
» Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,
» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubosc¢ warstwy min. 250 pym,
» kolor niebieski.
» Skrzynki do zasuw.
» korpus zeliwny,
» pokrywa zeliwa szare GG-20,
» wktadka — stal nierdzewna,
* Sruba — stal nierdzewna.
> Obudowy teleskopowe do zasuw.
« wrzeciono — stal ocynkowana,
» rura ostonowa — HDPE,
» Kkotpak — zeliwo GG-25.
» Hydranty nadziemne DN80 z dwoma nasadami z podwojnym zamknieciem.
» ci$nienie nominalne 16 PN,
» potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,
» korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie
hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w
postaci odlewu,
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* kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

» zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

* wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

» uszczelnienie wrzeciona — podwdjne o-ringi,

» nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

» odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

» grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne pokrycie zywicg
epoksydowa, grubos¢ warstwy min. 250 um lub emaliowane, cze$¢ zewnetrzna
odporna na promienie UV,

» kolor czerwony,

» z zabezpieczeniem w przypadku ztamania,

* wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

2.2.3.2 Komora redukciji cisnienia.

Ze wzgledu na znaczna deniwelacje terenu w miejscowosci tupki oraz wysokosé
cisnienia dynamicznego w miejscu witgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej, zachodzi
koniecznos¢ redukciji cisnienia do wartosci normatywnych tj. ponizej 6,0 bar. W tym celu
zaprojektowano komore redukcyjna z zaworem redukujgcym ci$nienie wyjsciowe do
projektowanej sieci wodociggowej. Zaprojektowano automatyczny zawér redukcyjny np.
Hawido o srednicy & 65 mm o nastepujgcych parametrach pracy:

* cisnienie wejsciowe p1. = 10,9 bar,

* ci$nienie wyjsciowe pz. = 4,4 bar,

* przeptyw na cele byt. — gospod. Qbyt. - gospod. = 1,0 dm?/s,

» przeptyw na cele pozarowe Qp.poz = 10,0 dm?/s.

Zawoér Hawido redukcyjny, kotnierzowy ztozony jest nastepujacych elementéw:

» zawor gtowny: zeliwo sferoidalne z powtokg z zywicy epoksydowej,

» obwod sterujgey, z filtrem doktadnym i zaworem dtawigco — zwrotnym: stal nierdzewna,
 zawor pilotowy redukcji cisnienia, z pokrettem recznym: stal nierdzewna,

* manometry ci$nienia wejsciowego i wyjsciowego: stal nierdzewna,

* optyczny wskaznik potozenia zawieradta: stal nierdzewna.

Zawor redukcji cisnienia zamontowaé w komorze z kregdéw betonowych, przykryta ptytg
stropowg z wtazem D400, o srednicy @600, z wentylacjg i ryglem do zamykania.

Po obu stronach zaworu redukcyjnego zamontowaé zasuwy odcinajgce o $rednicy @65
mm z miekkim uszczelnieniem. Od strony naptywu wody pomiedzy zasuwg odcinajacg, a
zaworem redukcyjnym zainstalowa¢ dodatkowo filtr siatkowy o srednicy @65 mm. Catosé
wykonaé wedtug rysunku szczegdtowego, zatgczonego w czesci rysunkowej niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

2.2.3.3 Zespot odpowietrzajaco - napowietrzajacy.

Ze wzgledu na znaczng deniwelacje terenu inwestycji i tym samym mozliwosé
tworzenia sie poduszki powietrznej w miejscu komory redukcyjnej cisnienie,
zaprojektowano zespoty odpowietrzajgco — napowietrzajgce tj. ZON. Zadaniem
zaprojektowanych zespotow jest odpowietrzenie rurociggu w przypadku utworzenia sie
poduszek powietrznych, ktéra uniemozliwi¢ mogg przeptyw wody w rurociggu.
Zaprojektowane zespoty napowietrzajgco — odpowietrzajgce o $rednicy Dn 80 i cisnieniu
roboczym PN 1+16 bar. Zespoty napowietrzajgco - odpowietrzajgce zaprojektowano do
bezposredniej zabudowy w ziemi bez koniecznosci budowy komér do ich montazu.
Zabudowa zespotéw do powierzchni terenu za pomocg skrzynek ulicznych o otworach
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min. 300 mm, posadowionych na ptycie odcigzajgcej. W celu zapewnienia swobodnego
odptywu wody deszczowej nalezy osadzi¢ obudowe w warstwie drenazowej do wysokosci
pokrywy. Materiat konstrukcyjny zespotu powinien gwarantowaé catkowitg odporno$¢ na
korozje. Lokalizacja zespotow napowietrzajgco — odpowietrzajgcych wedtug projektu
zagospodarowania terenu i profilu podiuznego sieci wodociggowej (czes¢ rysunkowa
dokumentacji projektowej).

2.2.3.4 Skrzyzowania z przeszkodami.

Na obszarze inwestycji projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z drogg o
nawierzchni asfaltowej, rowami melioracyjnymi, oraz ciekiem Jamna..

Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw oraz linii kablowych w wykopie w
miejscach skrzyzowan 2z projektowang siecig wodociggowg, wykona¢ przez ich
podwieszenie na lezaku z desek na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych
potozonych na wierzchu wykopu.

» Skrzyzowanie z ciekiem Jamna.

Przejscia pod ciekiem Jamna zaprojektowano wykonaé metodg przecisku w stalowych
rurach ochronnych w nastepujgcych kilometrach:

* wkm. 1+005:

- rura ostonowa stalowa & 219/6,7,

- rzedna posadowienia géry rury ostonowej 235,45 m npm,

- odlegtos¢ pionowa géry rury ostonowej od dna rzeki w miejscu przejscia 1,50 m,

* wkm. 1+090:

- rura ostonowa stalowa & 219/6,7,

- rzedna posadowienia gory rury ostonowej 236,64 m npm,

- odlegtos¢ pionowa géry rury ostonowej od dna potoku w miejscu przejscia 1,50 m,
* wkm. 1+320:

- rura ostonowa stalowa @ 219/6,7,

- rzedna posadowienia géry rury ostonowej 238,56 m npm,

- odlegtos¢ pionowa géry rury ostonowej od dna potoku w miejscu przejscia 1,54 m,
e wkm. 1+775:

- rura ostonowa @ stalowa 219/6,7,

- rzedna posadowienia géry rury ostonowej 244,70 m npm,

- odlegtos¢ pionowa géry rury ostonowej od dna potoku w miejscu przejscia 1,51 m.

» Skrzyzowanie z rowami.

Przejscia poprzeczne pod rowami R-C i R-19 w miejscowosci Lupki zaprojektowano
wykona¢ metodg przecisku w stalowych rurach ochronnych. Minimalna gtebokos¢ pod
dnem cieku wynosi 1,0 m liczac od gornej krawedzi rury ostonowej do stabilnego dna
koryta. Zakohczenie koncowek rury ostonowej z rurg przewodowg za pomocg szczelnych
manszet. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej za pomoca ptoz.

Przejscia pod rowem R-19 zaprojektowano w nastepujgcych kilometrach: 0+035,
0+100, 0+180, natomiast przejscie pod rowem R-C zaprojektowano w kilometrze 0+070.

2.2.4 Przylacza wodociggowe.

2.2.4.1 Przewody i uzbrojenie.

Przytagcza wodociggowe zaprojektowano z rur klasy PE 100 szereg SDR 17 PN 10
o érednicy zew. dz. 32 mm. Srednica przytacza wodociggowego zostata dobrana
indywidualnie z uwzglednieniem zuzycia wody, charakteru i wielkosci gospodarstwa,
ewentualnego jego rozwoju, oraz dtugosci przytgcza. Potgczenie przytacza z siecig
wodociggowg rozdzielczg wykonaé nalezy za pomocg nawiertek wodociggowych.
Z zaworu odcinajgcego na nawiertce wyprowadzi¢ klucz teleskopowy stuzacy do
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ruchomego potgczenia nawiertki z powierzchnig gruntu. Zakonhczenie klucza
teleskopowego skrzynkg uliczng do nawiertki na powierzchni ziemi. Przytgcza
wodociggowe po wykonaniu podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 bar. Miejsce
podfgczenia nieruchomosci, trase przytgczy przyjeto uwzgledniajgc warunki miejscowe i
uzgodnienia z ich wtascicielami (uzytkownikami).

2.2.4.2 Pomiar wody.

Pomiar wody dostarczonej dla kazdego odbiorcy odbywac sie bedzie za pomocag
wodomierzy jednostrumieniowych, mokrobieznych & 15 mm do wody zimnej np. SENSUS
820 klasy C PN 16, z naktadkg Pronagta. Zestawy wodomierzowe nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniach gospodarczych lub piwnicach nieruchomosci. Pomieszczenia w ktorych
zamontowane bedg wodomierze musza by¢ tatwo dostepne, zabezpieczone przed
mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz zapewniajgce swobodne odczytywanie
wskazan licznikbw, zatozenia plomb Ilub ich wymiane. Zestawy wodomierzowe
zabudowywa¢ zgodnie z PN-B-10720. Za kazdym zestawem wodomierzowym
zaprojektowano zawo6r zwrotny antyskazeniowy np. Socla typu Ea @ 20.

2.2.4.3 Studzienka wodomierzowa.

Pomiar wody dostarczonej do odbiorcy na dziatce nr 171/3 odbywac sie bedzie za
pomocg wodomierza skrzydetkowego do wody zimnej. Zestaw wodomierzowy nalezy
umiesci¢ w studzience wodomierzowej usytuowanej na granicy dziatki wtasciciela posesji.
Zestaw wodomierzowy zabudowywac¢ zgodnie z PN-B-10720. Za zestawem
wodomierzowym zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy np. Socla typu Ea @ 20.

2.2.4.4 Wymagania techniczno - materiatowe.

» Zasuwy do przytacza domowego.

 cisnienie nominalne PN 16,

* Kkorpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

» pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

* przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

» wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki lub tozysko,

» uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

» zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca
oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

» Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 ym,

» kolor niebieski.

» Skrzynki do zasuw.

* Kkorpus zeliwny,

» pokrywa zeliwa szare GG-20,

» wktadka — stal nierdzewna,

* Sruba — stal nierdzewna.

> Obudowy teleskopowe do zasuw.
+ wrzeciono — stal ocynkowana,
» rura ostonowa — HDPE,
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» Kkotpak — zeliwo GG-25.

3. Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego nalezy dokona¢ w miejscach prowadzenia
wykopdw otwartych. Naruszane pobocze ziemne odtworzy¢é z zachowaniem kolejnosci
zalegania warstw gruntu i mechanicznego ich zageszczenia wraz z wyréwnaniem terenu i
nadaniem 6% spadku od krawedzi jezdni w kierunku rowow/poboczy. W odtwarzanym
poboczu wykonac¢ badanie zageszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia ls=min. 0,98.
Row odtworzy¢ wraz z nadaniem profilu skarp i odpowiedniego spadku dna rowu. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Gminy Wlen i Zarzadu
Drég Powiatowych w Lwéwku Slgskim, przy czym roboty ulegajgce zakryciu nalezy
zgtaszac na biezaco do odbioru czesciowego.

Po wykonaniu sieci wodociggowej w pasie drogowym gdzie roboty prowadzono w
wykopie otwartym nalezy kompleksowo odtworzy¢ na catej szerokosci nawierzchni jezdni
(warstwa Scieralna) oraz na naruszonej konstrukcji drogi jak ponizej:

* 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni
jezdni i min. 0,5 m z kazdej strony wykopu z uwzglednieniem klina odtamu,

» 8 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,

» 7 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,

* 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Z geotechnicznych badan podtoza gruntowego, przeprowadzonych specjalnie na
potrzeby niniejszego projektu w drugiej dekadzie kwietnia br., wynika, ze w istotnym z
punktu widzenia przedmiotowe] inwestycji ptytkim podtozu rozpatrywanego terenu
wystepujg sektorowo zréznicowane warunki gruntowe, co wynika chociazby z faktu jego
zréznicowania hipsometryczno-geomorfologicznego. W przewadze sg to warunki proste
lub tez wzglednie proste, korzystne lub w miare korzystne. Lokalnie w umiarkowanym
stopniu ztozone do ziozonych, mato korzystne do niekorzystnych. W szczegdlnosci
dotyczy to rejondéw, gdzie wykonawca robo6t zwigzanych z budowg projektowanej sieci
bedzie miat do czynienia z obecnoscia wod gruntowych tj. w rejonach zamierzonych
przej$¢ tg siecig pod dnem potoku Jamna, jak rOéwniez odcinka projektowanej sieci
prowadzonego w obnizonym i podmokiym terenie wzdtuz istniejacego rowu(w rejonie
sondy badawczej nr S-7), a takze NW sektora terenu inwestycji, gdzie sie¢ prowadzona
bedzie bezposrednio w obrebie mniej lub bardziej zwietrzatych i spekanych wychodni skat
podtoza.

W ptytkim podtozu poszczegdinych sektoréw przedmiotowego terenu wystepujg
grunty réznego wieku i genezy, o wyraznie zréznicowanej litologii i w réznych stanach.

W poziomie uktadania projektowanej sieci sg to generalnie grunty nosne, a grunty stabe
napotka¢ mozna jedynie sporadycznie i to lokalnie, o niewielkich migzszosciach i na
niewielkich odcinkach.

W gbrnej partii podtoza poczatkowego odcinka rurociggu tranzytowego wody,
prowadzgcego z gornej czesci tupek, a biegngcego wzdtuz drogi asfaltowej do Kleczy,
wystepujg kilkudziesieciocentymetrowej migzszosci gliniasto - kamieniste nasypy
niekontrolowane z materig organiczng i gruzem, zalegajgce na wietrzelinie gliniastej z
rumoszem zielencéw, w stanie plastycznym do twardoplastycznego lub pétzwartego. Na
odcinku dalszym trasy tegoz rurociggu, schodzgcym do zachodniej czesci m. Lupki,
potozonej w obrebie doliny rzecznej, w ptytkim podtozu wystepuja ré6znego rodzaju gliny
deluwialne, réwniez z rumoszem, ale zazwyczaj drobnym. Gliny te wystepujg w stanie
plastycznym do twardoplastycznego. W nieco gtebszych partiach podtoza tego rejonu
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znajdujg sie juz wychodnie mniej lub bardziej zwietrzatych i spekanych tupkéw
Zielehcowych.

W obrebie bezposredniego dna doliny potoku Jamna wystepujg zréznicowanej,
dochodzacej do kilku metrdw migzszosci, utwory plejstocenskie i holocenskie, gtéwnie
pochodzenia rzecznego, niekiedy réwniez deluwialnego. Sg to w przewadze aluwialne
grunty zwirowo — piaszczyste i zwirowe z otoczakami i rumoszem réznych rozmiaréw,
nierzadko mniej lub bardziej zaglinione, czy tez gliniaste. Niespoiste wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym na pograniczu luznego do $redniozageszczonego, sporadycznie w
stanie luznym, zas spoiste gtdwnie w stanie plastycznym do plastycznego z pogranicza
twardoplastycznego. Poza korytem potoku oraz jego bezposrednim sgsiedztwem podtoze
dna doliny do gtebokosci rzedu 1,5 m, a niekiedy nawet do ok. 2,0 m ppt zazwyczaj
budujg holocenskie utwory gliniaste pochodzenia madowego tj. gliny i gliny pylaste w
stanie plastycznym, czy tez plastycznym z pogranicza miekkoplastycznego. Lokalnie sg to
namuty gliniaste w stanie migkkoplastycznym.

Grunty spoiste litologicznie podobne, ale pochodzenia deluwialnego i wietrzelinowe,
wyksztatcone w postaci gliny pylastej lub pytu oraz glin i glin zwieztych z drobnym
rumoszem (piaskowcédw i mutowcow) wystepujg takze w ptytkim podtozu NW kranca
tupek, po prawej stronie rzeki. Natomiast w ptytkim podtozu tego sektora wsi, ale po
przeciwnej (prawej) stronie rzeki wystepujg juz grube rumosze i bezposrednie wychodnie
skat macierzystych tj. tupkédw kwarcytowo — serycytowych, mniej lub bardziej spekanych i
w réznym stopniu zwietrzatych. Odcinkami sg one zwietrzate jedynie w niewielkim stopniu.
Skaty te odstaniajg sie takze w pétnocnej skarpie, podcinanej przez rzeke, na wysokosci
wykonanej sondy badawczej nr S-9. Skaly te przy obecnosci wody lub tez przy
nadmiernym zawilgoceniu sg bardzo ,$liskie”, przez co stanowig potencjalne powierzchnie
poslizgu.

Warunki wodne panujgce w ptytkim podtozu znacznej czeéci terenu inwestycji sg
korzystne, gdyz do gtebokosci zamierzonego prowadzenia wykopow (lub tez wykonywania
przewiertow sterowanych) i uktadania projektowanej sieci nie stwierdzono ptytkiego
wystepowania wéd gruntowych, czy tez podziemnych. Wody takie wystepujg oczywiscie w
podtozu bezposredniego dna doliny rzecznej, w zwirach i pospotkach, niekiedy réwniez
piaskach ze zwirem, nierzadko mniej lub bardziej zaglinionych. Poziom zalegania lub
stabilizacji zwierciadta tych wod generalnie uzalezniony jest od stanéw wod w potoku, przy
czym na odcinku wschodnim potok ten ma obudowane kamieniem brzegi, a
przypuszczalnie rowniez dno. Wykonanymi obecnie sondami badawczymi zwierciadto wéd
gruntowych dokumentowano na gtebokosciach rzedu 1,25-2,25 m ppt., co odpowiada
rzednym od 239,05 m npm we wschodniej czesci tupek do 245,75 m npm w czesci
zachodniej. Z bardzo ptytko stabilizujgcym sie zwierciadtem wod gruntowych mamy do
czynienia w obrebie wyraznie obnizonej podmokitej czesci terenu, w srodkowym sektorze
wsi, w rejonie sondy badawczej nr S-7.

Warunki gruntowo - wodne wystepujgce w podtozu poszczegdlinych sektorow
terenu inwestycji dokumentujg i obrazujg podane w zatgczeniu szczego6towe profile
wykonanych badawczych sond geotechnicznych.

Po skonfrontowaniu profili poszczegdlnych sond z gtebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopéw i uktadania projektowanej sieci na poszczegdlnych odcinkach, przy
jednoczesnym uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001 r. tab.0001, do
kosztorysowania robo6t ziemnych przyjeto 25,0% udziatu gruntéw kat. | — II, 60,0%
udziatu gruntow kat. lll — 1V i 15,0% udziatu gruntéw kat. V-VI.

Z uwagi na litologie gruntow podtoza oraz obecnos$¢ w gruntach tegoz podtoza
stabo obtoczonych otoczakdéw oraz ostrokrawedzistego rumoszu przyjeto, ze odpowiednie
grunty niezbedne dla wykonania podsypek i obsypek rur, a w znacznej czesci takze i
likwidacji wykopdw wykonawca robo6t pozyska i dowiezie z zewnatrz.
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Uwzgledniajgc rodzaj warunkéw gruntowych wystepujacych w podtozu terenu

inwestycji oraz biorgc pod uwage rodzaj obiektéw, mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i
stopien zagrozenia ewentualng awarig, a takze mozliwos¢ oddziatywania na srodowisko
objete niniejszym projektem typowe i proste obiekty, na podstawie dyspozycji zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), zaliczono do obiektéw budowlanych pierwszej
kategorii geotechnicznej.

5. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ wszystkie
Instytucje majgce swoje urzadzenia podziemne w celu wykrycia i statego oznaczenia
ich przebiegu w terenie.

Wykonawca rob6t winien dokonac¢ odkrywek w celu precyzyjnego ustalenia miejsca
przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wtasciwymi dla
danego rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.

Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonaé zgodnie z uzgodnieniami i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych -
Instalacje sanitarne i przemystowe TOM II" wydanymi przez Instytucje majgce te
urzgdzenia w posiadaniu.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwac¢ prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

Organizacje robét budowlano — montazowych prowadzi¢ w te sposéb aby umozliwié
ciggty dojazd mieszkancéw do sowich nieruchomosci.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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6. Zatgczniki tekstowe.

1. Bilans wody.

2. Warunki techniczne podtgczenia dla sieci wodociggowej w miejscowosci Lupki wydane
przez Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych IZERY” Sp. z 0.0. w Lubomierzu.

3. Wykaz dziatek przez ktére przebiega projektowana inwestycja.

4. Zestawienie szczego6towych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.
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. Opinie i uzgodnienia.

Uzgodnienie z Urzedem Miasta i Gminy Wlen.

Uzgodnienie z Zarzagdem Drog Powiatowych w Lwowku Slgskim.

Uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzad Zlewni

Lwowku Slgskim.

Uzgodnienie z Zaktadem Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,IZERY” Sp. z o.0.

w Lubomierzu.

5. Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A.

6. Uzgodnienie z Starostg Lwoweckim.

7. Uzgodnienie z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu
Delegatura w Jeleniej Gorze.

8. Uzgodnienie z Krajowym Osrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

9. Uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwo
Lwowek Slgski.

10. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejs¢ pod ciekiem Jamna.

11. Protokét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slgskim.

12. Uzgodnienie z Rzeczoznawca ds. p.poz. (projekt zagospodarowania terenu).
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