Zatgcznik do umowy nr ....... /12022 r. zdnia ............

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane ,Budowy sieci wodociggowej w
Gminie Wlen” w zakresie etapu |, w tym wykonanie:

1) Sieci wodociggowej w miejscowosci t.upki, w zakresie:

— budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami, ktéra zaopatrywac¢ bedzie
w wode bytowo — gospodarczg i p.poz. mieszkancow miejscowosci tupki w
gminie Wlen;

— rurocigg z rur PE 100 SDR 11 PN 16 dz. 125 mm o tgcznej dtugosci — 491
m,

— rurocigg z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 125 mm o tgcznej dlugosci —1490
m,

— rurocigg z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 90 mm o tgcznej dlugosci — 35 m,
—rurociag z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 32 mm o tacznej dtugosci — 533 m.

— studzienki wodomierzowe DN 500 w ilosci n= 2 szt.

— odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarzgdcow drog i terendw
zielonych,

— wykonanie préb szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukania sieci wodociggowej,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

—robot ziemnych z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych;

— uporzadkowania terenu, zgodnie z zatgcznikami do projektu zawierajgcymi
uzgodnienia z wtascicielami dziatek po stronie wykonawcy.

—wykonanie pozostatych niezbednych robét towarzyszgcych;

Ponadto Zamawiajgcy na realizacje przedmiotowego zadania posiada materiaty,
ktére nalezy odliczy¢ od ceny wykonania zadnia. Zestawienie materiatow ponizej:

Zestawienie posiadanych materialéw przez Gmine Wlen.

Materiaty do realizacji zadania Wodocigg tupki zakupione przez Gmine Wlen, ktére zostang
przekazane do wykonania prac.

Lp. Rodzaj materiatu llos¢ | Jednostka

1. |Rura PE fi 90, PN 10, SDR 17, PE 100 35 m

2. | Rury PE100 SDR11 PN16 o $rednicy 125mm 491 m

3. |Rura PE fi 125, PN 10, SDR 17, PE 100 1463 m

4. | Hydrant nadziemny fi 80, zeliwo sferoidalne, Rd 1500, PN 10 Jafar nr 13 szt
kat.8855, Akwa typ 3000, Domex nr 604 lub odpowiednik Hawle lub AVK

5. | Zasuwa kotnierzowa Fi 80 z zeliwa sferoidalnego, PN 10, Hawletyp Enr | 14 s7t.
kat.4700, AVK typ 02/60, Akwa typ 2000 lub Jafar nr kat 2002




Zasuwa kotnierzowa Fi 125 z zeliwa sferoidalnego, PN 10, Hawle typ E

°. nr kat.4700, AVK typ 02/60, Akwa typ 2000 lub Jafar nr kat 2002 4 szl
7. | Wieniec (tuleja) PE do zgrzewania fi 90, GF+, Frialen lub Fusion 6 Szt.
8. | Wieniec (tuleja) PE do zgrzewania fi 125, GF+, Frialen lub Fusion 24 szt.
9. |Kolano zeliwne kotnierzowe DN80/90st., powlekane niebieskie 2 Szt.
10. | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN80/80mm, powlekany niebieski 1 szt.
11. | Kréciec zeliwny kotnierzowy DN80mm |=800mm, powlekany niebieski 13 szt.
12. | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN125/125mm, powlekany niebieski 3 szt.
13. | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN125/80mm, powlekany niebieski 9 szt.
14. | Zwezka zeliwna kotnierzowa 125/80mm, powlekana niebieska 6 szt.
15. | Zwezka zeliwna kotnierzowa 125/65mm, powlekana niebieska 2 szt.
16. | Luk PE DN125mm 15st. wtryskowy doczotowy 23 szt.
17. | tuk PE DN125mm 30st. wtryskowy doczotowy 8 szt.
18. | Luk PE DN125mm 45st. wtryskowy doczotowy 3 szt.
19. | Luk PE DN125mm 60st. wtryskowy doczotowy 5 szt.
20. |tuk PE DN125mm 90st. wtryskowy doczotowy 9 szt.
21. | Redukcja elektrooporowa PE DN125/65mm 2 szt.
20 Zawor napowietrzajaco—oc_jpovyietrzajacy do wody DN80 mm, kotnierzowy 5 szt
Hawle nr 9822 lub odpowiednik AVK
23. | Whaz zeliwny teleskopowy fi 315, 40T z uszczelka szt.
o4, Studnia betonowa ztazowa DN1500 z wtazem i stopniami, gtebokos¢ 1 kpl
2,0m
o5 | Zasuwa kotnierzowa Fi 65 z zeliwa sferoidalnego, PN 10, krotka z 2 s7t.
kotkiem, Hawle , AVK, Akwa lub Jafar
26. | Wieniec (tuleja) PE do zgrzewania fi 63, GF+, Frialen lub Fusion 2 szt.
27. | Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 63mm 2 m
28. | Filtr zeliwny kotnirzowy siatkowy DN65mm 1 Szt.
29 Zawor kotnierzowy redukcyjny DN65mm AVK, Hawle, SOCLA lub 1 szt
Honeywell
30. Opaska do nawiercqnia rur PE/PCYV fi 63/2", Hawle nr kat.5250 lub AVK 1 szt
typ 10, (alternatywnie wg potrzeb 63 x 5/4")
31. | Zawor kulowy DN50mm 1 szt.
32 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do wody gwintowany DN50mm 1 szt
AVK 701/40 lu Hawle 9876
33. | Rury stalowe ochronne DN200mm 22 m
34. | Manszety 200/125mm 4 szt.
35. | Tadma znacznikowa niebieska z wktadkg metaliczng 1900 m
36. | Kolano zeliwne kotnierzowe stopowe fi 80 13 szt.
37. | Trzpien teleskopowy zasuwy 80, Hawle nr kat. 9500, AVK typ 04, Akwa 14 szt
nr kat. 5010 lub Jafar typ 9011
3g. | Trzpien teleskopowy zasuwy 125, Hawle nr kat. 9500, AVK typ 04, Akwa 4 szt
nr kat. 5010 lub Jafar typ 9011
39. | Skrzynka uliczna Zzeliwna duza 18 szt.
40. | Kotnierz luzny 90/80 6 szt.
41. | Kotnierz luzny 125/125 24 szt.
42. | Kotnierz luzny 63/65 2 szt.
43. | Plozy do rur ostonowych 200/125 40 szt.




Szczegdétowe informacje zostaly zawarte w dokumentacji projektowej.

2) Sieci wodociggowej w miejscowosci Bystrzyca, w zakresie:

— budowy sieci wodociggowej tranzytowej doprowadzajgcej wode z
miejscowosci Wlen do Bystrzycy z rur:

a) PEHD 100 SDR17 PN10 125x7,4mm od wezta W1 z wpieciem do
istniejgcej sieci wodociggowej PE o $rednicy 110mm na dziatce 220 do
projektowanej hydroforni na dziatce nr 243, L=724,9 m,

b) PEHD 100 SDR11 PN16 125x11,4mm od projektowanej hydroforni do
wezta W2 z wpieciem do istniejgcej sieci wodociggowej PE o srednicy
110mm na dziatce 220, L=753,5 m,

c) PEHD 100-RC dwuwarstwowe SDR17 PN10 125x7,4mm w miejscach
zaplanowanych przewiertéw sterowanych, L=355,1 m,

d) PEHD 100-RC dwuwarstwowe SDR11 PN16 110x11,4mm w miejscach
zaplanowanych przewiertéw sterowanych, L=868,9 m,

— zabudowa hydroforni kontenerowej wraz z instalacjami towarzyszgcymi i
przytgczem energetycznym,

— utwardzenie i ogrodzenie terenu wokot hydroforni,

— zabudowanie 2 studzienek napowietrzajgco-odpowietrzajgcych PN25 z
zaworami automatyczno-kinetycznymi, 2 stopniowymi, do zabudowy
podziemnej w weztach £62 i £81, umieszczonymi na statych elementach
budowlanych, stupach stalowych, zabetonowanych w ziemi lub stupach
betonowych wraz z oznakowaniem rurociggu w wykopie tasmg znacznikowg
z wktadkg metalizowang na odcinkach wykonywanych metodg wykopu
otwartego,

— odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarzgdcéw drdg i terendw
zielonych,

— wykonanie préb szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukania sieci wodociggowej,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

—wykonanie pozostatych niezbednych robét towarzyszacych;

—robét ziemnych z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych;

— uporzadkowania terenu, zgodnie z zatgcznikami do projektu zawierajgcymi
uzgodnienia z wtascicielami dziatek po stronie wykonawcy.

— wykonanie pozostatych niezbednych robét towarzyszgcych;

Szczegotowe informacje zostaly zawarte w dokumentacji projektowej

3) Sieci wodociggowej w miejscowosci Klecza, w zakresie:

- budowy sieci wodociggowej tranzytowej doprowadzajgcej wode z
miejscowosci Nielestno do Kleczy z rur:

a) PEHD 100 SDR9 PN20 110x12,3mm od wezta W1 z wpieciem do
istniejgcej sieci wodociggowej PE o $rednicy 110mm na dziatce 162/1 do
wezta £23, L=953,7 m,



b) PEHD 100 SDR11 PN16 110x10,0mm od wezta £23 do wezta £44,
L=718,9 m,

c) PEHD 100 SDR17 PN10 110x6,6mm od wezta 44 do wezta W4 z
wpieciem do istniejgcej sieci wodociggowej stalowej o Srednicy 50mm
na dziatce 115/1, L=1237,2 m,

d) PEHD 100-RC dwuwarstwowe SDR17 PN10 110x6,6mm w miejscach
zaplanowanych przewiertéw sterowanych, L=163,10 m,

- wymiana odcinka istniejgcej sieci wodociggowej przy hydroforni na rury
PEHD 100 SDR9 PN20 110x12,3mm o dtugosci ok. 8,0 m (od zestawu
hydroforowego do wezta W1),

- montaz zasuw odcinajgcych DN100 PN25 w weztach oznaczonych jako W1,
W2 i W3 oraz zasuwy DN100 PN16 w wezle W4,

- zabudowanie 2 studzienek napowietrzajgco-odpowietrzajgcych PN25 z
zaworami automatyczno-kinetycznymi, 2 stopniowymi, do zabudowy
podziemnej w weztach £26, i £54,

— zabudowanie studzienki napowietrzajgco-odpowietrzajgcych PN25 z
zaworem automatyczno-kinetycznymi, 3 stopniowymi,
przeciwuderzeniowym do zabudowy podziemnej w wezle £65,

- oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na statych elementach budowlanych, stupach stalowych,
zabetonowanych w ziemi lub stupach betonowych wraz z oznakowaniem
rurociggu w wykopie tasmg znacznikowg z wktadkg metalizowang na
odcinkach wykonywanych metodg wykopu otwartego,

— odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarzgdcow drog i terenow
zielonych,

- wykonanie préb szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukania sieci wodociggowej,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- remont istniejgcej podziemnej komory hydroforni na dz. nr 162/1 polegajgcy
na: utozeniu nowej opaski z kostki betonowej wraz z obrzezami,
poprawieniu stopni wejsciowych na nasyp, podniesieniu poziomu posadzki
w komorze o 0,7 m, wymiana wtazu wejsciowego do komory,

- zakup i zabudowa nowego zestawu hydroforowego w istniejgcej komorze
hydroforni wraz z armaturg towarzyszgca: wodomierz, zasuwy odcinajgce,
zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy automatyczno-kinetyczny
trojstopniowy, zawér przeciwuderzeniowy uprzedzajacy,

- zabudowa studni chtonnej DN1500 na terenie hydroforni z przelewem
awaryjnym.

—robét ziemnych z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych;

— uporzadkowania terenu, zgodnie z zatgcznikami do projektu zawierajgcymi
uzgodnienia z wtascicielami dziatek po stronie wykonawcy.

—wykonanie pozostatych niezbednych robét towarzyszacych;

Szczegotowe informacje zostaty zawarte w dokumentaciji projektowe;.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia stanowia:

1) dokumentacja projektowa - Zatgcznik nr 1 do SWZ. Plik zawierajgcy
skompresowane dokumenty w formacie ZIP zamieszczone na stronach,
na ktérych zamieszczono postepowanie. Nazwa pliku obejmujgce:

- ,Projekt budowlany z uzgodnieniami Bystrzyca”;



- ,Projekt wykonawczy Bystrzyca”;

- ,Dokumentacja geotechniczna Bystrzyca”;

- ,Projekt wykonawczy Klecza”;

- ,Projekt budowlany z uzgodnieniami Klecza”;

- ,Dokumentacja projektowa czes$¢ rysunkowa tupki’;
- ,Dokumentacja projektowa z uzgodnieniami Lupki’;

- ,Opis techniczny — dokumentacja projektowa tupki’;
- ,Opinia geotechniczna tupki”.

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
Zatacznik nr 2 do SWZ. Plik zawierajgcy skompresowane dokumenty w
formacie ZIP. Nazwa pliku ,,STWiIORB”.

Wspolny stownik zamowien publicznych CPV:

5231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Zamawiajgcy dokonat zgtoszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych do
wtasciwego w sprawie organu architektoniczno — budo wlanego oraz uzyskat
decyzje na budowe.

Roboty budowalne bedg prowadzone pod nadzorem inwestorskim, ktory
zapewnia Zamawiajgcy z wyjgtkiem nadzorow wymaganych przez
poszczegolnych wiascicieli dziatek, ktére pokrywa Wykonawca w ramach
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu
budowy do czasu odbioru kohcowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
do:

1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciw pozarowego,

2) nadzoru nad bhp,
3) ustalania i utrzymywania porzadku,

4) odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i
dozoru mienia,

5) dostarczenia deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, swiadectw
pochodzenia (przedstawienie dokumentow potwierdzajgcych pochodzenie
towaréw jest warunkiem dokonania ptatnosci za dostarczone towary)
zastosowanych materiatéw (wg wymogow art.10 Prawa Budowlanego),



6) zgtoszenia stosownym instytucjg o planowanym terminie rozpoczecia i
zakonczenia budowy.

7. Zadaniem Wykonawcy jest:

1) Aktualizacja uzgodnien, Planu BIOZ, uzyskanie decyzji i zezwolen
wymaganych przepisami prawa, w tym Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz narzuconych w uzgodnieniach z wiascicielami
dziatek. W tym rowniez uzgodnienie wejscia na dziatki w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych.

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Dokonanie cesji zgtoszenh i pozwolen z PWiK Bolestawiec na Gmine
Wien.

Wykonanie i zatwierdzenie zastepczych projektéw organizacji ruchu
drogowego, na czas wykonywania robét budowlanych.

Dokonanie zawiadomienia o rozpoczeciu robot budowlanych do
wiasciwego w sprawie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

Dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych do
wiasdciwego w sprawie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z
uzyskaniem niezbednych zezwolen dopuszczajgcych do uzytkowania.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia, w tym
wywigzaniem sie z warunkow narzuconych w uzgodnieniach, decyzjach,
ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzeganie przepiséw BHP, ochrona znajdujgcych sie na terenie
urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym.
Roboty budowlane bedg wykonywane w sposéb nie powodujgcy kolizji z
funkcjonowaniem obiektow.

Wykonanie przedmiotu umowy z wtasnych materiatdw zgodnie z
posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.
Zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj.
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢
zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatg
techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy;
wymagane sg materiaty atestowane i dopuszczone do stosowania.

8. Wszystkie wyroby budowlane (materiaty) oraz urzgdzenia przed ich
sprowadzeniem na teren budowy i przed ich wbudowaniem lub
zamontowaniem muszg by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru na
formularzu przekazanym przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan,
certyfikatow, kart technicznych, autoryzaciji i atestéw oraz deklaraciji



10.

11.

12.

13.

14.

15.

zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami na materiaty i urzadzenia
zastosowane przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania robot
budowlanych i uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i na mocy
udzielonego petnomocnictwa uzyskanie decyzji na umieszczenie urzagdzenh z
pasie drogowym.

Zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych.

Zgtoszenie obiektu do odbioru korn\cowego oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru, a takze niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad i
usterek.

Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy w terminie nie
pozniejszym niz w dniu odbioru koncowego robot.

Petna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy w trakcie
realizacji robot.

Uzgodnienie i potwierdzenie dokumentami ilosci i wkasciwej utylizaciji
zdemontowanych materiatow.

Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej a takze obstugi geologiczne;j:

1) Opracowane dokumentacje mogg by¢ oparte o mapy zasadnicze, w
ktérych oznaczono granice dziatek ewidencyjnych w oparciu o raster.
Obecnie wymagane jest wykonywanie map w oparciu o granice cyfrowe.

2) Zamawiajgcy wymaga aby obstuga tyczenia byta oparta o dokumentacje
projektowag i nie wchodzita w sgsiednie dziatki nie bedgce przedmiotem
pozwolenia na budowe.

3) W zwigzku z powyzszym nalezy stosowac¢ zapisy ROZPORZADZENIA
MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 21 UST. 1i2 w szczegdlnosci ustepu ,2. Przy geodezyjnym
opracowaniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wykorzystuje
sie, o ile jest to niezbedne, inne dokumenty wchodzgce

w sktad dokumentacji budowy.”

4) W przypadku rozbieznoéci granic cyfrowych a starych tj. raster - nalezy
uzgodni¢ tyczenie z Inspektorem lub przedstawicielem Zamawiajgcego
tylko na dziatkach objetych w dokumentacji projektowej uzgodnieniami
wg przebiegu cyfrowego granic.



16. Ubezpieczenie:
- Wykonawca zobowigzany jest do posiadania umow ubezpieczeniowych z
tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej przez caty okres realizacji robot, a takze z roszeniami
mieszkancéw dotyczgcymi odszkodowan za wyrzgdzone szkody powstate
podczas wykonywania prac na dziatkach
prywatnych.
- Zamawiajgcy nie przewiduje wyptaty odszkodowan uzytkownikom terenu
za szkody zawinione przez Wykonawce powstate podczas prac
zwigzanych z budowg. Na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonywania
uzgodnien z uzytkownikami dziatek i obiektow dotyczgcych wejscia z
robotami, minimalizacji szkod lub zakresu roboét oraz ponoszenia kosztow
z tym zwigzanych.

17. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ wykonawcy w zakresie objetym
proponowang ceng ofertowg obejmuje takze:

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw
oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu
robot objetych przedmiotem przetargu.

2) Wykonanie operatu powykonawczego.

3) Po zakonczeniu roboét uporzadkowanie terenu budowy, demontaz
obiektow tymczasowych.

4) Serwisowanie przez okres gwarancji urzgdzen i sprzetu.

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z: Opracowaniem
dokumentacji przetargowej, projektu czasowej organizacji ruchu,
zajeciem pasa drogowego na czas trwania robdét (za umieszczenie
urzgdzen w pacie drogowym optate ponosi Zamawiajgcy) na podstawie
petnomocnictwa, wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,
opracowaniem wszelkiej niezbednej dokumentacji do wykonania
zamowienia i utrzymaniem zaplecza budowy.

18. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego:

1) Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamowienia
wynosi minimalnie 36 miesiecy a maksymalnie 60 miesigce od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez
uwag) protokotu koncowego.

2) Wykonawca ma obowigzek powiadomic wszystkie instytucje
uzgadniajgce dokumentacje projektowg oraz projektanta o
rozpoczeciu/kontynuacji robét budowlanych.



3)

4)

5)

19.

20.
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Wybrany Wykonawca ma obowigzek przedstawiac Inzynierowi Kontraktu
systematycznie karty odpadéw wytworzonych podczas wykonywania
zamowienia wraz z potwierdzeniem utylizacji powstatych odpadow.

Wybrany Wykonawca ma obowigzek sporzgdzania kart obmiaréw,
wykonania kosztorysow powykonawczych oraz innych kosztorysow, o
ktore zwroci sie Inzynier Kontraktu

lub Zamawiajacy.

Wykonawca lub/oraz Kierownik Budowy majg obowigzek uczestniczy¢é w
naradach koordynacyjnych organizowanych przez Inzyniera Kontraktu
lub Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposob bardzo
szczegotowy z dokumentacjg projektowg. Wykonawca ma obowigzek
wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci w stosunku do zakresu
robot, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajgcy bedzie
uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do
zakresu ujetego w specyfikaciji.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej i zapoznat
sie w sposob szczegdtowy ze stanem istniejgcym, terenem budowy i
jego otoczeniem. Watpliwosci wynikajgce z wizji lokalnej, wykonawca
musi wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty. Zaniechanie
wizji lokalnej przez Wykonawce nastepuje na jego ryzyko i
odpowiedzialnosc.

Wykonawca utrzyma ruch drogowy w sposéb bezpieczny na wszystkich
drogach zajmowanych przez niego podczas realizacji robét na budowie.
Wykonawca musi uzyskac¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego
dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wiasny
koszt.

Jezeli w dokumentacji technicznej, stanowigcej opis niniejszego
przedmiotu zaméwienia do SWZ pojawig sie ewentualne wskazania
znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, to okreslajg one
minimalny standard jakosci materiatow lub urzgdzen przyjetych
przyktadowo do wyceny. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
produktu innego producenta o parametrach réwnowaznych, lecz nie
gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej. W kazdym takim
przypadku mogg zosta¢ zastosowane inne rownowazne materiaty lub
wyroby budowlane i urzgdzenia o tych samych lub lepszych
parametrach, oraz posiadajgcych cechy fizyczne umozliwiajgce
zabudowe w projektowanym miejscu.

Wykaz cech wyrobow determinujgcych rownowazno$¢ podano ponizej:
> dla urzadzern/instalacji/sieci technologicznych za rownowazne bedzie
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uwazane takie ktore posiada rownowazne takie parametry jak np.: punkt
pracy, przepustowosc¢, wydajnosc,

wysokos¢ podnoszenia, moc silnika i jego sprawnosc¢ energetyczna,
trwatos¢, dopuszczalny poziom hatasu, wykonanie materiatowe (w tym
wspotczynnik chropowatosci k, rozszerzalnosc¢ liniowa), parametry
wytrzymatosciowe materiatdw oraz wyposazenie dodatkowe;

> dla urzadzen/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za rownowazne
bedzie uwazane takie, ktére posiada rownowazne takie parametry jak
np.: moc, sprawnosc, klasa zabezpieczenia IP;

> dla obiektow/elementéw/wyrobéw budowlanych za réwnowazne
bedzie uwazane takie, ktore posiada rownowazne takie parametry jak:
wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 i 28 dniach) wytrzymato$¢ na zginanie
(po 7 i 28 dniach), przyczepno$¢, odpornosé na cisnienie wody (od
strony pozytywnej i negatywnej), wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego,
odpornos¢ chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciezar wtasciwy,
twardosc A, odksztatcalnos¢, temperatura

stosowania;

Za rbwnowazne bedg uwazane rowniez urzgdzenia i materiaty, ktérych
parametry odbiegajg w zakresie £5% od podanych w dokumentacji z
jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umozliwiajgcych ich
zabudowe w projektowanej lokalizacji. Rbwnowaznos¢ pod wzgledem
parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych ma w
szczegolnosci zapewnic uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji technicznej i STWIOR.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie ewentualne roboty dodatkowe
nie ujete w SWZ i dokumentaciji projektowej konieczne do wykonania ze
wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i
obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie
watpliwosci w stosunku do zakresu zawartego w dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SIWZ przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu
oferty,

Zamawiajgcy bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag
w stosunku do zakresu ujetego w specyfikacji.

Przez sformutowanie "Wykonanie pozostatych niezbednych robét
towarzyszacych” nalezy rozumie¢ wszystkie roboty, ktére wynikajg ze
sztuki budowlanej, a sg niezbedne do wykonania inwestycji wg
zatgczonej dokumentaciji projektowej oraz zasadami sztuki budowane;.






