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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
NA PRZEBUDOWE ULICY CHOPINA WE WLENIU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.:

Przebudowa ulicy Gorskiej we Wleniu na nastgpujacych dziatkach:

— Dz. Nr 191, 164, 90, 379, 383, 337/58, 385, obreb Wlen 2, jednostka ewid.:
021205_4,
— Dz. Nr 215/3, obrgb Lupki, jednostka ewid.: 021205_5.
Przedmiotem opracowania jest projekt dla ulicy Goérskiej we Wleniu, ktérej celem jest

okreslenie przebiegu normatywnej ulicy kategorii gminnej 1 klasy technicznej D.

II.

oo

10.

III.

Podstawa opracowania

. Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy FIRMA BUDOWLANO-

INZYNIERYJNA Aleksander Lorych, 58-560 JELENIA GORA, ul. Strzelecka 6 a
Gming Wlen, Plac Bohateréw Nysy 7, 59-610 Wlen,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Wtasne pomiary geodezyjne inwentaryzujace szczegoty istniejgcego stanu terenu ,
Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujagce normy i Kkatalogi
zwigzane z przedmiotem projektu,

Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania
terenu,

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2020.470 t.j.),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.110 t.j.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124).

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

Czes¢ opisowa: opis techniczny

Czes¢ rysunkowa:

- plan orientacyjny 1:15 000

- projekt zagospodarowania terenu 1:500

- profil podtuzny 1: 100/1000

- przekroje poprzeczne konstrukcyjne 1:50

Czes¢ kosztowa

- przedmiar robot, kosztorys inwestorski, STWiOR.



IVv. Rozwiazania projektowe
1. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.:
Przebudowa ulicy Gorskiej we Wleniu na nastepujacych dziatkach:
— Dz. Nr 191, 164, 90, 379, 383, 337/58, 385, obrgb Wlen 2, jednostka ewid.:
021205_4,
— Dz. Nr 215/3, obrgb Lupki, jednostka ewid.: 021205_5.
Przedmiotem opracowania jest projekt dla ulicy Goérskiej we Wleniu, ktérej celem jest
okreslenie przebiegu normatywnej ulicy kategorii gminnej 1 klasy technicznej D.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Wlen stanowi droge
gminng ul. Gorska w Wleniu. Ul. Goérska stanowi droge dojazdowa do cmentarzy
komunalnych. Ul. Gérska w zakresie opracowania ma swdj poczatek na potaczeniu nowej
nawierzchni asfaltowej ze starg nawierzchnig z ptytek betonowych typu trylinka. Koniec
odcinka objetego opracowaniem znajduje si¢ na skrzyzowaniu z ul. Pocztowa.

Ul. Goérska w chwili obecnej posiada nawierzchni¢ z ptytek betonowych typu
trylinka o szerokosci od 3,00m do 4,50m. Nawierzchnia w obramowaniu z kraweznikow
betonowych. Od zjazdu na parking przy starym cmentarzu ul. Gérska posiada jednostronny
chodnik o szerokosci 1,50 — 2,00m o nawierzchni z plytek betonowych 30x30cm. W rejonie
skrzyzowania z ul. Pocztowg chodnik jest obustronny.

W pasie drogowym znajduje si¢ kanalizacja sanitarna, wodociggowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna. Droga posiada oswietlenie od skrzyzowania z ul. Pocztowg do zjazdu na
parking przy starym cmentarzu.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.
U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych okreslono:

— warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste.
— kategori¢ geotechniczng — pierwsza.

Ww. warunki gruntowe oraz kategori¢ geotechniczng okreslono na podstawie opinii
geotechnicznej (zgodnie z § 3, ust. 3 ww. Rozporzadzenia).

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych GDDKiA — Warszawa 2014 r.
oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na podstawie ww. opinii geotechnicznej, wzoréw korelacyjnych oraz normy PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania okreslono:

— E, - pierwotny modut odksztatcenia [MPa] = 55,00 MPa,

— E, - wtérny modut odksztatcenia [MPa] = 80,00 MPa — w zwiazku z powyzszym ze

parametr jest na granicy doprowadzono grunt do wymaganych 80,00 MPa dla
gbérnych warstw konstrukcji nawierzchni.



Warunki gruntowo — wodne w tym nos$nosci podtoza gruntowego szczegétowo opisano
w dokumentacji geotechnicznej oceniajacej warunki geotechniczne podtoza opracowanej
przez FIRME USLUGOWA Jerzy Jarosz Rakowice Wielkie 48 F/4, 59-600 Lwéwek Slaski.
W wyniku wykonanych robét geotechnicznych stwierdzono, od niwelety istniejacej
nawierzchni do glebokosci 0,4 — 0,6m, nasypy w réznym stanie zageszczenia, zawierajace
przemieszczony grunt rodzimy, nie bedacy podbudowa drogowa. Pod nawierzchnig z trylinki
wystepuja nasypy niekontrolowane, a nizej gliny deluwialne, pylaste, zwiry ilaste.
Na podstawie ww. opinii ustalono:
— poziom wody gruntowej — warunki wodne dobre,
- do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR1,
- klasyfikacja gruntéw ze wzgledu na wysadzinowos¢: niewysadzinowe/watpliwe,
- klasyfikacja gruntéw ze wzgledu na no$nos¢: G2/G3,
- warunek mrozoodpornosci — h,*0,60 = 1,0 m * 0,60 = 0,60 m.

Pomimo przeprowadzonych badan geotechnicznych i rozpoznania podioza zakiada
sie, ze moga wystgpic lokalnie grunty:
— Kategorii 6: skaly tatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu:
= skaly majace wewnetrzng cementacje ziarna, lecz mocno spekane,
tamliwe, kruche, tupkowate, mi¢kkie lub zwietrzate,
= poréwnywalne grunty zwi¢zle lub zestalone (np. przez wyschniecie,
zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
= grunty niespoiste i spoiste zawierajagce wigcej niz 30 % glazéow o
objetosci od 0,01 m? do 0,1 m>.
— Kategorii 7: skaly trudno urabialne:
= skaly majace wewnetrzng cementacje ziarna i duzg wytrzymatos¢
strukturalna, lecz spekane lub zwietrzate,
= zwigzle, nie zwietrzale tupki ilaste, warstwy zlepiencow,
= glazy o objetosci powyzej 0,1 m?.

Po wykonaniu mechanicznego profilowania nalezy zagesci¢ podtoze do osiagnigcia
modutu sprezystosci E2  wigkszego od 80 MPa dla KRI1-KR2 oraz dla warstw
konstrukcyjnych zgodnie z ponizszym schematem:

WYKOP/NASYP WYKOP/NASYP
G G2,G3, G4
a) b)

gérne warstwy

Ea 2 80 MPa (G1)
gdrne warstwy Y

konstrukcji nawierzchni
Ez 2 80 MPa (G1) Ez 2 25 MPa (G4) dolne warstwy

konstrukcji nawierzchni

4

S0 grunt rodzimy w wykopie
G1 lub grunt nasypowy

E: 2 35 MPa (G3)
E. 2 50 MPa (G2)
4

AN

G2, G3, G4

konstrukcji nawierzchni
ilub ulepszone podioZe

grunt rodzimy w wykopie
lub grunt nasypowy

3. Projektowane zagospodarowanie terenu (rys. Nr 2 )

Parametry techniczne okre§lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:




PARAMETR TECHNICZNY WIELKOSC
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR-1
Przekrdj uliczny/drogowy
— 3,50 m na odc. od km 0+000 do km 0+645
Szerokosé jezdni — 5,00 m na odc. od km 0+667 do km 0+691
— 4,50 m na odc. od km 0+701 do km 0+802
Wymiar stanowisk postojowych nie dotyczy
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny i=2%
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny i=2%
L S.p ngk poprzeczily jednostronny i=2%
sciezki pieszo-rowerowej

Projektowana przebudowa drogi polega¢ bedzie na ujednolicenia jej szerokosci do:

— 3,50 m na odc. od km 0+000 do km 0+645

— 5,00 m na odc. od km 0+667 do km 0+691

— 4,50 m na odc. od km 0+701 do km 0+802

Pomiedzy ww. odcinkami znajduja si¢ odcinki przejsciowe zmiany szerokosSci
jezdni. Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu
BEHATON o spadku poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku poboczy oraz istniejgcych
wpustow.

Wzdluz calego odcinka projektuje si¢ mijanki, ktérych jezdnia posiada¢ bedzie
szerokos$¢ 5,00 m i skosy 1:2.

Poczatek drogi znajduje si¢ na polgczeniu z wczesniej wyremontowang droga o
nawierzchni bitumicznej w obrebie Lupki, koniec projektowanego odcinka znajduje si¢ w
okolicy skrzyzowania z ul. Pocztowa we Wleniu.

Od km 0+000,00 do km 0+520,00 droga ta ma przekréj drogowy. Natomiast na
odcinku od km 0+520 do km 04720 drogowo-uliczny oraz od km 0+720 do km 04802
uliczny.

Zaprojektowano jezdni¢ oraz zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w
obramowaniu z opornikéw betonowych i/lub kraweznikéw betonowych. Dodatkowo na
odcinku o przekroju drogowym oraz uliczno-drogowym projektuje si¢ pobocze z kruszywa
famanego o szer. 0,75 m.

Na odcinku o przekroju drogo-ulicznym o raz ulicznym projektuje si¢ odpowiednio
chodnik z betonowej kostki brukowej odpowiednio po jednej stronie jezdni i po dwdéch
stronach jezdni.

Niezaleznie od projektowanej ul. Goérskiej na odc. od km 04263 do km 0+490
projektuje si¢ Sciezke pieszo-rowerowa zlokalizowang poza pasem drogi rownolegle do osi ul.
Goérskiej. Sciezka wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej bezfazowej i obramowana
obrzezem betonowym 8x30.

Spadek podituzny zaprojektowany zostal po istniejgcym terenie zgodnym z
projektowana niweleta.

Na catym odcinku ul. Gérskiej projektuje si¢ zjazdy o skosach 1:1 wykonane z
krawe¢znika najazdowego, opornika lub obrzeza betonowego.

Ponadto w km. 0+188 projektuje si¢ remont istn. $ciany czolowej z kamienia
murowego formak wraz z montazem nowej balustrady U-11a.

Na catym odcinku w jezdni znajdujg si¢ skrzynki i zawory urzadzen obcych —
podlegaja one wymianie na nowe (w przypadku uszkodzonych) oraz regulacji wysokosciowe;j
w przypadku pozostatych.

3.1. Powierzchnia elementéw podlegajacych przebudowie:
— Dtugos¢ odcinka — 802,0 mb



— Powierzchnia jezdni (w tym mijanki) — 3272,0 m?

— Powierzchnia zjazdéw — 394,0 m?

— Powierzchnia chodnika — 620,0 m?

— Powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej (kostka betonowa bezfazowa) — 689,0 m?
— Dtugos¢ kraweznika 15x30 — 645,0 mb

— Dtugos¢ kraweznika 15x22 — 872,0 mb

— Dtugos¢ opornika 12x25 — 340,0 mb

— Dtugos¢ obrzeza 8x30 — 845,0 mb

— Dtlugos¢ pobocza o szer. 0,75 m — 1220,0 mb

— Wodospust 40x15x33 — 3,0 szt.

3.2. Niniejsze zamierzenie projektowe posiada miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przyjety Uchwatag Nr 65/XIV/07 Rady Miasta i Gminy Wlen z dnia
20.12.2007r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Wlen w granicach administracyjnych oraz jest zgodne zapisami Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa ulicy Gorskiej we Wleniu znajduje sie
strefie konserwatorskiej. Podlega on ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 191dr, 164dr — obr¢gb Wlen 2 znajduje si¢ w strefie ,,A” Scistej ochrony
konserwatorskiej natomiast dziatka nr 90, 338/58 — obreb Wlen 2 znajduje si¢ w strefie ,,B”
ochrony podstawowych wartosci kulturowych.

Dziatka nr 215/3dr — obrgb Lupki znajduje si¢ w strefie ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej.

3.3. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

3.4. W trybie art. 20 ustawy Prawo budowlane okreslenie obszaru oddziatywania obiektu nalezy
do podstawowych obowiazkéw Projektanta. Zakres oddzialywania na otoczenie inwestycji
bedzie ograniczat si¢ do granic zajmowanych dziatek tj.:
— Dz. Nr 191, 164, 90, 379, 383, 337/58, 385, obrgb Wlen 2, jednostka ewid.: 021205_4,
— Dz. Nr 215/3, obreb Lupki, jednostka ewid.: 021205_5.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa ustalono na podstawie przepisOw:
— art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Przeprowadzona inwestycja wptynie korzystnie na otoczenie. Przebudowa drogi zmniejszy
emisj¢ hatasu, drgan, ilosci spalin oraz usprawni ruch i poprawi gospodarke wodami
opadowymi.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko niniejsze przedsiewzigcie nie podlega procedurze uzyskania decyzji
srodowiskowe;j.



V. Rozwigzania architektoniczno-budowlane dla branzy drogowej

1. Profil podtuzny

Niweleta projektowanej jezdni ulicy po przebudowie pozostaje bez zmian. Wyréwnuje si¢
istniejagce nieréwnosci dostosowujac poziomy jezdni do istniejacych zjazdéw i wejS¢ na
posesje oraz zapewniajgc sprawne odwodnienie powierzchniowe. Spadek podtuzny wynosi
0,0042. Na rysunku przekrdj podluzny pokazano miedzy innymi: rz¢dne 1 spadki

projektowanej niwelety oraz tuki poziome i pionowe.

2. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni jezdni, zaprojektowano na podstawie okreslonych w opinii
geologicznej warunkéw gruntowo-wodnych podioza nawierzchni oraz zasad projektowania
konstrukcji nawierzchni zgodnie z rozp. MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43,

po0z.430 z 1999r. z p6zn. Zm.).

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka piaskowo — cementowa gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5mm gr. 30 cm

stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5 — 2,5Mpa (stabilizacja towarowa) gr.
15cm

istniejgce podtoze sprofilowane 1 zaggszczone

Zjazdy:

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka piaskowo — cementowa gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0O-
31,5mm gr. 30 cm

istniejgce podtoze sprofilowane 1 zaggszczone

Sciezka rowerowa:

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka piaskowo — cementowa gr. 3cm

warstwa wyrownawczo - profilujaca z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm gr. 15 cm

stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5 — 2,5Mpa (stabilizacja towarowa) gr.
10cm

istniejaca konstrukcja

Chodnik:

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka piaskowo — cementowa gr. 3cm

warstwa wyrownawczo - profilujaca z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm gr. 10 cm

istniejaca konstrukcja



3. Obramowanie jezdni

Nawierzchni¢ jezdni oraz zjazdéw nalezy obramowa¢  kraweznikami betonowymi
najazdowymi 15x30 oraz 15x22cm zabudowanymi na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 o Fy=0,06m?. Chodniki od strony zewnetrznej zaprojektowano obramowaé poza linig
zabudowy budynkami lub ogrodzeniami obrzezami betonowymi 8x30cm zabudowanymi na
tawie z oporem z betonu C12/15 o Fy=0,04m>. Krawezniki i obrzeza nalezy zabudowaéd
w profilu jak niweleta projektowa, natomiast w planie zgodnie z rysunkiem PZT
dostosowujac do istniejacej zabudowy w planie 1 profilu.

4. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ korytowanie pod nowa konstrukcje nawierzchni
jezdni, $ciezek rowerowych, chodnikéw, zjazdéw, wykopy — rowki pod krawezniki, obrzeza i
oporniki.

Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych, pozostaty teren nalezy uporzadkowac, splantowac,
uzupetni¢ ziemig urodzajng i posia¢ trawe. Urobek z robdt ziemnych, korytowania nalezy
wywiez i sktadowac jako odpad gruntowy.

5. Odwodnienie jezdni.

Na ulicy Goérskiej w chwili obecnej znajdujg sie wpusty deszczowe potaczone z kolektorem
deszczowym. Projekt nie obejmuje swym zakresem przebudowy kanalu deszczowego.
Inwestor w ramach odrgbnego opracowania przygotowuje procedure zaprojektowania
kanalizacji deszczowej dla catej ulicy.

6. Remont o$wietlenia ulicznego

Inwestor w ramach odrebnego opracowania przygotowuje procedur¢ zaprojektowania
oswietlenia ulicy Goérskiej.

7. Remont zwienczenia studni.

UWAGI KONCOWE

p—

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Teren robét oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

Podstawg wykonania i odbioru rob6t beda Specyfikacje Techniczne.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robot kolizji z infrastrukturg podziemng (sieciami
uzbrojenia terenu) nalezy je usungé a szczegélowe rozwigzania techniczne nalezy
uzgodni¢ z  wlascicielami (administratorami) kolizyjnej sieci postepujac zgodnie
zasadami sztuki budowlanej
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