PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

odcinek od km 0+000 do km 0+170
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Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm
z zamiatowaniem

Kraweznik befonowy 15x22x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m>

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

odcinek od km 0+170 do km 0+200

SKALA 1:50
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Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm
z zamiatowaniem

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm
z zamiatowaniem

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o _u_uuo_om_.:N

tawa z oporem beton C12/15 o _“_uuo_omsN

Kostka betonowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm

Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (fowarowa) o Rm=2,5 MPa

Pobocze z kruszywa 0/315 gr. 15 cm
z zamiatowaniem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
odcinek od km 0+200 do km 0+266
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Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm
z zamiatowaniem

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o quo_ofjw

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m>

Kostka betonowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm

Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm
z zamiatowaniem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
odcinek od km 0+266 do km 0+326
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Profilowanje tereny
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Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm
z zamiatowaniem

Kraweznik befonowy 15x22x100 cm
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tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m*

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm

Kostka betonowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm

Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa

tawa z oporem beton C12/15 o _“Uuo_o.*an

Kraweznik befonowy 15x30x100 cm
tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m*

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o _u_uuo_ow_.:N

Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm

Kostka betonowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm

Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 10 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa

Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

Przebudowa ul.

Gorskiej we Wleniu

SKALA 1:50
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FIRMA BUDOWLANO-INZYNIERYJNA

Aleksander Lorych

58-560 JELENIA GORA ul. Strzelecka 6
tel. 601-772-063, biuro@olexprojekt.pl

Nazwa i adres . Skala

obiektu PRZEBUDOWA ULICY GORSKIEJ WE WLENIU 1:50

Przedmiot : : Data
rysunku Przekroje konstrukcyjne 072001

Projektant mgr inz. upr. nr 36/98/JG

br. drogowa Aleksander Lorych spec. konstr. bud. bez ogran. Rys. nr
Asystent mgr inz. . upr. nr 112/DOS/15 4.1/DR
br. drogowa Bartosz Wojciakowski spec. drogowej bez ogran.
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