PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

Przebudowa ul. Gorskiej we Wleniu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY odcinek od km 0+488 do km 0+540
odcinek od km 0+326 do km 0+429 odcinek od km 0+326 do km 0+488 odcinek od km 0+488 do km 0+520 bez chodnika SKALA 1:50

SKALA 1:50 SKALA 1:50 SKALA 1:50
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
- 2 _ 2 _ 2
tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m Pobocze z kruszywa 0/315 gr. 15 cm tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m
7 zamiatowaniem Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Pobocze z kruszywa 0/315 gr. 15 cm Kraweznik befonowy 15x30x100 cm z zamiatowaniem Kraweznik befonowy 15x30x100 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm
. zamiatowaniem \ . tawa z oporem beton (12/15 o Fb=0,07m* tawa z oporem beton (12/15 o Fb=0,07m* Kraweznik betonowy 15x22x100 cm
Kraweznik betonowy 15x22x100 cm tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,0m?
Opornik betonowy 12x25x100 cm tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m*
tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m? KosTka befonows szara or 8 tm Kostka befonowa szara bezfazowa gr. 8 cm Kraweznik betonowy 15x22x100 cm Kostka betonowa szara gr. 8 cm Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cemenfowo _u_mmx.osm gr. 3 cm Podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 3 cm tawa z oporem befon C12/15 o Fb=0,07m* Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z krusz sm.. tamaneao 0-315 ar. 30 cm _uonu_c.aos.m_ zasadnicza z kruszywa tamanego 0-315 gr. 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm
— ; g 2 0 Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 10 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (tfowarowa) o Rm=2,5 MPa
Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa -
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm
Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 10 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa
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