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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Lp. Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
1. |Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 IS.1.
2. |Profil sieci kanalizacji deszczowej odc. Kd1-Kd8 skala 1:500 / 1:100 IS.2.
3. [Profil sieci kanalizacji sanitarnej odc. Kd8-Kd15 skala 1:500/ 1:100 IS.3.
4. |Schemat studni rewizyjnej bet. Dn1000 i Dn500 skala -:-- 1S.4.




1. Podstawa opracowania.

1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 z
p6zniejszymi zmianami

1.2. Przepisy ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw z 2012r.

poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.

2. Zakres i przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji
ogblnosptawnej polegajacej na jej rozdziale na sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrebie
dziatek drogowych ul. Pocztowej 1 Gorskiej] we Wleniu. Opracowanie stanowi sktadowag zamierzenia
budowlanego, drogowego polegajacego na przebudowie ul. Gorskiej w Wleniu. Opracowanie

w zakresie czesci drogowej stanowi odrebne opracowanie.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie w terenie z $rednig
intensywnoscig uzbrojenia podziemnego. W obrebie dziatki drogowej zlokalizowane sg sieci:
wodociggowe, kanalizacji ogolnosptawnej energetyczne, teletechniczne

Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli: energetycznych, telekomunikacyjnych nalezy
prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem odpowiednich stuzb. Na kable elektroenergetyczne i teletechniczne
nalezy w miejscach kolizji montowaé rury ostonowe dwudzielne np. PS firmy Arot o dlugosci 2 m
kazda.

Na istniejacych sieciach wody zlokalizowane sg hydranty Dn80: nadziemne i podziemne.
Istniejacg sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej pozostawic¢ jako istniejaca, docelowo bedzie pracowaé jako

kanalizacja sanitarna.
4. Projekt zagospodarowania terenu.

a. ) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
- NIE DOTYCZY

b.) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,
-NIEDOTYCZY

c¢.) Uklad komunikacyjny
-NIE DOTYCZY



d.) Sposob dostepu do drogi publicznej
-NIE DOTYCZY

e. ) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejace sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej ko400
zlokalizowana na dziatce nr 169 w ul. Pocztowej we Wleniu. Wtaczenia dokonaé do istniejacej studni
rewizyjnej, betonowej oznaczonej jako Kd(istn). Wpigcie do istniejacej studni wykonaé poprzez
wiercenie rdzeniowe w kinecie studni. Wiaczenia kanatu do studni wykona¢ za pomoca przejscia
szczelnego do rur PVC. Po wykonaniu wiaczenia Kinete studni przebudowaé dostosowujgc ja do
kierunki spadku.

Kanalizacja deszczowa bedzie obiera¢ wody opadowe z projektowanej utwardzonej czesci
jezdni ul. Gorskiej we Wileniu. Sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w obrebie pasa jezdni.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z bezci$nieniowych, gladkich rur
i ksztattek PVC o $rednicy nominalnej Dn315, 250 mm w klasie wytrzymatosci SN8, o $ciance litej.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej od sieci do studzienek rewizyjnych, betonowych pod
wpusty uliczne wykona¢ z rur i ksztattek PVC o $rednicy Dn200.

Na zatamaniach trasy sieci kanalizacji deszczowej w odlegtosciach co ~30, zamontowaé
studnie rewizyjne, betonowe o s$rednicy komory roboczej Dnl1000 z dnem monolitycznym
prefabrykowanym z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego nw<4% oraz
mrozoodpornego F150. Potaczenia kregéw betonowych wykonaé¢ za pomoca systemowych uszczelek
gumowych. Zwienczenia studni wykona¢ za pomoca pierscienia odcigzajacego i ptyty pokrywowej
studni.

Odwodnienie jezdni wykona¢ za pomoca wpustow ulicznych, zeliwnych, % kotnierz. Wpusty
zamontowa¢ na studzience rewizyjnej betonowej o $r. DnS500. Studzienka wykona¢ zgodnie
ze specyfikacjg jak dla studni betonowych. Studzienkg zakonczyé za pomocg pierScienia
odciagzajacego i plyty pokrywowej. Wpusty wyposazyé w wiaderka do wpustu wykonane ze stali

ocynkowanej.

Zestawienie dlugosci odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej:

Lp | Odcinek sieci kanalizacji deszczowej: Ho$¢ mb
1 Odcinek k.d. z rur PVC Dn315 SN8 migdzy studniami 106,24m
2 Odcinek k.d. z rur PVC Dn250 SN8 migdzy studniami 188,84m
3. Odcinek k.d. z rur PVC Dn200 SN8 migdzy studniami 70,82m
4 Przykanaliki k.s. od sieci. Przykanaliki z rur PVC Dn200 SN8 20,96m

Odbior sieci 1 przykanalikow — proby szczelno$ci czeSciowe i koncowe powinny byé
dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego

i uzytkownika




Roboty ziemne
Wykopy i ukladanie rur.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie
Z przepisami i obowigzujagcymi normami:

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

- BN-62/8836-O1 “Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" w powigzaniu z PN-86/B-02460 “Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia™.

Przed wytyczeniem trasy projektowanych sieci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Doktadne
dane odnosnie lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego pozwolg na poczynienie niezbgdnych
korekt w projekcie i zachowanie wiasciwej odleglosci pomigdzy projektowanym i istniejgcym
uzbrojeniem.

Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t ziemnych zarowno przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, jak
i recznie. W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe wykonaé¢ mechanicznie z
czasowym wywozem urobku na plac odktadczy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie rowniez z wywozem urobku. Napotkane istniejgce
uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub
podstemplowanie.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowa.
Dopuszcza si¢ wykonanie wykopow o skarpach nachylonych nieumocnionych w miejscach, gdzie jest
mozliwy taki wykop, zgodnie ze stosownymi normami i wytycznymi (PN-B-10736: 1999).

Wykopy nalezy zabezpieczy¢. Pozostawienie wykopow nieoznakowanych jest niedopuszczalne.
O terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
sieci obcych i z nimi zlokalizowa¢ potozenie i zaglgbienie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia
robot oraz nadzor nad ich przebiegiem

Odleglos¢ pomigdzy $ciang wykopu a zewngtrzng $cianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢
co najmniej 30 cm.

Wykopy powinny mie¢ taka gitebokos¢, aby przy zatozonej w projekcie glebokosci posadowienia
rur mozliwe bylo wykonanie ewentualnego wyréwnania dna wykopu i podsypki pod rurocigg
o grubo$ci min. 15cm.

Rodzaj wykopu dostosowaé do rodzaju gruntu wystepujacego w okreslonym rejonie robot. Dla
wykopow o glebokosci wigkszej, niz 3 m bezwzglgdnie stosowaé wykopy umocnione.

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie w taki
sposdb, aby nie pogorszy¢ nosnosci gruntu.

Humus sktadowaé w pryzmach i po zakonczeniu inwestycji rozscieli¢ na terenie.



Podsypka

Na dnie wykopu utozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 15 cm. Na podsypce uktadaé¢ rurociag.
Material do formowania podsypki stanowi¢ moga piaski zwykle; musi on spelnia¢ nastepujace
warunki:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 2mm;

- materiat nie moze by¢ zmrozony;

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Piasek zageSci¢ mechanicznie uzywajac sprzgtu lekkiego, a w bezposrednim sasiedztwie rury

zageszczaé recznie. Zageszezenie powinno by¢ nie mniejsze niz 95% zmodyfikowanej Proby Proctora.

Obsypka

Przewiduje si¢ obsypke 30cm ponad wierzch rury. Materiat do formowania obsypki zgodnie z

wymaganiami jak dla materiatu dla podsypki.

Zasypka
Zasypywanie rur w wykopie przy robotach drogowych nalezy zasypa¢ gruntem
niewysadzinowym zaggszczajac sprzetem lekkim do Im ponad wierzch rury - do glebokosci 1.2 m

wskaznik zageszczenia co najmniej Is- 1,00. Na wigkszej gtebokosci dopuszcza si¢ wskaznik Is- 0,97

f. ) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
- NIE DOTYC2ZY.

5. Zestawienia:
d. ) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy

czym powierzchnie¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony,

-NIEDOTYCZY

b.) powierzchni drog, parkingéw, placow i chodnikow,

-NIEDOTYCZY

c. ) Powierzchni biologicznie czynnej,

-NIEDOTYCZY

d.) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
-NIEDOTYCZY



6. Informacje i dane dotyczace terenu.

a.) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,
-NIE DOTYCZY

b.) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 —
Poz. 1609

Projektowana  budowa  odcinka  sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana
jest w obszarze obserwacji archeologicznej art. 7 ustawy 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami oraz niektorych innych ustaw ( Dz.U. z 2010r poz. 474 ).

c.) Informacje¢ okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego,

Teren nie znajduje si¢ W granicach czynnego terenu goérniczego —w rozumieniu ustawy
Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 Nr 163 poz. 981 z p6zniejszymi zmianami.).

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana budowa odcinka sieci nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow terenu.

7. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

- NIE DOTYCZY

8. inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych;
- NIE DOTYCZY

9. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji, o ktorym mowa a art. 3 pkt 20. Ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszaltka Sejmu RP z dnia 12.11.2010r.; jednolity tekst:
Dz.U.10.243.1623; Zmiany: Dz.U.11.32.159 art.3; Dz.U.11.45.235 art.68; Dz.U.11.94.551 art.38;
Dz.U.11.135.789 art.59; Dz.U.11.142.829 art. 2; Dz.U.11.185.1092 art.59; Dz.U.11.232.1377 art.35
zamyka si¢ w obrebie dziatek nr: 169 ul. Pocztowa, 191,90 ul. Gorska. Przedsigwzigcie zalicza si¢ do
tzw. inwestycji liniowej i oddzialtywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy. Ogolnie
oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji. Wykonywane wykopy pod sieci spowoduja chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i
okresowe zaklocenie waloréw krajobrazowych w obregbie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsigwzigcia pociagna¢ moze za sobg powstawanie odpadoéw takich jak kawatki rur, wycinki
Z polaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Odpady te beda

usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy



wykonawcy), a nastgpnie przekazane odbiorcy odpaddéw. Nadmiar gruntu z przekopdéw (urobek)
sktadowany bedzie we wskazanych miejscach.

Wybudowane sieci nie wptyng na sposob zagospodarowania dziatek sasiednich ani na ich sposéb
uzytkowania, nie bedzie powodowata zanieczyszczenia S$rodowiska, hatasu, nieprzyjemnych

zapachow.

10. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz STWIORB

Przed rozpoczgciem robot nalezy BEZWZGLEDNIE zapoznaé si¢ z warunkami
technicznymi przylaczenia do sieci, decyzja zarzadcy drogi zezwalajaca na lokalizacje sieci W pasie
drogowym, opinig z Narady Koordynacyjnej, ktore sa zataczone do cze¢sci formalnej projektu.

Przed rozpoczegciem robot Wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnego wytyczenia trasy
sieci w terenie przez uprawnionego geodet¢ a po =zakonczeniu robOt zapewni¢ wykonanie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Teren nalezy przywroci¢ do poprzedniego stanu uzytkowania z zachowaniem istniejacych
warstw konstrukcyjnych oraz z uwzglednieniem wytycznych zawartych w decyzji zarzadcy drogi 0
lokalizacji sieci w pasie drogowym.

Przed wykonywaniem robét nalezy zweryfikowaé rzgdne na mapie Sytuacyjno—
wysokosciowe] ze stanem faktycznym (dokona¢ pomiardow) oraz zwrécic uwage na kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem i zaadoptowac¢ do stanu rzeczywistego.

Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci pomigdzy projektowanym
rurociaggiem, a istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. W przypadku niemoznosci zachowania takiej
odlegto$ci wymagana jest zgoda na zblizenie do danego uzbrojenia wydana przez jego wiasciciela
sieci.

Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, ale takze
pozostale elementy (szczegoéty) konieczne do prawidtowego wykonania i funkcjonowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktoéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Opis techniczny jest integralng czeScig projektu i nalezy go rozpatrywaé tacznie z rysunkami.
Projekt opracowano przy zatozeniach jak w opisie powyzej, projektant nie ponosi odpowiedzialnosci
za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegoétowienia rozwigzan funkcjonalnych oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora po przekazaniu niniejszego opracowania.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant

dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia.



Wszelkie zmiany standardow muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi normami,

przepisami i warunkami technicznymi i wprowadzone jedynie za zgoda projektanta.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Szpinek



Watbrzych 31.01.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
( tekst jednolity z 2020r poz.1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany

pt.

,PRZEBUDOWA ULICY GORSKIEJ WE WLENIU; W ZAKRESIE:
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ POLEGAJACA
NA JEJ ROZDZIALE NA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Szpinek
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-74/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust.2, art.14ust. 1pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpézn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp6Zn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
tukasz Wojciech Szpinek
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 27 sierpnia 1980 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 82/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan tukasz Wojciech Szpinek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawjy terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzgkajacy OKK
0L IR OREREGOWA
; LZBA T R CTWA
Otrzymuja: el

1. Pan tukasz Wojciech Szpinek
Ul. Stowackiego 1/16
58-310 Szczawno-Zdroj

. Okregowa Rada izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N

<prof. dinz. Kazimierg Czaplinski

2. Cimerlie
3. dr inz. Zofia Zwierzchowska
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Pan tukasz Wojciech Szpinek jest uprawniony:

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, ;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki Iub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej

W zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gagowych, wodociggowych:

i kanalizacyjnych.

2. prof Ar inZ. Kazimierz Czpplifiski

7 2
3.drinz. Z)Vlllﬁc m%%ﬁska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5WN-XJ6-4VZ *

Pan tukasz Wojciech Szpinek o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0391/08

adres zamieszkania ul. Stowackiego 1/16, 58-310 Szczawno Zdroj

jest cztonkiem DolnoS$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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