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WOJEWODA JELENIOGORSKI
Jelenia Goéra, 4 grudnia 1998r.

PNB/UB- 77/98

DECYZJA Nr 36/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt. 1, ust. 4, art.14 ust.1 pkt.2, ust.3 pkt. 1, art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p.
zm.), w zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz § 3 ust.1, § 4 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Aleksandrowi Lorychowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 10 lutego 1954 r. w Moraczewie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Od decyzji niniejsze] przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogérskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuie:
Pan Aleksander Lorych

58-560 Jelenia Gora
ul. Strzelecka 6 \. %0

W‘g ogranicze; o .
o pecjal ir
1 \NSTRUKCYJNJO n%sL?lDOWLA

" ewid.: 36/98/JG
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-92D-F2F-F4V *

Pan Aleksander Lorych o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0418/01
adres zamieszkania ul. Strzelecka 6, 58-560 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

W specjal i
KONSTRUKCY NG« Bt

nr owid.: 36/98/JG

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY DLA ZADANIA PN.:
PRZEBUDOWA UL. JANA PAWLA 11 WE WLENIU

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa - szkice, rysunki
w zakresie do zgloszenia organowi organowi architektoniczno-budowlanemu robdt
budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej nr 110147D - ulicy Jana Pawta II
we Wleniu. W zakres projektowanych robot budowlanych wchodzi przebudowa istniejacej
konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw, placow i chodnikéw. Nowa konstrukcja jezdni
bitumiczna na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie stabilizacji cementowej jako
wzmocnienie podloza gruntowego. Zjazdy, place oraz chodniki zaprojektowano
o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.
Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnia si¢ powierzchniowo poprzez nadanie im
wlasciwych spadkéw poprzecznych i podluznych. Wody opadowe i roztopowe
powierzchniowo splyna do $ciekdw przykraweznikowych ktérymi skierowane zostana do
zaprojektowanych studzienek $ciekowych z odprowadzeniem do lokalnej kanalizacji
deszczowej zaprojektowanej wg samodzielnego opracowania. Zadanie obejmuje rdwniez
remont istniejacego o$wietlenia poprzez wymiang latarn wraz z oprawami.

1L Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Miastem i Gmina Wlen, a ,,OLEX”
Firma Budowlano-Inzynieryjna z siedziba w Jeleniej Gorze oraz :
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500,
- mapa ewidencji gruntéw w skali 1:1000,
- wilasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne pas drogowy,
- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430
z 1999 ¥, z p. zm.),
- rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 22000 r. z p. zm. ),
- rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.),
- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowiazujace normy
1 katalogi zwigzane z przedmiotem projektu;
- uzgodnienia z Inwestorem;

I11. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
e (zg$¢ rysunkowa
- projekt zagospodarowania terenu 1:500
- przekroje poprzeczne konstrukcyjne 1:50
- profil podtuzny 1:500/50
e Opis techniczny
o (Czg$¢ kosztowa: przedmiar robot, kosztorys inwestorski, STWiOR



IVv. Rozwigzania projektowe
1. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest przebudowa elementéw ulicy, w tym przede wszystkim
konstrukcji nawierzchni: bitumicznej jezdni, zjazddéw, placéw i chodnikéw. Przebudowa
nawierzchni bitumicznej jezdni polega na:
e rozbidrce istniejacej nawierzchni bitumiczne;j,
e korytowaniu w starej podbudowie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
rodzimego,
e wzmocnieniu podloza poprzez wykonaniu warstwy stabilizacjii cementowe;
(towarowe)),
e wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego,
e wykonaniu nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej: warstwy wiazacej oraz
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.
Przebudowa nawierzchni zjazdéw, placéw i chodnikéw polega na:
e rozebranie istniejacej nawierzchni,
e korytowaniu wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza,
e wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego,
e wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j

W ramach wykonanych robdt budowlanych zostanie zapewnione witasciwe odwodnienie
powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podtuzne oraz zabudowe
Sciekow przykraweznikowych, nowych studzienek $ciekowych podiaczonych do lokalnej
kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w samodzielnym opracowaniu. W ramach robot
zostanie wykonany remont o$wietlenia ulicznego polegajacy na wymianie latarn wraz
Z oprawami.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dzialek nr 206, 376, 198, 214, 215/4 -
Obreb 0002 Wlen - 2 w granicach oznaczonych na zataczonej mapie ewidencyjnej w skali
1: 1000.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objgty opracowaniem znajduje si¢ w miescie Wleni, w poblizu centrum miasta . Droga
objeta opracowaniem posiada przekrdj uliczny, jest droga obstugujaca bezposrednie
otoczenie. Przy ul. Jana Pawla II znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna jak
rowniez zabudowa ustugowa. Ulica ta ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Pocztowa
a koniec na skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki. Droga ta krzyzuje si¢ z drogami gminnymi.
[stniejace skrzyzowania:

- w km 0+012,60 ul. Stachowicza (strona lewa)

- w km 0+038,69 ul. Stachowicza (strona lewa)

- w km 0+156,70 ul. Waska (strona lewa)

- w km 0+368,10 droga bitumiczna (strona lewa)

Ze wzgledu na konfiguracjg teren zalicza sig do terenow plaskich.

W pasie drogowym znajduje infrastruktura podziemna sig: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, sie¢ wodociagowa, teletechniczna i elektroenergetyczna. Droga posiada
o$wietlenie.

Istniejaca jezdnia jest o nawierzchni bitumicznej o szerokoéci od 5,50m do ok 8,00m.
Istniejace chodniki o szerokosci od 1,00m do 2,40m o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki
betonowej brukowe;.

Stan techniczny nawierzchni jest niedostateczny. Liczne nierdwnosci, spekania, koleiny oraz
wyboje spowodowane stabonos$na konstrukcja.



Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego w rejonie projektowanej przebudowy Rynku
oraz stwierdzone w trakcie robot przebudowy ul. Kosciuszki we Wleniu. Opracowanie firmy
Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR Agnieszka Pierzchala Brudka z siedziba
w Szczawnie Zdroju.

Budowa geologiczna wg opinii.

Wystepujace w podiozu grunty rodzime wyksztalcone sa w postaci gliny piaszczystej barwy
brazowej w stanie plastycznym (warstwa II), pospotki gliniastej w stanie twardoplastycznym
(warstwa III) oraz w postaci pospdtki (warstwa IV).

Grunty te pod wzgledem grupy nosnosci podtoza zaliczono do kategorii od G3 do GI.

Grunty warstwy [ to nasypy niekontrolowane zawierajace w swoim sktadzie grunty mineralne
tj. pospolke gliniasta, gling, gling pylasta, piasek gliniasty, zwir przemieszane z gleba, szlaka,
gruzem ceglanym oraz kamieniami. Ze wzgledu na zmienno$¢ parametréw geotechnicznych
w profilu pionowym oraz zawarto$¢ materii organicznej Warstwe nr I potraktowano jako
nieno$na i nienadajaca sig¢ do bezposredniego posadowienia warstw konstrukcyjnych. Grunty
nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na zawarto$¢ procentowa frakcji 0,02 mm oraz 0,075
(grunty bardzo wysadzinowe) a takze biorac pod uwage zmienno$¢ parametréw
geotechnicznych zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym zakwalifikowano do grupy
nosnoSci podtoza G4. Z tego tez wzgledu podtoze w rozpatrywanym rejonie bedzie wymagato
odpowiedniego wzmocnienia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu ( rys. Nr 2 )

Parametry przyjete do projektowania ulicy:

— kategoria drogi: gminna

— kategoria ruchu na drodze — KR1/KR2,

— przekr6j normalny jezdni — uliczny,

— nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego — dwuwarstwowa,

— pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni — daszkowe 2,00%,

— szeroko$¢ jezdni: zasadnicza 6,00m, odcinkowe lokalne zawezenie do 5,50m oraz
poszerzenie do 7,00m,

— nawierzchnia zjazdéw, placoéw i chodnikéw z kostki betonowej brukowe;,

— podbudowa z kruszywa tamanego na wzmocnionym podtoze warstwa stabilizacji
cementowej,

— pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnikéw, zjazdéw i placéw jednostronne,

— obramowanie nawierzchni jezdni z kraweznikéw betonowych wystajacych
i najazdowych, natomiast chodnikéw obrzezami betonowymi.

Zasadnicze elementy zagospodarowania terenu pasa drogowego nie ulegaja zmianie.
W ramach przebudowy zostanie ujednolicona szeroko$é¢ jezdni gléwnej do 6,00m,
skorygowana zostanie geometria skrzyzowan oraz zjazdéw. Poszczegdlne elementy
zagospodarowania pasa drogowego otrzymaja nowe konstrukcje nawierzchni. Wg
samodzielnego oddzielnego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci sanitarnych w
ulicy. Nawierzchnig¢ jezdni zaprojektowano bitumiczng z betonu asfaltowego: warstwe
wigzaca AC-16W-50/70, grub. 6cm , natomiast warstwe $cieralna z betonu asfaltowego AC-
11S-50/70, grub. 4cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 18cm. Ze
wzgledu na stabonosne istniejace podloze gruntowe zaprojektowano wzmocnienie
z stabilizacji cementowej Rm=2,5MPa (towarowej, dowozonej z wytworni), warstwa grub.
I5cm.  Dla  chodnikéw, zjazdéw indywidualnych (gospodarczych) oraz placow
zaprojektowano nawierzchnig z kostki betonowej brukowej uktadanej na podsypce piaskowej



grub. 3-5cm, na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci: zjazdy i place 15cm,
chodniki 10cm.

Obramowania jezdni z kraweznikéw 30x15cm (22x15cm), obramowania zewngtrzne
chodnikéw z obrzezy betonowych 8x30cm.

Szerokos¢ jezdni 6,00m, szeroko$¢ chodnikdw 1,25 — 3,75m.

Dla sprawnego odprowadzenia wod powierzchniowych z nawierzchni oprécz spadkow
poprzecznych 1% - 2% zaprojektowano Scieki przykraweznikowe wzdhuz jezdni z kostki
betonowej brukowej bezfazowej o szerokosci 20cm, w lokalizacjach jak pokazano na
rysunku PZT.

W rejonie skrzyzowania z ul. Waska projektuje si¢ zmiane geometrii ul. Jana Pawta II.
Projektuje sig szeroko$¢ jezdni 6,00m oraz chodniki o szerokoéci 1,50 do 2,00m po stronie
prawej. Ulicg w tej lokalizacji zaprojektowano w pasie drogowym dziatki 215/4. Pozostaty
teren nalezy uporzadkowaé poprzez rozebranie istniejacych chodnikéw, nawierzchni
bitumicznych, wykorytowanie, oraz uzupelnienie ziemia urodzajna (humusem) wraz
z obsianiem trawa. Nalezy réwniez brakujace powierzchnie zjazdéw indywidualnych
zabudowa¢ kostka betonowa brukowa na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
w obramowaniu z obrzezy betonowych.

3.1. Powierzchnia elementéw podlegajacych przebudowie:

- jezdnia bitumiczna = 3.708,69m?

- chodniki z kostki betonowej brukowej = 1.241,87m?

- zjazd i powierzchnie placowe z kostki betonowej brukowej = 623,80m>

- tereny zielone / trawniki = 845,00m?
Diugos¢ odcinka drogi projektowanej do przebudowy w zakresie opracowania wynosi
412,20mb.

3.2. Teren objety projektowaniem - pas drogowy ulicy Jana Pawta II tj. dziatki nr 215/4, 214,
206, 198376 objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwala nr
183/XXXVII/10 Rady Miasta I Gminy Wlen z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sporzadzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wled w
granicach administracyjnych.

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa znajduje si¢ w strefie ,,A” $cistej ochrony
konserwatorskiej, strefie ,,B” ochrony podstawowych warto$ci kulturowych, ,,O0W”
obserwacji archeologiczne;.

Teren historycznego uktadu urbanistycznego miasta wpisany jest do rejestru zabytkow:
Decyzja nr 833/J z dnia 16.03.84r.

3.3. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

3.4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na s$rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko;

- przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w  sprawie  przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na  $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397) dtugos¢ drogi w zakresie opracowania wynosi 424,10 m i nie osiaga
wymaganego progu dla przedsiewzigé potencjalnie mogacych oddziatywaé na $rodowisko,
dla ktorych wymagana jest decyzja uwarunkowan $rodowiskowych tj. przebudowa drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dugosci powyzej 1km oraz obiekty mostowe w ciagu drogi



o nawierzchni twardej, z wylaczeniem jej remontu ( § 3ust. 1 pkt 60). Przebudowa
przedmiotowej drogi dotyczy tylko branzy drogowe;.

Biorac powyzsze pod uwage uznano, ze przedmiotowe zadanie nie wpisuje si¢ w zatozen
cytowanych przepisow, dlatego uzyskanie decyzji srodowiskowej jest niewymagalne.

4. Profil podluzny

Niweleta drogi po przebudowie nie ulega zmianie poza lokalnymi odcinkami gdzie korekta
wynika z wiaSciwego odwodnienia lub wyréwnania lokalnych nierdwnosci. Nowa niweleta
ksztattowana jest na bazie istniejacej niwelety jezdni o nawierzchni bitumiczne;j, ktdrej pelna
konstrukcja zostanie przebudowana na nowe warstwy. Niweleta projektowa uwzglednia
liczne zjazdy indywidualne oraz dojécia do budynkéw zlokalizowanych blisko jezdni. Spadki
podtuzne niwelety mieszcza sig¢ w przedziale od 0,0018 do 0,0079.

5. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni, zjazdéw, powierzchni placowych oraz chodnikéw
zaprojektowano na podstawie okre$lonych: warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i katalogami.

Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia — petna nowa konstrukcja bitumiczna:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC-11S-50/70, grub. 4cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC-16W-50/70, grub. 6cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm, grub. 18cm stabilizowana

mechanicznie,

- Wwarstwa stabilizacji cementowo-piaskowej (towarowej) o Rm=2,5Mpa, grub.
15cm,
istniejace podtoze gruntowe sprofilowane i zageszczone.

2) chodnik :
- betonowa kostka brukowa (szara) o gr. 8cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm grub. 10cm, stabilizowanego
mechanicznie,
- istniejace podloze sprofilowane i zageszczone

3) zjazdy, powierzchnie placowe :
- betonowa kostka brukowa (czerwona) o gr. 8cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 15c, stabilizowanego
mechanicznie,
- istniejace podioze sprofilowane i zageszczone.

6. Obramowanie jezdni

Nawierzchni¢ jezdni nalezy obramowaé kraweznikami betonowymi wystajacymi 15x30cm
oraz najazdowymi 15x22cm zabudowanymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
o Fv=0,09m?> w przypadku wspdlnej tawy z Sciekiem przykraweznikowym oraz Fp=0,06m>
w lokalizacjach bez $cieku.
Zabudowg kraweznikow wykona¢ wg wlasciwego polozenia (tyczenia) w planie (PZT)
i profilu (niwelety jezdni).



Nowa nawierzchnig jezdni nalezy wykona¢ uwzgledniajac istniejaca zabudowe, istniejace
poziomy posesji, zjazdow na posesje, (wejscia, podjazdy) z uwzglednieniem réwniez skrajni
drogowe;j.

W lokalizacjach wskazanych na PZT zaprojektowano obramowanie z kraweznika
betonowego wraz ze $ciekiem z kostki betonowej brukowej (bezfazowej), szerokoéci 20cm na
tawie z oporem z betonu C12/15.

W lokalizacjach zabudowy $ciekéw masg bitumiczna uktadamy o 1 cm wyzej od krawedzi
elementow Sciekowych.

Chodniki w obramowaniu zewngtrznym z obrzezy betonowych 8x30cm na lawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,04m>.

7. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych nalezy wykonaé: korytowanie pod konstrukcje nawierzchni,
wykopy liniowe pod zabudowg obramowania oraz elementéw odwodnieniowych, zdjecie
nadmiaru gruntu z poboczy oraz jego usuniecie poprzez wywoéz nadmiar. Po wykonaniu
robot nawierzchniowych w jezdni i chodnikach pozostaly teren nalezy uporzadkowad,
splantowag, uzupetni¢ ziemia urodzajna i posiaé trawe.

8. Odwodnienie

Odprowadzenia wod powierzchniowych z wszystkich utwardzonych nawierzchni zapewnia
si¢ powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podluzne oraz
zaprojektowane elementy odwodnieniowe w postaci:  $ciekéw przykraweznikowych,
studzienek $ciekowych, przykanalikéw odprowadzajacych $cieki wéd opadowych
1 roztopowych do lokalnej kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg samodzielnego
opracowania do istniejacej sieci kanalizacji.

UWAGI KONCOWE :

1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakoficzeniu nalezy uporzadkowaé.

3. Podstawa wykonania i odbioru robé6t beda Specyfikacje Techniczne (STWiOR)

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot kolizji z infrastruktura podziemna, (sieciami
uzbrojenia terenu) ich rozwiazania nalezy uzgodnié z wiascicielami (administratorami)
kolizyjnej sieci.

PROJEKTOWAL:

................ 2.
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