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humusowanie gr. 10cm z obsianiem trawa
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obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

befonowa kostka brukowa gr. 8cm

na podsypce piaskowej gr. 3cm,

z betonu C12/15 o Fs=0,04m?

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
grub. 10cm stabilizowanego mechanicznie

istniejace podtoze
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warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC-115-50/70, gr. 5cm
warstwa wigzaca z bet. asfalfowego AC-16W-50/70, gr.6cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, stabilizowana
mechanicznie , grub.18cm

warstwa stabilizacji cementowo-piaskowej (fowarowa -
dosrawa z wytwornii) Rm=2,5MPa, grub. 15cm

istniejace podtoze
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humusowanie gr. 10cm z obsianiem trawa

krawgznik betonowy 15x30cm wraz ze Sciekiem przykraweznikowym
z kostki betonowej brukowej (bezfazowej) szerokoSci 20cm
na tawie z oporem z betonu (12/15 o F5=0,09m2

krawgznik betonowy 15x30cm wraz ze Sciekiem przykraweznikowym
z kostki betonowej brukowej (bezfazowej) szerokosci 20cm
na tawie z oporem z befonu (12/15 o F5=0,09m?
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Zatamanie w planie linii przekrojowej
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opornik befony 10x25cm na tawie
z betonu C12/15 o Fs=0,06m*

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC-11S-50/70, gr. 5cm
warstwa wigzaca z bet. asfalfowego AC-16W-50/70, gr.6cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, stabilizowana
mechanicznie , grub.18cm

warstwa stabilizacji cementowo-piaskowej (fowarowa -
dosrawa z wytwornii) Rm=2,5MPa, grub. 15cm

istniejace podtoze
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