Lwowek Slaski, 2021-06-01
STAROSTA LWOWECKI

ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slaski
GK.6630.14.2021

ODPIS - PROTOKOL NR 14/2021
z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
teren,przeprowadzonej przez Starost¢ Lwoweckiego za pomoca $Srodkéw komunikacji

elektronicznej (adres: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwéwek Slaski, Wydzial Geodezji, Kartografii i
Katastru)

Termin zakorniczenia narady: 2021-06-01

Whnioskodawca: LMP GROUP Joanna Szpinak
Watbrzych, UL Wroctawska 109, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Wler obr.2 dz.118/2, 198, 206, 214, 215/4, 376

Rodzaj i funkcja przewodu: PR_W Projekt przytgcza wodociggowego
SI_K_KD Projekt sieci kanalizacji deszczowej

SI_K_KSProjekt sieci kanalizacji sanitarnej

SI_W Projekt sieci wodociggowe;j

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Karolina Hotyszewska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po jej zakoniczeniu):

jednomysliny i pozytywny

Protokolant: Marta Kaniuk

Uzgodniono treéé protokotu z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocq Srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

1. |Gazownictwo- GAZ-SYSTEM S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
2. |Netia S.A. Wroctaw nie dotyczy




Krystian Wateha

Nie dotyczy

PSGAZ

Krzysztof Malicki

pozytywne z uwagami

Uwagi do Narady GK.6630.14.2021

W obrebie planowanych prac potozenie Wleh
obr.2 dz.118/2,198,206,214,215/4,376
polozona jest czynna sie¢ gazowa PE $redniego
cisnienia wraz z przytaczami do budynkéw.

* Prace ziemne w obrebie 1,0 m od istniejacych
gazociagow i przylaczy nalezy prowadzié recznie.
* Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
poziome i pionowe stosujac przepisy
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. z 2013 r. poz.
640].

* Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas
niezaleznych nie zostaty umieszczone na mapie
geodezyjnej, jak réwniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomiedzy trasg gazociagéw
zainwentaryzowanych na mapie, a ich
rzeczywistym przebiegiem.

» Gazociagi odkryte w trakcie prowadzenia robét
po ich zakoriczeniu nalezy zasypaé warstwa
piasku o grubosci 20 cm, z zachowaniem
istniejacej podsypki piaskowej oraz odtworzyé
oznakowanie gazociggu tasma lokalizacyjna i
tasma ostrzegawcza zgodnie ze Standardem
Technicznym ST-IGG-1001:2015 ,Gazociagi.
Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania
ogodlne oraz ST.IGG-1002:2015 ,Gazociagi.
Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

¢ W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia istniejacej sieci gazowej,
Inwestor lokalizujacy obiekty budowlane
kolizyjnie w stosunku do istniejacych
gazociggéw, zobowigzany jest opracowac
stosowny projekt budowlany na podstawie
warunkéw technicznych wydanych przez Oddziat
Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu - Sekcja
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Zgorzelcu
oraz wykona¢ roboty budowlane zwigzane z
przebudowag sieci na wtasny koszt.

¢ Wykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest powiadomi¢ Gazownie w Zgorzelcu Placéwke
w Lubaniu ul. Gazowa 1 59-800 Luba#n o
zamiarze ich rozpoczecia z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

e W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w
obrebie czynnych gazociagéw o cinieniu do 0,5
MPa nalezy przed przystgpieniem do prac
przestac zlecenie do Gazowni w Zgorzelcu z
podaniem: daty oraz numeru uzgodnienia z




narady koordynacyjnej, numeru telefonu,
nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie
prac z ramienia Wykonawcy. Nalezy réwniez
dotaczy¢ mape z wskazanym miejscem dot.
petnienia nadzoru.

* Prosimy réwniez o przekazanie informacji
Wykonawcy zadania, ze prowadzenie robot
sprzetem mechanicznym w poblizu sieci gazowej
stanowi zagrozenie dla zycia i mienia.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas
realizacji przedmiotowego zadania, oprocz
kosztow usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat
gazu, podmiot realizujacy zadanie bedzie
obciazony dodatkowymi kosztami z tytutu:

- odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w
dostawie gazu,

- naprawy urzadzen pomiarowych na punktach
wejscia do systemu dystrybucyjnego, o ile
ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze

Piotr Andruchéw

pozytywne z uwagami

GK.6630.14.2021 ,, Przebudowa sieci
wodociggowej i sieci ogélnosptawnej — ul. Jana
Pawta II w m. Wlen ”

Potozenie: Wlen - Obr.: 2, Dz.: 118/2; 198;
206; 214; 215/4; 376
Plan zagospodarowania terenu w zakresie kolizji
z urzadzeniami elektroenergetycznymi TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze
uzgadniam pod nastepujacymi uwagami:
1. W miejscach zblizen i skrzyzowan
projektowanych obiektéw z istniejacymi
urzgadzeniami elektroenergetycznymi, nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtosci i gtebokosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2. Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych
urzadzeniach energetycznych wtasnosci TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegodlinych srodkéw ostroznosci
pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w
Jeleniej Gorze Region Bolestawiec (kontakt Pan
Mariusz Zamorski tel. 75 889 2212).
3, Na istniejace kable nN i SN bedace w
kolizji poprzecznej z projektowanq siecig
zaprojektowac i zatozy¢

dwudzielne rury ostonowe o $rednicy
minimum:
o 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,
@ 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN

wychodzace 0,5 m poza projektowang

0$ obiektu liniowego.

4. Doktadne potozenie istniejacych linii




kablowych Nn i SN nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych

wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego).
5. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtosci mniejszej

niz 3,5 m od zlokalizowanych przekopem
kontrolnym kabli elektroenergetycznych.
6. Z uwagi na mozliwos¢ natrafienia na
terenie objetym zakresem robét na linie kablowe
nN i SN, ktérych trasa nie jest znana z uwagi na
brak inwentaryzacji, prace nalezy prowadzié ze
szczegdlng ostroznoscia.
7. Informuje ponadto, ze na danym terenie
znajdujg sie elektroenergetyczne linie niebedace
wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gorze, ktorych obecnosé nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem i uwzglednié przy
prowadzeniu robét, zachowujac szczegdine
$rodki ostroznosci i stosujac bezpieczne metody
pracy.
8. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
fundamentdw stupéw linii elektroenergetycznych
nN.
9. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
ww. wymagan, dla kolidujacych urzadzen nalezy
wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gorze z wnioskiem o okreslenie
technicznych warunkéw usuniecia kolizji i
zataczy¢ do niego propozycje przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych. Przebudowa
ww. urzadzen moze zostac zrealizowana jedynie
po zawarciu i wypetnieniu zapiséw stosownej
umowy lub porozumienia i na catkowity koszt
inwestora.
10. O ptatny nadzér stuzb energetycznych
nalezy wystgpic¢ pisemnie na adres: TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze
Region Jelenia Goéra ul. Bogustawskiego 32, 58-
500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robot budowlanych.
Do pisma nalezy zataczy¢ mape ze wskazanym
miejscem do nadzoru oraz projekt
zabezpieczenia ww. linii kablowych
przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robét.

Telekomunikacja - DSS Operator
S.A.

Tadeusz Dabrowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Telekomunikacja - Orange Polska

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie




Wodociagi i kanalizacja - Zaktad
Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Izery Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Woit/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i

Lp. |nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:
1. |Burmistrz Miasta i Gminy Wlen

Stanowisko/tres¢ uwagi

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych podmiotdw,
ktore mogq byc¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty

Stanowisko/tres¢ uwagi

Starosta Lwowecki

Karolina Hotyszewska

pozytywne z uwagami

1.Nie wyklucza sie istnienia dla przedmiotowej
lokalizacji innych projektéw sytuowania
sieci/przytaczy, ktére nie zostaty wykazane na
mapie do celow projektowych.

2.W zasiegu oddziatlywania prowadzonych prac
mogaq znalez¢ sie punkty osnowy szczegotowej ,
ktore zgodnie z art.15 §1 ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r.,poz. 2052 ze zm.)
podlegajq ochronie i nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem, uszkodzeniem badz
zniszczeniem.

o Przemieszczenie, uszkodzenie badz
zniszczenie ww. punktéw osnowy szczegotowej
nalezy zgtosi¢ niezwtocznie, na piém,ie do
Starostwa Powiatowego w Lwowku Slgskim -
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru.

o Zgodnie z art.48 ust.1 pkt.3 ww. ustawy,
kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne
lub magnetyczne

i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia
witasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

3. W zasiegu projektowanej sieci znajduje sie
uzgodniony projekt pn.: ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-sciekowej w obrebie ulicy
Tadeusza Kosciuszki we Wleniu” bedacy
przedmiotem narady koordynacyjnej nr




GK.6630.1.2020 z dnia 18.02.2020 r..
(Fragment projektu stanowi zatacznik nr 1 - do
protokotu z narady koordynacyjnej)

podpis protokolanta
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